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Mechanische bescherming Veelzijdig Licht

Lichte, elastische handschoenen in een hele reeks
materialen en afwerkingen
BESCHRIJVING

Kunnen  als  handschoenen  of  als  voering  worden  gedragen.  Degelijke
productbescherming.

•
Geen naden die kunnen schuren of irriteren. Is comfortabeler en kan daardoor
langer worden gedragen, zonder zwakke punten die kunnen splitsen of rafelen.

•
Gebreide handschoenen laten lucht door tot aan de hand. De handen worden
niet warm of zweterig.

•
Eén model  voor  beide handen.  Voordeliger  omdat  er  geen paren moeten
worden gevormd.

•
Alle stijlen wasbaar op 40°C. Krimpen niet, verharden niet en verliezen hun
vorm niet. Hygiënischer voor de drager, voordeliger voor de verstrekker

•
76-200 : nylon versie, zachter, meer comfortabel, soepeleren weinig pluizend.•

PRODUCTGEGEVENS

Bouw Gebreid

Voeringmateriaal 76-100: Katoen
76-200: Nylon

Steken per inch 76-100: 10
76-200: 13

Coatingmateriaal N.v.t.

Manchetstijl Tricot manchet

Kleur 76-100: Natuurkleurig
76-200: Wit

EN-maten 76-100: 7,9
76-200: 7,8,9,10

Lengte (mm) 76-100: 215
76-200: 190 - 235

Verpakking 12 paar per zak; 12 zakken per karton

IDEALE TOEPASSINGEN

Aanbrengen van mastiek en sealers in
lakinstallaties

•

Delicate onderdelen manipuleren•
Fijne assemblage van droge onderdelen•
Algemene behandeling•
Verpakking•

BELANGRIJKSTE SECTOREN

NORMEN EN CERTIFICERINGEN
76-100

EN388:2016

002XA

76-200

EN388:2003 EN388:2016

214X 214XA

CATEGORIE II

EXTRA EIGENSCHAPPEN

76-200

Latexvrij
Bevat geen
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Riverside Business Park, Block J 
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu


