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Chemische en
vloeistofbescherming

Nitril Onderdompeling

Een unieke combinatie van greep en
chemische weerstand
BESCHRIJVING

De AlphaTec® handschoen is voorzien van de revolutionaire Ansell
Grip Technology™ waarmee gebruikers natte of geoliede voorwerpen
met meer controle en minder greepkracht kunnen manipuleren. Deze
unieke  combinatie  van  vloeistofdichte  chemische  weerstand  en
greep,  d ie  geen  a fb reuk  doet  aan  de  soepe lhe id  en
vingergevoeligheid, maakt van AlphaTec® handschoen de logische
keuze voor al wie met chemicaliën werkt.

•

Betrouwbare  chemische  bescherming  voor  extra  veiligheid.  De
gepatenteerde Ansell Grip Technology™ voorkomt dat de polymeren
van de coating tijdens de productie in de voering zouden dringen. Dat
levert  een consistente,  robuuste coating op,  die  de kans op een
chemisch lek  naar  de huid  drastisch beperkt.

•

AlphaTec®-modellen met een witte nylonvoering worden aanbevolen
voor  toepassingen  binnen,  terwijl  AlphaTec®-modellen  met  een
zwarte acrylvoering worden aanbevolen voor toepassingen buiten.

•

PRODUCTGEGEVENS

Coatingmateriaal Nitril

Voeringmateriaal 58-530B,58-535B: Acryl
58-530W,58-535W: Nylon

Gripontwerp ANSELL GRIP™ Technology

Manchetstijl Kaphandschoen

Kleur Zeegroen materiaal
Antracietgrijze coating

AQL 0.65

EN-maten 7,8,9,10,11

Lengte (mm) 58-530B,58-530W: 305
58-535B,58-535W: 356

Verpakking 6 paar per zak; 12 zakken per
karton

IDEALE TOEPASSINGEN

Luchtvaart•
Landbouwchemicaliën•
Behandeling van chemicaliën, vooral bijtende producten en
oplosmiddelen

•
Nooddiensten•
Het hanteren van voorwerpen en materialen die bedekt zijn
met vet en olie

•
Onderhoud•
Mijnbouw•
Grafische sector•
Raffinage - Aardolie en petroleum•

BELANGRIJKSTE SECTOREN

NORMEN EN CERTIFICERINGEN
58-530B,58-535B

EN388:2003 EN374:2003 EN374:2003
EN ISO 374-

1:2016Type A
EN ISO 374-

5:2016 EN388:2016 EN407

4121 JKL AJKLOPT 3122A X1XXXX

58-530W,58-535W

EN388:2003 EN374:2003 EN374:2003
EN ISO 374-

1:2016Type A
EN ISO 374-

5:2016 EN388:2016 EN407

4121 JKL AJKLOPT 4132A X1XXXX

CATEGORIE III

GEBRUIKTE TECHNOLOGIE

EXTRA EIGENSCHAPPEN

58-530B,58-535B

Antistatisch
Bevat geen

siliconen

58-530W,58-535W

Antistatisch
Bevat geen

siliconen Vending
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