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Overview of the accessories

Tyvek® 500 Hood model PH30L0

+Hood with flange
- Elasticated face and neck

Seams: Stitched internal seams

Fabric: Tyvek® 500 Article measurements in cm
Size Hoodwidth |Hood length side
Single 60 57

Tyvek® 500 Jacket model PP33

+Hooded jacket
« Zipper closure

Seams: Stitched internal seams

Fabric: Tyvek® 500 Body measurements in cm (see table)
Sizes ‘ M-2XL

Tyvek® 500 Trousers model PT31L0

- Elasticated waist
- No elastic at ankles
- Without pockets

Seams: Stitched internal seams

Fabric: Tyvek® 500 Body measurementsin cm (see table)
M-20

Sizes

Tyvek® 500 Labcoat with press studs and pockets model PL30

- Labcoat with collar
« 5 press studs
+3 pockets

Seams: Stitched internal seams

Fabric: Tyvek® 500 Body measurementsin cm (see table)
Sizes ‘ M-2XL

Tyvek® 500 Labcoat with press studs model PL30NP

- Labcoat with collar 9

« 5 press stud closures 4

«Without pockets q&

- Elasticated cuffs (not tunneled) ll

Seams: Stitched internal seams R

Fabric: Tyvek® 500 Body measurementsin cm (see table)
Sizes ‘ M-2XL

Tyvek® 500 Labcoat with zipper and pockets model PL309

« Labcoat with collar

« Zipper closure

« 2 pockets

- Elasticated cuffs (tunneled)
Seams: Stitched internal seams

Fabric: Tyvek® 500 Body measurementsin cm (see table)

S-26L

Tyvek® 500 Labcoat with zipper model PL309NP

- Labcoat with collar

« Zipper closure

«Without pockets

« Elasticated cuffs (tunneled)
Seams: Stitched internal seams

Fabric: Tyvek® 500 Body measurementsin cm (see table)
Sizes S-2XL

Sizes
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Tyvek® 500 Boot cover model POBO

« Knee-length overboot
« Elasticated top D
« Fixation ties

Seams: Stitched internal seams

Fabric: Tyvek® 500 Article measurements in cm
Size Bootlength Boot height
Single 35 428

Tyvek® 500 Boot cover with antislip model POBA

+ Knee-length overboot
+ Elasticated top

- Fixation ties g
+ Slip-retardant sole
—
Seams: Stitched internal seams
Fabric: Tyvek® 500 Article measurements in cm
Size Bootlength Boot height
Single 35 8

Tyvek® 500 Shoe cover model POS0O

- Overshoe

- Elasticated ankle &ﬁ

Seams: Stitched internal seams

Fabric: Tyvek® 500 Article measurements in cm
Size Shoe length Shoe height
Single 38 2

Tyvek® 500 Shoe cover with antislip model POSA

- Overshoe
- Elasticated ankle
« Slip-retardant sole @

Seams: Stitched internal seams

Fabric: Tyvek® 500 Body measurements
UK ]
Shoe size 312-7112 36-42
Shoesize 712-1 42-46
Tyvek® 500 Sleeve model PS32LA
« Adjustable arm opening
« Upper-arm in blue-coloured thread
foridentification purposes
Seams: Stitched internal seams
Fabric: Tyvek® 500 Article measurements in cm
Upperarm Wrist

Size Length opening opening

diameter | diameter

13-24 8-15
(elasticated) | (elasticated)

Tyvek® 500 Apron model PA30L0

« Shin-length apron
« Neck and waist ties
Seams: No seams

Single 50

Fabric: Tyvek® 500 Article measurementsin cm
Size Length
Single 108
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THEFIVE CARE PICTOGRAMS INDICATE

Do not wash. Laundering impacts upon protective performance (e. g. antistat will be washed off). « Nicht waschen.
Waschen hat Auswirkungen auf die Schutzleistung (z.B. ist der Schutz gegen statische Aufladung nicht mehr
gewahrleistet). « Ne pas laver. Le nettoyage a l'eau altére les performances de protection (le traitement antistatique
disparait au lavage, par ex.). » Non lavare. Il lavaggio danneggia le caratteristiche protettive (eliminando, ad
esempio, il trattamento antistatico). - No lavar: el lavado afecta a la capacidad de proteccién (p.ej. pérdida del
revestimiento antiestatico). + Nao lavar. A lavagem produzird impactos no desempe-nho da proteccdo (ex.: o efeito
anti-estdtico desaparecerd).  Niet wassen. Wassen beinvloedt de beschermende eigenschappen van het kledingstuk
(zo wordt bijvoorbeeld de antistatische laag van de kledingstukken af gewassen).- Taler ikke vask. Vask pavirker
beskyttelsesegenskapene (f. eks. vil den antistatiske beskyttelsen vaskes bort.). « M ikke vaskes. Tojvask pavirker de
beskyttende egenskaber (f. eks. vil den antistatiske behandling blive vasket af). - Far ] tvéttas. Tvattning paverkar
ormagan (antistatbehandli tvdttas bort). - Ei saa pestd. Peseminen vaikuttaa suojaustehoon (mm.
antistaattisuusaine poistuu pesussa). - Nie prac. Pranie pogarsza wiasciwosci ochronne (np. Srodek antystatyczny
zostanie usuniety podczas prania). « Ne mossa. A mosés hatdssal van a ruha véddképességére (pl. az antisztatikus
réteg lemosodik). - Neprat. Prani md dopad na ochranné vlastnosti odévu (napf. smyvani antistatické vrstvy).  He
nepu. MaluvHHOTO NpaHe Bb3/eiicTBa BbPXY 3ALLUUTHOTO AeficTBIe (HaNpUMep aHTUCTATUKDT Lije Ce 0TMMe). «
Neprat. Pranie mé vplyv na ochranné vlastnosti odevu (napr. zmyvanie antistatickej vrstvy).- Ne prati. Pranje in
likanje negativno ucinkujeta na varovalne lastnosti (npr. zascita pred elektrostaticnim nabojem se spere). - Nu spalati.
Spalarea afecteaza calitatile de protectie (de ex. protectia contra electricitatii statice dispare).  Neskalbti. Skalbimas
kenkia apsaugai (pvz., nusiplauna antistatiné apsauga). - Nemazgat. Mazgasana var ietekmét térpa aizsargfunkcijas.
(piem. var nomazgat antistata parklajumu). - Mitte pesta. Pesemine mojutab kaitseomadusi (nt antistaatik voidakse
vdlja pesta). - Yikamayin. Yikama, koruma performansini etkiler (6regin antistatik ozellik kaybolur). - Mnv mhévete
™ (poppa. To mbotpo emnpedlel T mapexopevn mpootacia (Y. n poppa Ba XAOEL TIC AVTIOTATIKES TNG 1BIOTNTE). «
Ne prati. Pranje utjece na zastitnu izvedbu (npr. isprat e se antistaticko sredstvo. - Ne prati. Pranje utice na zastitne
performanse (npr. Antistatik ce se isprati) - He crupatb. Cupka BausieT Ha XapaKTepucTiki

CMbIBAETCA QHTUCTATUYECKMiA COCTaB).
. .. Donotiron. - Nichtbiigeln. - Ne pas repasser. - Non stirare. - No planchar. - Nao passar a ferro. - Niet strijken. - Skal ikke
" strykes. - M ikke stryges. « Far ej strykas. « Ei saa silittdd. - Nie prasowac. - Ne vasalja. - Nezehlit. - He rapu. - Nezehlit.
« Ne likati. « Nu clcati cu fierul de clcat. - Nelyginti.  Negludinat.  Mitte triikida. - Utiilemeyin. - Anayopevetat to
aidépwpa. - Ne glacati. - Ne peglati. - He rauto.

Do not machine dry. - Nichtim Waschetrockner trocknen. - Ne pas sécher en machine. - Non asciugare nell'asciugatrice.
«No usar secadora. « Nao colocar na maquina de secar. - Niet machinaal drogen. - Ma ikke tarkes i trommel. - Ma ikke

« Férej torktumlas. - Ei saa kuivattaa koneellisesti. - Nie suszy¢ w suszarce. - Ne szdritsa géppel. - Nesusit
v susicce. « He cywm matuHo. » Nesusit v susicke. « Ne susiti v stroju - Nu puneti in masina de uscat rufe. - Nedziovinti
je. - Neveikt atisko zavesanu. - Arge masinkui « Kurutma makinesinde k . 0

g Yop:
1 xprion oteyvwnpiov. « Ne susiti u susilici. - Ne susiti u masini za suSenje. « He noaBeprarb MalwmMHHoi cipke.

Do not dry clean. « Nicht chemisch reinigen. - Ne pas nettoyer a sec. « Non lavare a secco. « No limpiar en seco. « Néo
limpar a seco. - Niet chemisch reinigen. M ikke renses. « Ma ikke kemisk renses. - Far ej kemtvattas. « i saa puhdistaa
kemiallisesti. « Nie czyscic chemicznie. - Ne tisztitsa vegyileg. « Necistit chemicky. « He nouncrsait upe3 xummuyecko
YNCTEHe. » it chemicky. - Ne kemicno Cistiti. - Nu curatati chimic.  Nevalyti cheminiu bidu. - Neveikt kimisko
tiriSanu. « Arge piiiidke puhastada. « Kuru temizleme yapmayin. « Anayop 0 0TeyvO KaBapiopa. « Ne prati
u kemijskoj Cistionici. « Ne nositi na suvo icenje. - He noaepratb XumuyecKoit YucTke.

. o Do not bleach. « Nicht bleichen. - Ne pas utiliser de javel.» Non candeggiare. « No utilizar blanqueador. - Nao utilizar
<A alvejante. - Niet bleken. - Mé ikke blekes. - Ma ikke bleges. - Fér e] blekas. - Ei saa valkaista. - Nie wybielac. - Ne
A feheritse. - Nebélit. - He n36ensaii. - Nepouzivat bielidlo. « Ne beliti. « Nu folositi fnalbitori. « Nebalinti. - Nebalinat.

J , + Arge valgendage. - Camasir suyu kull + Anayopevetatn yprion .- Neizbjeljivati. - Ne izbeljivati.

. . « He o6enuBarb.

BODY MEASUREMENTS CM
O S 84-92 162-170
i i
M 92-100 168-176
L 100-108 174-182
Bod)i1
height X 108-116 180-188
AL 116-124 186-194

ENGLISH INSTRUCTIONS FOR USE

INSIDE LABEL MARKINGS 0 Trademark. o PPE manufacturer. O Model identification for accessories made of Tyvek® 500 fabric.
This instruction for use provides information on these accessories. o CE marking - The Partial Body (PB) accessories comply with the requirements for
category lll personal protective equipment according to European legislation, Regulation (EU) 2016/425. Type-examination and quality assurance certificates
were issued by SGS Fimko Oy, 0. Box 30 (Sérkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland, identified by the EC Notified Body number 0598. 9 Indicates compliance
with European standards for chemical protective clothing. 0 Partial body protection“types”achieved by these accessories defined by the European
standards for chemical protective clothing: EN 13034:2005 + A1:2009 (Type PB [6]). These accessories also fulfill the requirements of EN 14126:2003 Type PB [6-B].
@ Country of orgin. @) Date of manufacture. @) Flammable material. Keep away from fire. These accessories and/or fabric are not flame resistant and
should not be used around heat, open flame, sparks or in potentially flammable environments. @ Sizing pictogram indicates body or article measurements
(cm) & correlation to letter code. Check your body, arm or foot measurements and select the correct size. QWearer should read these instructions for use.
@ Donotre-use. ®@Olherceniﬁ(ation(x) informationindependent of the CE marking and the European notified body.

TYVEK® 500 ACCESSORIES:

FABRICPHYSICAL PROPERTIES

Test Test method Result EN Class*
Abrasion resistance EN 530 Method 2 >100cydles 2/6**
Flexcracking resistance EN 1507854 Method B > 100000 cycles 6/6**
Trapezoidal tear resistance ENIS09073-4 >10N 1/6
Tensile strength ENIS013934-1 >30N 1/6
Punctureresistance EN863 >10N 2/6

* According to EN 14325:2004 **Visual end point
FABRICRESISTANCETO PENETRATION BY LIQUIDS (EN 150 6530)

Chemical Penetration index- EN Class* Repellency index- EN Class*
Sulphuricacid (30%) 3B 3B
Sodium hydroxide (10%) 3B 33

* According to EN 14325:2004
FABRICRESISTANCETO PENETRATION OF INFECTIVE AGENTS

Test Testmethod ENClass*
Resistance to penetration by blood and body fluids using synthetic blood | 15016603 3/6
Egigﬁgcﬁ? g%ﬁ‘ﬁ‘;ﬂn byblood-bome pathagens sing 15016604 Procedure C nodlassification
Resistance to penetration by contaminated liquids ENIS022610 1/6
Resistance to penetration by biologically contaminated aerosols 150/DIS 22611 13
Resistance to penetration by biologically contaminated dust 15022612 13
* According to EN 14126:2003

Testmethod Testresult ENClass*

Seamstrenqth (ENIS0 13935-2) | >50N | 26 |

*According to EN 14325:2004
Forfurtherinformation about the barrier performance, please contact your supplier or DuPont: www.ipp.dupont.com

RISKS AGAINST WHICH THE PRODUCT IS DESIGNED TO PROTECT: These accessories only provide partial body protection
and are intended to protect those parts of the body exposed to risk. They are designed to help protect sensitive products and processes from contamination
by people and to protect workers from some hazardous substances. They may be used separately or in combination with other Personal Protective Equipment to
increase the protection level needed. Fabric used for these accessories has been tested according to EN 14126:2003 (protective clothing against infective
agents) with the conclusion that the material offers a limited barrier against infective agents (see above table).

LIMITATIONS OF USE:These accessories and/or fabricare not flame resi dshould notbe used i heat, open flame, sparks orin potentiall

flammable environments. Tyvek® melts at 135°C. Itis possible that a type of exposure to bio hazards not corresponding to the tightness level of these accessories
may lead to a bio-contamination of the user. Stitched seams of these accessories do not offer a barrier to infective agents. According to the European standard
(EN 13034:2005 + A1:2009 (Type PB[6-B]) for chemical protective clothing Category IlI: these accessories offer partial body protection and have not been
tested according to the whole suit low level spray test (EN 150 17491-4, Method A). Exposure to certain very fine particles, intensive liquid sprays and splashes
of hazardous substances may require full body personal protective equipment (e.g. coverall) of higher mechanical strength and barrier properties than those
offered by these accessories. The user must ensure suitable reagent to garment compatibility before use. For enhanced protection in certain applications,
whole suit chemical protective garments undemneath with taping of cuffs, ankles, separate hood and zipper flap will be necessary. The user shall verify that
tight taping is possible in case the application would require doing so. For best results in taping, the pieces of tape should overlap themselves. Care shall be
taken when applying the tape, that no creases appear in the fabric or tape since those could act as channels. Ensure, that the ties on the overboots, made of
these fabrics are securely tied and do not constitute a tripping hazard. Despite the slip retardant sole on the overboots, care should be taken to avoid slipping,
especially on wet surfaces. Ensure the overboots provide adequate mechanical resistance for the surface to be walked upon and that the sole is not damaged.
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The sole of the overboots is not liquid tight. The overboots, offering limited protection in spray form (Type PB [6]), are unsuitable for walking or standing
in liquid spills and must be worn in conjunction with appropriate chemical resistant footwear. These accessories do not comply with standard EN 1149-5
(surface resistance) and are unsuitable for use in explosive zones. Please ensure that you have chosen the accessories suitable for your job. For advice, please
contact your supplier or DuPont. The user shall perform a risk analysis upon which he shall base his choice of PPE. He shall be the sole judge for the correct
combination of the partial body protective accessories and ancillary equipment (gloves, boots, respiratory protective equipment etc.) and for how long these
accessories can be worn on a specific job with respect to their protective performance, wear comfort or heat stress. DuPont shall not accept any responsibility
whatsoever for improper use of these accessories.

PREPARING FOR USE: Inthe unlikely event of defects, do not wear the accessory.

STORAGE AND TRANSPORT: These accessories may be stored between 15°C and 25°C in the dark (cardboard box) with no UV light exposure.
DuPont has performed naturally and accelerated ageing tests with the conclusion that this fabric retains adequate physical strength over a period of 10 years.
Product shall be transported and stored in its original packaging.

DISPOSAL:These accessories can be incinerated or buried in a controlled landfill without harming the environment. Disposal of contaminated garments
isregulated by national or local laws.

DECLARATION OF CONFORMITY: Dedlaration of conformity can be downloaded at: www.safespec.dupont.co.uk.

DEUTSCH GEBRAUCHSANWEISUNG

KENNZEICHNUNGEN M INNENETIKETT “ Marke. @ Hersteller personlicher Schutzausrichtung. 9 Modellbezeichnung
fiir aus dem Material Tyvek® 500 hergestelltes Zubehdr. Diese Gebrauchsanweisung enthélt Informationen iiber dieses Zubehir.
o CE-Kennzeichnung - Diese Teilkdrperschutzartikel entsprechen den europdischen Richtlinien fiir persdnliche Schutzausriistungen, Kategorie
IIl, geméB Verordnung (EU) 2016/425. Die Vergabe der Typen- und Qualitétssicherungszertifikate erfolgte durch SGS Fimko Oy, P0. Box 30
(Sarkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland. Code der Zertifizierungsstelle: 0598. o Weist auf die Ubereinstimmung mit den européischen
Standards fiir Chemikaliensicherheitsschutzkleidung hin. 0 Teilkdrperschutztypen, die von diesen Zubehorartikeln erreicht wurden, gema den
europischen Standards fiir Chemikaliensicherheitsschutzkleidung: EN 13034:2005 + A1:2009 (Typ PB [6]). Diese Zubehdrartikel erfiillen auBerdem
die Anforderungen von EN 14126:2003 Typ PB [6-B]. ﬂ Herstellerland. | Material. Von Flammen
fernhalten. Dieses Zubehor und/oder diese Materialien sind nicht flammhemmend und diirfen nicht in Gegenwart von groBer Hitze, offenem
Feuer, Funkenbildung oder in potentiell brandgeféhrdeten Umgebungen eingesetzt werden. @ Das GroBenpiktogramm zeigt KdrpermaBe
oder ArtikelmaBe (cm) und ordnet sie den traditionellen GroBenbezeichnungen zu. Bitte wahlen Sie die Ihren Kdrper-, Arm- oder FuBmaRen
entsprechende Grafe aus. @) Anwender sollten diese Hinweise zum Tragen von ChemikalienschutzKleidung lesen. @) Nicht wiederverwenden. (@)
@Wehere Zertifizierungsinformationen, unabhéngig von der CE-Kennzeichnung und der européischen Zertifizierungsstelle.

TYVEK® 500 ZUBEHOR:

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN DES MATERIALS

" , Entflammt

Test Te hod bi EN-Klasse*
Abriebfestigkeit EN530 Methode 2 >100Zyklen 2/6**
Biegerissfestigkeit EN1507854 Methode B >100000Zyklen 6/6*
Weiterreiffestigkeit EN1S09073-4 >10N /6

igkei ENIS013934-1 >30N /6
Durch igkei EN863 >10N 206
* Gemald EN 14325:2004 ** Visueller Endpunkt
Chemikalie I ionsindex - EN-Klasse* bweisungsindex - EN-Klasse*
S aure (30%) 33 33
i id (10%) 33 3B

* Gemal EN 14325:2004

WIDERSTAND DES MATERIALS GEGEN PENETRATIONVON INFEKTIONSERREGERN
Test T hod EN-Klasse*
Widerstand gegen Penetration von Blut und Korperfliissigkeiten
(umerVerwegngungvcns nthetischem Blut) P ! 15016603 3/6
Widerstand gegen Penetration von Krankheitserregern, die durch Blut -
{ibertragen \glegden (unterVerwendung desVirus P%li—XW 74) 1501604 erfahrenC keineEinstufung
Widerstand gegen Penetration von kontaminierten Fliissigkeiten EN15022610 1/6
Widerstand gegen Penetration von biologisch inierten Aerosolen | IS0/DIS 22611 13
d gegen Penetration von biologisch k iniertenStauben | 15022612 13
* GemalB EN 14126:2003
hod bni EN-Klasse*

| igheit (EN 150 13935-2) | >50N | 26 |

*Gemald EN 14325:2004

Fiirweitere { ur Banriereleistung wenden Sie sich bitte an lhren Lieferanten oder an DuPont: www.ipp.dupont.com

DAS PRODUKT WURDE ZUM SCHUTZ GEGEN FOLGENDE RISIKEN ENTWICKELT: Dieses Zubehdr bietet nur einen
hutz und ist dafiir hen, Risiken ausgesetzte Karperbereiche zu schiitzen. Es soll den Schutz empfindlicher Produkte und Prozesse
gegen Kontamination durch den Menschen unterstiitzen sowie den Schutz von Mitarbeitern vor besti G Das Zubehr kann einzeln
oder in Kombination mit anderer personlicher Schutzausriistung verwendet werden, um eine hthere Schutzwirkung zu erzielen. Tests des fiir dieses
Tubehdr verwendeten Materials nach EN 14126:2003 (Schutzkleidung gegen Infeki ) haben gezeigt, dass das Material eine begrenzte
Barriere gegen Infektionserreger darstellt (siehe oben stehende Tabelle).

EINSATZEINSCHRANKUNGEN: Dieses Zubehdr und/oder diese Materialien sind nicht flammhemmend und diirfen nicht in Gegenwart
von groBer Hitze, offenem Feuer, Funkenbildung oder in potentiell brandgefahrdeten Umgebungen eingesetzt werden. Tyvek® schmilzt bei 135 °C.
Es ist mdglich, dass eine Exposition gegeniiber biologischen Gefahrstoffen, die nicht dem Grad der Dichtigkeit dieses Zubehdrs entspricht, zu einer
Biokontamination des Trégers fiihrt. Die Nahte dieses Zubehdrs bieten keine Barriere gegen Infektionserreger. Nach europaischem Standard
(EN 13034:2005 + A1:2009; Typ PB [6-B]) fiir Chemikaliensicherheitsschutzkleidung Kategorie IIl: Dieses Zubehdr bietet einen Teilkdrperschutz
und wurde nicht nach dem Spray-Test mit geringer Intensitat fiir Ganzkdrperschutzanziige (EN IS0 17491-4 Methode A) gepriift. Die Exposition
gegeniiber bestimmten sehr feinen Partikeln, intensiven Spriihnebeln oder Spritzen gefahrlicher Substanzen erfordert eine persdnliche
Ganzkorperschutzausriistung (z. B. einen Schutzanzug) mit hoherer mechanischer Festigkeit und hoheren Barriereeigenschaften, als dieses Zubehor
sie bietet. Der Trdger muss vor dem Gebrauch sicherstellen, dass die Kleidung fiir die jeweilige Substanz geeignet ist. Fiir besseren Schutz ist in
bestimmten Einsatzbereichen die B eines Ganzkorper-Chemikaliensch einschlieBlich Abkleben an Arm- und Beinabschliissen,
an der separaten Kapuze und der ReiBverschlussabdeckung erforderlich. Der Tréger hat sicherzustellen, dass — soweit erforderlich — ein dichtes
Abkleben maglich ist. Optimale Ergebnisse erhalten Sie bei iiberlappender Platzierung der Klebestreifen. Achten Sie beim Anbringen des Tapes
darauf, dass sich keine Falten im Material oder Tape bilden, die als Kanéle fiir Kontaminationen dienen kdnnten. Stellen Sie sicher, dass die Bander
der Uberziehstiefel aus diesen Materialien sicher befestigt sind und keine Stolpergefahr darstellen. Ungeachtet der rutschhemmenden Sohlen
der Uberziehstiefel sollte vor allem auf nassen Oberflichen auf die Vermeidung von Rutschgefahren geachtet werden. Stellen Sie sicher, dass die
Uberziehstiefel eine angemessene mechanische Festigkeit fiir die zu betretenden Oberflichen aufweisen und dass die Sohlen unbeschadigt
sind. Die Sohlen dieser Uberziehstiefel sind nicht flissigkeitsdicht. Die Uberziehstiefel bieten beg Schutz gegen Spriihnebel (Typ PB [6]),
sind jedoch nicht geeignet fiir das Laufen oder Stehen in verschiitteten Fliissigkeiten und miissen in ination mit geei chemisch
widerstandsfahigen Schuhwerk getragen werden. Dieses Zubehtr entspricht nicht dem Standard EN 1149-5 (Oberflachenwiderstand) und ist fiir
den Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen nicht geeignet. Bitte stellen Sie sicher, dass das gewahlte Zubehor fiir Ihre Tatigkeit geeignet ist.
Beratung bei der Auswahl erhalten Sie bei hrem Lieferanten oder bei DuPont. Zur Auswahl der geei personlichen Sc istung st durch
den Anwender eine Risikoanalyse durchzufiihren. Nur der Tréger selbst ist verantwortlich fiir die korrekte Kombination des Teilkdrperschutz-Zubehdrs
miterganzenden Ausriistungen (Handschuhe, Stiefel, Atemschutzmaske usw.) sowie die Einschétzung der maximalen Tragedauer fir eine £

Tatigkeit unter Beriicksichtigung der Sc i desTr ts sowie der Warmebel DuPont iibernimmt keinerlei Verantwortung fiir
denunsachgemaRen Einsatz dieses Zubehdrs.

VORBEREITUNG: Legen Sie das Zubehar nicht an, wenn es wider Erwarten Schaden aufweist.

LAGERUNG UND TRANSPORT: Lagern Sie dieses Zubehdr dunkel (im Karton) und ohne UV-Einstrahlung bei 15 bis 25 °C. Von DuPont
durchgefiihrte Tests sowohl mit natilirlicher als auch beschleunigter Alterung haben gezeigt, dass das Material eine angemessene mechanische
Festigkeit iiber eine Dauer von 10 Jahren behdlt. Das Produkt muss in seiner Originalverpackung gelagert und transportiert werden.
ENTSORGUNG: Dieses Zubehdr kann umweltgerecht thermisch oder auf kontrollierten Deponien entsorgt werden. Beachten Sie die fiir die
Entsorgung kontaminierter Kleidung geltenden nationalen bzw. regionalen Vorschriften.

KONFORMITATSERKLARUNG: Die ititserklérung kann hier h laden werden: www.safespec.dupont.co.uk.

FRANCAIS CONSIGNES D'UTILISATION

MARQUAGES DE L'ETIQUETTE INTERIEURE (@) Marque déposée. @) Le fabricant de IEPI. @) Identification du modéle pour les
accessoires fabriqués en matériau Tyvek® 500. Les présentes instructions dutilisation fournissent des informations relatives a ces accessoires. o Marquage
CE - Ces accessoires de protection partielle du corps (PB) respectent les exigences des équipements de protection individuelle de catégorie Ill définies par la
législation européenne dans e réglement (UE) 2016/425. Les certificats d'examens de type et d'assurance qualité ont été délivrés par SGS Fimko Oy, P.0. Box
30 (Sarkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland, identifié par le numéro dorganisme notifié CE 0598. o Indique la conformité aux normes européennes
en matiére de vétements de protection chimique. 0 «Types » de protection partielle du corps atteints par ces accessoires selon les normes européennes
en matiere de vétements de protection chimique : EN 13034:2005 + A1:2009 (Type PB [6]). Ces accessoires respectent également les exigences de la
norme EN 14126:2003 Type PB [6-B]. o Pays dorigine. e Date de fabrication. 0 Matériau inflammable. Tenir éloigné du feu. Ces accessoires et/ou
matériaux ne sont pas ignifuges et ne doivent pas étre utilisés a proximité de source de chaleur, de flamme nue et détincelles, ni dans des environnements
potentiellement inflammables. @ Le pictogramme de taille indique les mensurations du corps ou de I'article (en cm) et le code de corrélation  la lettre.
Prenez vos mensurations, complétes, des bras ou des pieds, et choisissez la taille adaptée. 0 1l est recommandé a I'utilisateur de lire les présentes
instructions dutilisation. Q Ne pas réutiliser. @ @ Informations relatives aux autres certifications indépendantes du marquage CE et d'un organisme
notifié européen.
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ACCESSOIRES TYVEK® 500

PROPRIETES PHYSIQUES DU MATERIAU

Essai Méthode dessai Résultat Classe EN*
Résistance al'abrasion EN 530, Méthode 2 >100cycles 2/6**
Résistance a la flexion EN1S07854, Méthode B > 100000 cycles 6/6**
Résistance ala déchirur ézoidale | ENIS09073-4 >10N /6
Résistance a 'étirement ENIS013934-1 >30N /6
Résistance ala perforation EN863 >10N 2/6

* Selon [anorme EN 14325:2004 ** Point limite visuel

Substance chimique Indice de pénétration - Classe EN* Indice de déperlance - Classe EN*
Acide sulfurique (30%) 33 3B
Hydroxyde de sodium (10%) 33 3B
* Selonlanorme EN 14325:2004
RESISTANCE DU MATERIAU A LA PENETRATION PAR DES AGENTS INFECTIEUX
Essai Méthode d'essai Classe EN*
Résistance alapénétration du sang et des fluides corporels

enutilisantdu sang synthé 15016603 306
Résistance ala pénétration des pathogenes véhiculés par " P
lesangenutiisantlebactériophage PhiX174 150 16604 Procédure C aucune classification
Résistance ala pénétration par des liquides contaminés ENIS022610 1/6
Résistance ala pénétration par des aé iologi és | 150/DIS22611 13
R_ésw’sxa_nceé la pe’nétratk_)n'pardes poussieres 15022612 3
*Selonlanorme EN 14126:2003
PROPRIETES DES COUTURES
Méthode dessai Résultat Classe EN*
| Résistance des coutures (ENIS0 13935-2) | >50N | 26 |

*Selon lanorme EN 14325:2004
Pour plus d'informations au sujet des performances de barriére, contactez votre fournisseur ou DuPont : www.ipp.dupont.com

RISQUES CONTRE LESQUELS LE PRODUIT EST CONCU : Ces accessoires n‘assurent qu'une protection partielle du corps et sont
congus pour protéger ces parties du corps exposées aux risques. lls sont congus pour participer a protéger les produits et procédés sensibles de la
contamination par les personnes, et a protéger les utilisateurs contre certaines substances dangereuses. Ils peuvent étre utilisés séparément ou en
association avec d'autres équif de protection individuelle afin d‘atteindre le niveau de protection requis. Le matériau utilisé pour la confection
de ces accessoires a été testé conformément ala norme EN 14126:2003 (vétements de protection contre les agents infectieux), concluant au fait que ce
matériau constitue une barriére limitée contre les agents infectieux (voir tableau ci-dessus).

LIMITES D'UTILISATION : Ces accessoires et/ou ce matériau ne sont pas ignifuges et ne doivent pas étre utilisés a proximité de source de
chaleur, de flamme nue et d'étincelles, ni dans des potentiell infl bles. Tyvek® fond & 135° C. Il est possible qu'une
exposition a des dangers biologiques qui ne correspondent pas au niveau d‘étanchéité de ces accessoires puisse induire un ination biologique
de l'utilisateur. Les coutures cousues de ces accessoires ne constituent pas une barriére contre les agents infectieux. Selon la norme européenne
(EN 13034:2005 + A1:2009 (Type PB [6-B]) pour les vétements de protection chimique de catégorie IIl : ces accessoires assurent une protection
partielle du corps et n'ont pas fait l'objet de 'essai au brouillard de faible intensité sur habillage complet (EN IS0 17491-4, méthode A). Lexposition
a certaines particules trés fines,  des jets pulvérisés intensifs de liquides ou a des éclaboussures de substances dangereuses peut nécessiter le port
d'un équipement de protection individuelle pour le corps entier (p. ex. une combinaison) présentant une plus grande résistance mécanique et des
propriétés de barriere supérieures a celles de ces accessoires. L'utilisateur doit s‘assurer de la compatibilité de tout réactif avec le vétement avant son
utilisation. Pour une meilleure protection dans certaines applications, il est nécessaire de porter en-dessous des vétements de protection contre les
produits chimiques pour le corps entier, avec application de ruban adhésif sur les poignets, les chevilles, la capuche distincte et le rabat de fermeture
aglissiere. Ilincombe a I'utilisateur de vérifier quil est possible d'appliquer de fagon étanche un ruban adhésif dans le cadre des applications qui le
nécessitent. Pour de meilleurs résultats, les morceaux de ruban adhésif doivent se recouvrir. L'application du ruban adhésif nécessite du soin afin
de pas former de faux-pli dans le matériau ou le ruban adhésif, car ceux-ci peuvent faire office de canaux. Vérifiez que les liens des couvre-bottes,
qui sont fabriqués dans ce matériau, sont correctement noués et ne présentent pas de risque de trébuchement. Malgré les semelles antidérapantes
des couvre-bottes, il convient de faire attention a ne pas glisser, en particulier sur les surfaces mouillées. Vérifiez que les couvre-bottes offrent une
résistance mécanique adéquate a la surface de marche ; vérifiez également que la semelle n'est pas endommagée. La semelle des couvre-bottes
nest pas étanche aux liquides. Les couvre-bottes, qui offrent une protection limitée contre les jets pulvérisés (Type PB [6]), ne sont pas adaptés a la
marche ou a a station debout dans des flaques de liquides et doivent étre portés avec des chaussures offrant la résistance appropriée aux produits
chimiques. Ces accessoires ne respectent pas les exigences de la norme EN 1149-5 (résistance de surface) et ne sont pas adaptés a I'utilisation en zone
explosive. Vérifiez que vous avez choisi les accessoires adaptés a votre travail. Si vous avez besoin de conseils, contactez votre fournisseur ou DuPont.
L'utilisateur doit réaliser une analyse des risques sur laquelle fonder son choix d‘équipement de protection individuelle. Il est le seul juge de a bonne
compatibilité de ses accessoires de protection partielle du corps et de ses équipements auxiliaires (gants, bottes, équipement respiratoire, etc.) et dela
durée pendant laquelle il peut porter ces accessoires pendant un travail particulier, en considération de leurs performances de protection, du confort
etdustress. DuPont décline toute responsabilité quant a une utilisation inappropriée de ces accessoires.

PREPARATION A L'UTILISATION : Dans [éventualité peu probable e la présence d'un défaut, ne portez pas Iaccessoire.

STOCKAGE ET TRANSPORT : (es ires peuvent étre posés a des tempé comprises entre 15 °C et 25 °C dans
l'obscurité (boite en carton) et sans exposition au rayonnement ultra-violet. DuPont a effectué des essais de vieillissement naturel et accéléré,
concluant au fait que ce matériau conserve une résistance mécanique adéquate pendant 10 ans. Le produit doit étre transporté et conservé dans son
emballage dorigine.

ELIMINATION : ces accessoires peuvent étre incinérés ou enterrés dans un site denfouissement contrdlé sans nuire & Ienvironnement.
L€élimination des vétements ¢ inés est régl éeparlesé nationales et locales.

DECLARATION DE CONFORMITE :La dédlaration de conformité est téléchargeable a adresse : www.safespec.dupont.co.uk.

ITALIANO ISTRUZIONIPERL'USO

INFORMAZIONI SULL'ETICHETTA INTERNA ﬂ Marchio. @) Produttore del DP!. @) Identificazione del modello per gli accessori
realizzati in tessuto Tyvek® 500. Le presenti istruzioni per I'uso forniscono informazioni su questi accessori. o Marchio CE: gli accessori per
protezione di una parte del corpo soddisfano i requisiti dei dispositivi di protezione individuale di categoria IIl conf alla |l
europea, regolamento (UE) 2016/425. | certificati relativi all'esame del tipo e alla garanzia di qualita sono stati rilasciati da SGS Fimko Oy, P0. Box 30
(Sérkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland, identificata dal numero di organismo CE notificato 0598. 9 Indica la conformita alle norme europee in
materia diindumenti per la protezione dagli agenti chimici. e Le“tipologie”di protezione per una parte del corpo ottenute con questi accessori sono
definite dagli standard europei in materia diindumenti per la protezione dagli agenti chimici: EN 13034:2005 -+ A1:2009 (tipo PB [6]). Questi accessori
soddisfano inoltre i requisiti di cui allo standard EN 14126:2003 per i tipi PB [6-B]. 0 Paese di origine. e Data di produzione. 0 Materiale
infiammabile. Tenere lontano dal fuoco. Questi accessori e/o tessuti non sono ignifughi e non devono essere usati in prossimita di fonti di calore,
fiamme libere, scintille o in ambienti jal i bili @ Il pi delle misure indica le misure del corpo o dell‘articolo (cm)
ela correlazione con il codice formato da lettere. Verificare le misure del proprio corpo, braccio o piede e scegliere la taglia corretta. m L'utilizzatore
deve esserea conoscenza delle presentiistruzioni per |'uso. @ Non riutilizzare,@@Altre informazioni relative alle certificazioni indipendenti dal
marchio CE e dall'organismo europeo notificato.

ACCESSORITYVEK® 500:

PROPRIETA FISICHE DELTESSUTO

Prova Metodo di prova Risultato (lasse EN*
Resistenzaall'abrasione EN530 (metodo 2) >100cidli 2/6**
Resistenzaalla rottura perflessione | EN1S07854 (metodo B) >100.000cicli 6/6**
Resistenza llo strappo trapezoidale | ENIS09073-4 >10N 1/6
Resistenzaalla trazione ENIS013934-1 >30N 1/6
Resistenza alla perforazione EN863 >10N 206

* In conformita allo standard EN 14325:2004 ** Punto di osservazione finale

RESISTENZA DELTESSUTO ALLA PENETRAZIONE DI LIQUIDI (EN 150 6530)

Composto chimico Indicedip ione - Classe EN* Indice direpellenza- Classe EN*
Acido solforico (30%) 33 33
Idrossido disodio (10%) 33 3B

* In conformita allo standard EN 14325:2004

RESISTENZA DELTESSUTO ALLA PENETRAZIONE DI AGENTI INFETTIVI

Prova Metodo di prova (lasse EN*
Resistenza alla penetrazione di sangue e fluidi corporei
usando sangue sintetico 15076603 36
ﬁss\steqzi alla;ﬁ'ﬂ?j“’”e dipatogeni ematogeniusando 15016604 (procedura () Nessuna dlassificazione
Resistenzaalla ione di liquidi inati ENIS022610 1/6
Resistenzaalla ione diaerosol biologi ontaminati 150/D15 22611 13
Resistenzaallaf ione dipolvere biologicaments i 15022612 13

*In conformita allo standard EN 14126:2003
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PROPRIETA DELLE CUCITURE

Metodo di prova Risultato della prova Classe EN*
| Resistenza delle cuciture (EN1S0 13935-2) | >50N | 26 |
*In conformita allo standard EN 14325:2004
Perulteriori ioni sulle prestazioni di barriera, il proprio fornitore o DuPont: www.ipp.dupont.com

RISCHI CONTRO CUI IL PRODOTTO OFFRE UNA PROTEZIONE: questi accessori forniscono una protezione solo per una parte del
€orpo e sono concepiti per proteggere tali parti esposte al rischio. Sono progettati per fornire un'ulteriore protezione peri prodotti e i processi sensibili
dalla contaminazione da parte delle persone e per proteggere o lavoratori da alcune sostanze nocive. Possono essere usati a parte o assieme ad altri
dispositivi di jone individuale per il livello di jone richiesto. Il tessuto usato per questi accessori & stato testato in conformita
allo standard EN 14126:2003 (indumenti di protezione contro gli agenti infettivi), giungendo alla conclusione che il materiale fornisce una barriera
limitata contro gli agenti infettivi (vedere tabella precedente).

LIMITAZIONI D'USO: Questi accessori e/o tessuti non sono ignifughi e non devono essere usati in prossimita di fonti di calore, fiamme libere,
scintille oin ambienti potenzialmente infiammabili. Il Tyvek® fonde a 135 °C. E possibile che un tipo di esposizione arischi biologicinon corrispondente
al livello di tenuta di questi accessori provochi una biocontaminazione dell'utilizzatore. Le cuciture di questi accessori non offrono una barriera contro
gli agenti infettivi. In conformita allo standard europeo (EN 13034:2005 + A1:2009 (tipo PB [6-B])) in materia di indumenti per la protezione dagli
agenti chimici di categoria IlI: questi accessori offrono protezione per una parte del corpo e non sono stati sottoposti alla prova allo spruzzo di basso
livello dellintera tuta (EN 150 17491-4, metodo A). Lesposizione ad alcune particelle molto fini, a spruzzi e schizzi liquidi intensi di sostanze nocive
potrebbe richiedere dispositivi di protezione personale integrali (es. tute) con resistenza meccanica e proprieta di barriera pidi elevate di quelle
offerte da questi accessori. L'utilizzatore deve accertarsi della compatibilita dei reagenti con Iindumento prima dell'uso. Per maggiore sicurezza in
determinate applicazioni, sara necessario sottoporre gli indumenti per la protezione dagli agenti chimici (tuta intera) al nastraggio di polsi, caviglie,
(appuccio separato e patta con cerniera. Lutilizzatore deve accertarsi che queste parti si possano nastrare saldamente, se I'applicazione lo richiede.
Per risultati ottimali, i vari pezzi di nastro devono sovrapporsi. Applicare accuratamente il nastro per evitare che si formino pieghe sul tessuto o sul
nastro poiché potrebbero agire come canali. Assicurarsi che i laccetti delle soprascarpe realizzati con questi tessuti siano ben allacciati e non pongano
unrischio di inciampo. Anche se le soprascarpe sono dotate di suola antisdrucciolo, occorre prestare attenzione per evitare di scivolare, specialmente
sulle superfici bagnate. Assicurarsi che le soprascarpe offrano una resistenza meccanica adequata rispetto alla superficie di amminamento e che
la suola non sia danneggiata. La suola delle soprascarpe non & a prova di liquidi. Le soprascarpe, che offrono una protezione limitata agli spruzzi
(tipo PB [6]), non sono adatte per camminare o stare in piedi nei liquidi fuoriusciti e devono essere usate insieme a calzature resistenti agli agenti
chimici appropriate. Questi accessori non sono conformi allo standard EN 1149-5 (resistivita superficiale) e non sono indicati per I'uso in zone esplosive.
Assicurarsi di avere scelto accessori idonei allattivita da svolgere. Per ottenere assistenza, contattare il proprio fornitore o DuPont. Lutilizzatore deve
effettuare un‘analisi dei rischi su cui basare la scelta del DP!. Sara'unico a stabilire qual & la combinazione corretta di accessori per la protezione di una
parte del corpo e dispositivi ausiliari (guanti, scarpe, apparecchi di protezione delle vie respiratorie, ecc.) e per quanto tempo tali accessori possono
essere indossati per un lavoro specifico, tenuto conto delle loro prestazioni di protezione, della loro comodita o dello stress da calore. DuPont declina
qualsiasi responsabilita per I'uso non corretto di questi accessori.

PREPARAZIONE ALL'USO: nell'eventualita poco probabile che siano presenti dei difetti, non indossare I'accessorio.

CONSERVAZIONE E TRASPORTO: questi accessori possono essere conservati tra i 15 °C e i 25 °C al riparo da fonti di luce (in scatole di
cartone) e di raggi UV. DuPont ha effettuato prove in condizioni di invecchiamento naturale e accelerato traendo la conclusione che questo tessuto

mantiene una resistenza fisica adeguata per un periodo di 10 anni. Il prodotto deve essere traspor vato nella sua confezione originale.
SMALTIMENTO: questi accessori possono essere inceneriti o seppelliti in discariche controllate senza che vi sia alcun rischio per 'ambiente.
Lo smalti diindumentic inati & disciplinato dalla normativa nazionale o locale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA:la dichiarazione di conformita pud essere scaricata all indirizzo www.safespec.dupont.co.uk.

ESPAN INSTRUCCIONES DEUSO

MARCAS DE LA ETIQUETA INTERIOR 0 Marca registrada. @ Fabricante de equipos de proteccidn personal. o Identificacion del
modelo para accesorios fabricados con el tejido Tyvek® 500. Esta instruccion de uso proporciona informacidn sobre estos accesorios. o Marcado
CE: los accesorios de Cuerpo parcial (Partial Body, PB) cumplen con los requisitos de equipo de proteccion personal de categoria Ill de acuerdo a la
legislacion europea, Reglamento (UE) 2016/425. Los certificados de examen de tipo y de aseguramiento de la calidad han sido emitidos por SGS
Fimko Oy, P0. Box 30 (Srkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland, e identificados por el Organismo notificado de la CE nimero 0598. o Indica el
cumplimiento de las normas europeas para las Prendas de Proteccion Quimica. o”ﬁpos”de proteccion completa de cuerpo parcial que consiguen
estos accesorios definidos por las normas europeas para las Prendas de Proteccion Quimica: EN 13034:2005 + A1:2009 (Tipo PB [6]). Estos accesorios
también cumplen los requisitos de EN 14126:2003 Tipo PB [6-B]. 0 Pais de origen. e Fecha de fabricacion. 0 Material inflamable. Mantener
alejado de las fuentes de ignicidn. Estos accesorios y/o tejidos no son ignifugos y no deben utilizarse cerca del calor, llamas abiertas, chispas o en
entornos de trabajo que puedan inﬂamarxa@EI pictograma de tallas indica las medidas corporales o de los articulos (en cm) y su correlacién con un
cddigo alfabético. Compruebe sus medidas corporales, de brazos o pies y seleccione la talla correcta.0 El usuario debe leer estas instrucciones de uso.
@Noreutilizar.@@[)tra informacion de certificaciones independiente del marcado CE y del organismo europeo notificado.

ACCESORIOS TYVEK® 500:

PROPIEDADES FISICAS DELTEJIDO

Ensayo Método de ensayo Resultado Clase EN*
Resistenciaa la abrasién EN 530 Método 2 >100ciclos 2/6**
Resistenciaal agrietadoporflexion | ENIS07854 Método B >100000ciclos 6/6**
Resistenciaaas asgaduras ENIS090734 S 10N 106
Resistenciaa la traccion ENIS013934-1 >30N 1/6
Resistenciaa las perforaciones EN863 >10N 206

* (onforme a EN 14325:2004 ** Punto final visible

RESISTENCIA DELTEJIDO A LA PENETRACION DELIQUIDOS (EN 1S06530)

Quimica Indice de penetracion - Clase EN* Indice de repelencia- Clase EN*
Acido sulfrico (30%) 33 33
Hidroxido de sodio (10%) 33 33

* Conforme a EN 14325:2004

RESISTENCIA DELTEJIDO A LA PENETRACION DE AGENTES INFECCI0S0S

Ensayo Método de ensayo Clase EN*

Resistenciaa laf ion de sangrey fluidos corporale

mediante el uso de sangre sintética i I5016603 36
Resistenciaa la penetracion de patdgenos transmitidos por - R,
sangre mediante el uso del bacteriofago Phi-X174 15016604 Procedimiento C sindasficadin
Resistenciaal on de liquidor inad ENIS022610 1/6
Resistenciaalag ion de les bioldgi inados | IS0/DIS 22611 13
Resistenciaalap ion de polvo bioldgic inad; 15022612 13

*Conforme a EN 14126:2003
PROPIEDADES DELAS COSTURAS
Meétodo de ensayo Resultado del ensayo Clase EN*
| Resistencia de costura (EN IS0 13935-2) | >50N | 26
*Conformea EN14325:2004
Paramasinformacion sobre la capacidad de barrera, pangase en contacto con su proveedor o con DuPont: www.ipp.dupont.com

EL PRODUCTO SE HA DISENADO PARA OFRECER PROTECCION CONTRA ESTOS RIESGOS: Estos accesorios solo
proporcionan una proteccion corporal parcial y estan previstos para la proteccion de aquellas partes del cuerpo expuestas a riesgos. Estén disefiados
para ayudar a proteger a los productos y procesos sensibles contra la contaminacion de las personas y a los trabajadores contra algunas sustancias
peligrosas. Pueden utilizarse por separado o combinados con otros equipos de proteccion individual para aumentar el nivel de proteccién necesario.
Eltejido utilizado para estos accesorios se ha sometido a ensayos conformes a EN 14126:2003 (prendas de proteccion contra agentes infecciosos) cuyos
resultados concluyen que el material ofrece una barrera limitada contra los agentes infecciosos (véase la tabla anterior).

LIMITACIONES DE USO: Estos accesorios y/o tejido no son ignifugos y no deben utilizarse cerca del calor, llamas abiertas, chispas o en
entornos de trabajo que puedan inflamarse. Tyvek® se funde a 135 °C. Es posible que algin tipo de exposicion a peligros bioldgicos no correspondiente
al nivel de estanqueidad de estos accesorios pueda dar lugar a una biocontaminacidn del usuario. Las costuras cosidas de estos accesorios no impiden
la entrada de agentes infecciosos. Conforme a la norma europea (EN 13034:2005 + A1:2009 (Tipo PB [6-B]) de prendas de proteccidn contra productos
quimicos Categoria IIl: estos accesorios ofrecen proteccidn corporal parcial y no se han sometido a ensayos conformes a la prueba de pulverizacidn de
bajo nivel en traje completo (EN IS0 17491-4, Método A). La exposicion a algunas particulas muy finas, aerosoles liquidos intensivos y salpicaduras
de sustancias peligrosas puede exigir el uso de un equipo de proteccion individual (por ejemplo, un mono) de una fuerza mecénica y propiedades de
barrera superiores a las ofrecidas por estos accesorios. El usuario debe asegurarse de que existe una compatibilidad adecuada entre el reactivo y la
prenda antes de utilizarla. Para aumentar la proteccion en determinadas aplicaciones, serd necesario el uso de una vestimenta interior de proteccion
contra productos quimicos de traje completo con sellado de pufios, tobillos, capucha separada y solapa de la cremallera. El usuario deberd verificar
si el sellado hermético es posible en el caso de que la aplicacin asi lo exija. Para obtener resultados dptimos de sellado, los trozos de cinta deben
superponerse. La cinta deberd aplicarse con cuidado para que no aparezcan pliegues en ella o en el tejido, dado que estos podrian actuar como
canales. Debe garantizarse que los cordones de los cubrebotas, fabricados con estos tejidos, estén perfectamente atados y no produzcan tropiezos
peligrosos. A pesar de la suela antideslizante de los cubrebotas, debe tenerse cuidado de no reshalarse, especialmente en superficies himedas.
Asegirese de que los cubrebotas proporcionen una resistencia mecdnica adecuada para la superficie sobre la que se va caminar y que la suela no
esté dafiada. La suela de los cubrebotas no evita la penetracion de liquidos. Los cubrebotas que ofrecen proteccion limitada contra aerosoles (Tipo PB
[6]) no son adecuados para andar o estar de pie sobre liquidos derramados y deben utilizarse junto con calzado adecuadoy resistente a los productos
quimicos. Estos accesorios no cumplen la norma EN 1149-5 (resistencia superficial) y no son aptos para usos en zonas explosivas. Aseguirese de elegir
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los accesorios adecuados para su trabajo. Si necesita asesoramiento, pngase en contacto con su proveedor o con DuPont. El usuario deberd analizar
el riesgo a partir del cual basard su eleccion del equipo de proteccién personal. Seré el Ginico que pueda determinar la combinacidn correcta de los
accesorios de proteccion corporal parcial y del equipo auxiliar (guantes, botas, equipo de proteccion respiratoria, etc.) y durante cudnto tiempo podré
utilizar estos accesorios para un trabajo especifico en relacion con su capacidad de proteccion, comodidad de uso o estrés por calor. DuPont no aceptard
ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de estos accesorios.

PREPARACION PARA EL USO: Enel caso poco probable de que existan defectos, no utilice el accesorio.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Estos accesorios pueden guardarse a una temperatura de 15a 25 °Cen la oscuridad (caja de carton)
sin exposicin a la luz ultravioleta. DuPont ha realizado pruebas de desgaste natural y acelerado cuyos resultados indican que este tejido conserva una
calidad fisica adecuada durante un periodo de 10 afios. El producto deberd transportarse y almacenarse en su embalaje original.

ELIMINACION: Estos accesorios pueden incinerarse o enterrarse en un vertedero controlado sin dafiar el medioambiente. La eliminacion de vesti-
menta contaminada estd regulada por las leyes nacionales o locales.

DECLARACION DE CONFORMIDAD:La Declaracion de conformidad puede descargarse en: www.safespec.dupont.co.uk.

PORTUGUES INSTRUGOES DE UTILIZAGAO

MARCACOES NA ETIQUETA INTERIOR @) Marca comercial. @) Fabricante do EP. @) Identificaio do modelo para acesscrios feitos
de tecido Tyvek® 500. Estas instrugdes de utilizagao contém informagdes sobre estes acessorios. e Marcao CE - Os acessdrios de Corpo Parcial
(Partial Body - PB) satisfazem os requisitos referentes a equipamento de proteao individual da categoria IIl, nos termos da legislagdo europeia,
regulamento (UE) 2016/425. Os certificados de tipo e de garantia de qualidade foram emitidos pela SGS Fimko Oy, P0. Box 30 (Sérkiniementie
3), 00211 HELSINKI, Finland, identificada pelo organismo notificado CE com o nimero 0598. 0 Indica a conformidade com as normas europeias
relativas a vestudrio de protedo contra produtos quimicos. 0”T\’pus“ de protecdo do corpo parcial obtidos por estes acessorios definidos pelas
normas europeias para vestudrio de protegao contra produtos quimicos: EN 13034:2005 + A1:2009 (Tipo PB [6]). Estes acessdrios também satisfazem
os requisitos da norma EN 14126:2003, Tipo PB [6-B]. ﬂ Pais de origem. 9 Data de fabricagdo. e Material inflamavel. Manter afastado do fogo.
Estes acessdrios e/ou tecidos no sdo resistentes as chamas e nao devem ser utilizados perto de calor, chama aberta ou faiscas, nem em ambientes
potencialmente inflaméveis. @ 0 pictograma de tamanhos indica as medidas do corpo ou do artigo (cm) e a sua correspondéncia com o cddigo
de letras. Verifique as suas medidas do corpo, bracos ou pés e selecione o tamanho correto. m 0 usudrio deve ler estas instrugdes de utilizagdo.
@Nén reuﬂlizan@@omra(s) informacao(Ges) de certificagdo independs ) da marcagdo CE e do organismo notificado europeu.
ACESSORIOS TYVEK® 500:

PROPRIEDADES FISICAS DOTECIDO

Ensaio Método de ensaio Resultado Classe danorma EN*
Resisténcia aabrasao EN 530, método 2 >100ciclos 2/6**
Resisténcia a flexao EN1S07854, método B >100000iclos 6/6**
Resisténcia ao rasgao trapezoidal EN1S09073-4 >10N /6
Resisténciaa tracdo EN1S013934-1 >30N 1/6
Resisténcia a perfuragao EN863 >10N 2/6

*De acordo com anorma EN 14325:2004 ** Ponto final visual

RESISTENCIA DOTECIDO A PENETRACAO PORLIQUIDOS (EN 150 6530)

Produto quimico Indice de penetragio- lasse danormafy< | Indicede rﬁgﬁ'ﬁ:gﬁ* dasseda
Acido sulfirico (30%) 33 33
Hidrdxido de sodio (10%) 33 33

* Deacordo comanorma EN 14325:2004

RESISTENCIA DOTECIDO A PENETRACAO DE AGENTES INFECCI0S0S

Ensaio Método de ensaio Classe danorma EN*

Resisténcia a penetragao de sangue e fluidos corporais utilizando

sangue sintético 15016603 3/6
Resisténcia a penetragao de organismos patogénicos transmitidos " N
pelosangue utilizando o bacteriofago Phi-X174 15016604, procedimenta C sem dassificagdo
Resisténcia a penetragao de liquid inad ENIS022610 1/6
Resisténcia a penetragdo d 6is biologi inad 150/DIS 22611 13
Resisténciaap 30 i inad 15022612 113

*Deacordo com anorma EN 14126:2003

PROPRIEDADES DA COSTURA
Método de ensaio Resultado do ensaio Classe danorma EN*
| Resisténcia das costuras (EN150 13935-2) | >50N | 26 |

*De acordo com anorma EN 14325:2004
Paramaisinformages sobre a eficécia da barreira, contacte o seu fornecedor ou a DuPont: www.ipp.dupont.com

O PRODUTO FOI CONCEBIDO PARA PROTEGER CONTRA OS SEGUINTES RISCOS: Estes acessrios fomecem apenas
protecao parcial do corpo e destinam-se a proteger as partes do corpo expostas ao risco. Foram concebidos para ajudar a proteger contra substancias
perigosas, ou produtos e processos sensiveis contra a contaminagao humana e a proteger os trabalhadores contra substancias perigosas. Podem ser
usados sep ou i com outros equip de protecdo individual para aumentar o nivel de protecdo necessério. 0 tecido
utilizado para estes acessorios foi testado de acordo com a norma EN 14126:2003 (vestudrio de protecao contra agentes infecciosos) com a conclusao
de que o material proporciona uma barreira limitada contra agentes infecciosos (ver tabela acima).

LIMITACOES DE UTILIZAGAO: Estes acessérios e/ou tecido ndo sdo resistentes s chamas e ndo devem ser utilizados perto de calor,
chama aberta ou faiscas, nem em ambientes potencialmente inflamaveis. 0 Tyvek® derrete a 135°C. Um tipo de exposicao a perigos bioldgicos
nao pondente ao nivel de idade destes acessérios pode levar a contaminagdo bioldgica do usudrio. As costuras com pesponto
destes acessérios ndo proporcionam uma barreira a entrada de agentes infecciosos. De acordo com a norma europeia (EN 13034:2005 + A1:2009
(Tipo PB [6-B]) para vestudrio de protecdo contra produtos quimicos, Categoria Ill: estes acessdrios proporcionam protecdo parcial do corpo e ndo
foram testados de acordo com o ensaio de pulverizaao de baixo nivel (EN S0 17491-4, método A). A exposicao a determinadas particulas muito
finas, a pulverizagdes liquidas intensivas e a salpicos de substancias perigosas pode exigir equipamento de protecdo individual para todo o corpo
(por exemplo, vestimenta de protegao) com resisténcia mecanica e propriedades de barreira superiores as apresentadas por estes acessdrios. 0
usudrio deve garantir a adequada compatibilidade entre o reagente e o vestudrio, antes da utilizacdo. Para reforcar a protecao em determinadas
aplicacdes, serd necessdrio usar protecdo de corpo inteiro contra produtos quimicos com aplicagdo de fita nos punhos, tornozelos, capuz separado
eziper. 0 usudrio deve verificar se é possivel um ajuste hermético, caso a aplicagao o exija. Para melhores resultados na aplicaao da fita, as pecas de
fita devem sobrepor-se. Devem ser tomadas precaugdes na aplicacao da fita para que nao surjam dobras no tecido ou na fita que podem funcionar
como canais. Verifique se as tiras nas cobre-botas fabricadas com estes tecidos estao firmemente atadas e nao constituem perigo de tropegar. Apesar
dasola antiderrapante das cobre-botas, € preciso ter cuidado para evitar escorregar, especialmente nas superficies molhadas. Certifique-se de que as
cobre-botas apresentam uma resisténcia mecanica adequada a superficie e que a sola nao estd danificada. A sola das cobre-botas no é impermedvel.
As cobre-botas com protecao limitada contra aerossdis (Tipo PB [6]) ndo sdo adequadas para caminhar ou ficar de pé em derramamentos de liquidos
e devem ser usadas com calado adequado resistente a produtos quimicos. Estes acessdrios nao estdo em conformidade com a norma EN 1149-5
(resisténcia da superficie) e no sao adequados para utilizagao em zonas explosivas. Certifique-se de que escolheu os acessorios adequados para o seu
trabalho. Para obter aconselhamento, contacte o seu fornecedor ou a DuPont. 0 usudrio deve efetuar uma anlise de riscos que servira de base a sua
selecdo do EPI. Ele serd o tnico responsavel pela combinagdo correta dos acessorios de protegao de parte do corpo e do equipamento auxiliar (luvas,
botas, equipamento de protecdo respiratdria, etc.), bem como pela determinacdo do tempo em que estes acessorios podem ser usados numa tarefa
especifica em relagdo a sua eficdcia protetora, conforto ou esforco térmico. A DuPont declina quaisquer responsabilidades decorrentes da utilizacao
incorreta destes acessorios.

PREPARACAO PARA UTILIZAGAO: No casoimprovvel da existéncia de defeitos, ndo utilize o acessorio.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE: Estes acessérios podem ser armazenados a temperaturas entre 15 °Ce 25 °C no escuro (caixa de
cartdo) e sem exposicao a radiagdo UV. A DuPont realizou testes de envelhecimento natural e acelerado, tendo concluido que este tecido mantém uma
resisténcia fisica adequada durante um periodo de 10 anos. 0 produto deve ser transportado e armazenado na embalagem original.
ELIMINAGAO:Estes acessdrios podem ser incinerados ou enterrados num aterro controlado sem prejudicar o meio ambiente. A eliminado de
vestudrio contaminado € requlada por leis nacionais ou locais.

DECLARAGAO DE CONFORMIDADE: Adeclaragio de conformidade pode ser transferida em: www.safespec.dupont.co.uk.

GEBRUIKSINSTRUCTIES

BINNENETIKET o:‘ delsmerk 0 Fabrikant van persoonlijke beschermingsuitrusti ,.o Modelidentificatie voor accessoires die
worden gemaakt van de Tyvek® 500-stof. Deze gebruiksaanwijzing bevat informatie over deze accessoires. 0 CE-markering - De PB-accessoires
(Partial Body) voldoen aan de vereisten voor categorie |1l persoonlijke beschermingsuitrusting volgens de Europese wetgeving, Verordening (EU)
2016/425. Typeonderzoek en kwaliteitsgarantiecertificaten werden uitgegeven door SGS Fimko Oy, P.0. Box 30 (Sérkiniementie 3), 00211 HELSINKI,
Finland, geidentificeerd door het EC Notified Body-nummer 0598. 9 Geeft overeenstemming aan met Europese normen voor chemische
beschermingskleding. @”Typen” gedeeltelijke lichaamsbescherming voor deze accessoires bepaald door de Europese normen voor chemische
beschermingskleding: EN 13034:2005 + A1:2009 (Type PB [6]). Deze accessoires voldoen eveneens aan de vereisten van EN 14126:2003 Type PB [6-B].
@ Land van herkomst. @) Productiedatum. @) Brandbaar materiaal. Weghouden van vuur. Deze accessoires en/of stoffen zijn niet
brandbestendig en moeten niet worden gebruikt in de buurt van hitte, open vuur, vonken of in potentieel brandbare omgevingen. @ Pictogram

met geeftdelich of afmetingen van het artikel (cm) en de onderlinge samenhang met de lettercode weer. Controleer uw lichaams-,
am- of voetmaten en selecteer de juiste maat. @) De drager dient deze instructies véor gebruik te lezen. @) Niet hergebruiken. (2 @) Andere
certificeringsi ie onafhankelijk van de CE-markering en de Europese |deinstantie.
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TYVEK® 500-ACCESSOIRES:
FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

Test hod Resultaat EN-klasse*
Slijtweerstand EN 530 methode2 >100¢ydli 2/6**
Buig-enscheurweerstand ENIS07854 methode B >100.000 cycli 6/6**
Trapezoidale scheurweerstand ENIS09073-4 >10N /6
Treksterkte ENIS013934-1 >30N /6
Lek | EN863 >10N 2/6
* Qvereenkomstig EN 14325:2004 **Visueel eindpunt
Chemisch Penetratie-index - EN-klasse* ingsindex - EN-klasse*

Iwavelzuur (30%) 3B 3B

i ide (10%) 33 33

* Overeenkomstig EN 14325:2004

WEERSTAND VAN DE STOF TEGEN INDRINGEN VAN BESMETTELLIKE AGENTIA
Test EN-Klasse*
Weerstand tegen indringen van bloed en lichaamsvocht door gebruik

vansynthetisch bloed 1s016603 36
Weerstand tegen indringen van door bloed overdraagbare ziektekiemen -
dm.y.bacterofaag Phi-X174 15016604 Procedure C geen dlassificatie
Weerstand tegen indringen van besmette vloei ENIS022610 1/6
Weerstand tegen indringen van biologisch besmette aerosoldeeltjes 150/DIS 22611 13
Weerstand tegen indringen van biologisch b fdeeltj 15022612 13

* Qvereenkomstiq EN 14126:2003
EIGENSCHAPPEN VAN DENADEN
{ EN-klasse*
Naadsterkte (EN1S0 13935-2) >50N | 26
*Overeenkomstig EN 14325:2004
Voor meerinformatie over de beschermende prestatie kunt u contact opnemen met uw leverancier of DuPont: www.ipp.dupont.com

RISICO’S WAARTEGEN HET PRODUCT BESCHERMT OP GROND VAN ZIJN ONTWERP: Deze accessoires beschermen
alleen die delen van het lichaam die blootgesteld staan aan risico’s. Ze zijn ontworpen ter bescherming van kwetsbare producten en processen tegen
besmetting door mensen en ter bescherming van medewerkers tegen bepaalde schadelijke stoffen. Deze accessoires kunnen afzonderlijk of voor
optimale bescherming in combinatie met andere persoonlijke beschermende uitrusting worden gebruikt. De stof die voor deze accessoires is gebruikt,
is getest overeenkomstig EN 14126:2003 (beschermende kleding tegen besmettelijke agentia). Uit deze test bleek dat de stof beperkte bescherming
biedt tegen besmettelijke agentia (zie bovenstaande tabel).

GEBRUIKSBEPERKINGEN: Deze accessoires en/of stof zijn niet brandbestendig en moeten niet worden gebruikt in de buurt van hitte, open
vuur, vonken of in potentieel brandbare omgevingen. Tyvek® smelt bij 135 °C. Mogelijk raakt de gebruiker besmet doordat de dichtheid van deze
accessoires onvoldoende bescherming biedt tegen een bepaalde blootstelling aan biologische gevaren. Gestikte naden van deze accessoires bieden
geen bescherming tegen besmettelijke agentia. Overeenkomstig de Europese norm (EN 13034:2005 + A1:2009 (Type PB[6-B]) voor chemische
beschermende kleding categorie Il: deze accessoires bieden gedeeltelijke lichaamsbescherming en zijn niet getest conform de sproeitest laag
niveau van de volledige uitrusting (EN IS0 17491-4, methode A). Bij blootstelling aan bepaalde zeer fijne deeltjes, intensieve vloeibare besproeiing
en spatten van gevaarlijke stoffen kan een persoonlijke beschermingsuitrusting voor het gehele lichaam nodig zijn met een hogere mechanische
sterkte en betere beschermende eigenschappen dan wat deze accessoires bieden. Vadr gebruik dient de gebruiker zich ervan te verzekeren dat het
reagens compatibel is met de kledingstukken. Voor een betere bescherming in bepaalde toepassingen is een volledige lichaamsbescherming met
afgeplakte mouwen, broekspijpen, afzonderlijke kap en ritsafdekking noodzakelijk. De gebruiker moet controleren of nauwsluitend afplakken
mogelijk is als dit voor de toepassing vereist s. Bij het vastplakken moeten stukken tape worden gebruikt die elkaar overlappen. Het afplakken moet
zorgvuldig gebeuren want er mogen geen vouwen in de stof of de tape zitten omdat dergelijke vouwen als kanalen kunnen dienen. Zorg ervoor
dat de veters van de overschoenen die van deze stof zijn gemaakt, goed zijn vastgeknoopt om struikelen te voorkomen. Ondanks de antislipzool
van de overschoenen moet de gebruiker toch oppassen om niet uit te glijden op natte ondergronden. Zorg ervoor dat de overschoenen voldoende
mechanische weerstand ondervinden bij de ondergrond waarop wordt gelopen, en dat de zool nietis beschadigd. De zool van de overschoenen is niet
waterdicht. De overschoenen bieden in beperkte mate bescherming tegen sprays (type PB [6]), zijn niet geschikt voor lopen of staan op ondergrond
waarop vloeistoffen zijn gemorst, en moeten alleen worden gedragen als er ook schoeisel wordt gebruikt dat bestand is tegen chemische stoffen.
Deze accessoires voldoen niet aan norm EN 1149-5 (oppervlakteweerstand) en zijn niet geschikt voor gebruik in explosieve zones. Zorg ervoor dat
u de geschikte accessoires voor uw werkzaamheden hebt gekozen. Voor advies kunt u terecht bij uw leverancier of DuPont. De gebruiker moet een
risicoanalyse uitvoeren waarop hij zijn keuze van persoonlijke beschermingsuitrusting dient te baseren. De gebruiker oordeelt als enige wat de
juiste combinatie is van de accessoires voor gedeeltelijke lichaamsbescherming en de aanvullende uitrusting (handschoenen, veiligheidsschoeisel,
uitrusting voor ademhalingsbescherming, enzovoort) en hoelang deze accessoires kunnen worden gedragen voor een specifieke opdracht, waarbij
hij rekening houdt met de beschermende prestaties, het draagcomfort en de hittebestendigheid. DuPont draagt geen enkele verantwoordelijkheid
voor verkeerd gebruik van deze accessoires.

VOORBEREIDING VOOR GEBRUIK: Draag de accessoire nietin het zeldzame geval dat deze defecten vertoont.

OPSLAG EN TRANSPORT: Deze accessoires dienen in donkere ruimtes (kartonnen doos) te worden opgeslagen, met een temperatuur tussen
15°Cen 25 °Cen zonder blootstelling aan UV-licht. DuPont heeft natuurlijke en versnelde verouderingstesten uitgevoerd en kwam tot de conclusie
dat deze stof gedurende meer dan 10 jaar voldoende natuurlijke sterkte behoudt. Het product moet worden getransporteerd en opgeslagen in de
originele verpakking.

VERWIJDERING: Deze accessoires kunnen op milieuvriendelijke wijze worden verbrand of gedeponeerd op een gecontroleerde stortplaats.
De verwijdering van besmette kledingstukken wordt gereglementeerd door nationale of lokale wetten.

CONFORMITEITSVERKLARING: D iteitsverklaring kan worden gedownload op: www.safespec.dupont.co.uk.

NORSK BRUKSANVISNING

ETIKETTMERKING PA INNSIDE o Varemerke. o Produsent av det personlige verneutstyret. o Modellidentifikasjon for tilbehor
fremstilt i Tyvek® 500-materialet. Denne bruksanvisningen inneholder informasjon som gjelder dette ﬂlbehmet.o(E-merking— Det delvis
kroppsdekkende tilbeharet oppfyller kravene til personlig verneutstyr i kategori Ill i henhold til europeisk lovgivning, forordning (EU) 2016/425.
Sertifikater for typegodkjennelse og kvalitetssikring er utstedt av SGS Fimko Oy, P0. Box 30 (Sérkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland, som
identifiseres som EU Teknisk kontrollorgan nr. 0598. o Angir samsvar med gjeldende europeiske standarder for vernetoy mot kjemikalier.
@”Typene"de\vis kroppsdekkende beskyttelse som oppnds med dette tilbehoret slik det er definert i europeiske standarder for vernetoy mot
kjemikalier: EN 13034:2005 + A1:2009 (type PB [6]). Dette tilbeharet oppfyller ogsa kravene i EN 14126:2003 type PB [6-B]. 0 Opphavsland.
e Produksjonsdato. o Brennbart materiale. Holdes pa avstand fra dpen ild. Dette tilbehoret og/eller disse materialene er ikke flammebestandige
og skal ikke brukes i naerheten av varme, apen ild, gnister eller i potensielt brennbare omgivelser. @ Symbolene for storrelse angir kropps- eller
artikkelmal (cm) og forhold til bokstavkoder. Sjekk mél pa kroppen, armene eller fattene for & velge korrekt storrelse. m Brukeren ma lese denne
bruksanvisni @Ska ikke gjenbruk ®@Andresertiﬁseringeruavhengig av CE-merkingen og det europeiske tekniske kontrollorg:
TYVEK® 500-TILBEH@R:

Test T d Resultat EN-klasse*
Slitestyrke EN530, metode 2 >100sykluser 2/6**
V’"e‘;‘;;“n‘f r{'g“’“""‘kkda""e"e ENISO7854, metodeB >100000syKluser 66
Trapesoidal rivefasthet ENIS09073-4 >10N 1/6
Strekkfasthet ENIS013934-1 >30N 1/6
Motstand mot gj ikki EN863 >10N 2/6
* [ henhold til EN 14325:2004 ** Synlig endepunkt
Kjemikalie Gjennomtrengningsindeks — EN-klasse* ingsindeks — EN-klasse*

Svovelsyre (30%) 33 3B

iumhydroksid (10%) 33 3B

*| henhold til EN 14325:2004

MATERIALETS MOTSTAND MOT SMITTESTOFFER

Test d EN-klasse*
Motstand mot blod og kroppsvaesker ved bruk av syntetisk blod 15016603 36
mﬁw T?I!““IFE"g"'"g avblodbime patogener ved bruk 15016604, prosedyre C Ingen klassifisering
Motstand moti i inerte vaesker ENIS022610 1/6
Motstand moti ingav biologisk inerte aerosoler 150/DIS 22611 13
Motstand moti ingav hiologisk k inert stov 15022612 13

* | henhold til EN 14126:2003
SOMEGENSKAPER
d Testresultat EN-klasse*

| Somstyrke (EN1S013935-2) | >50N | 26 |

* I henhold til EN 14325:2004
Vtterligere informasjon om barriereegenskapene kan fas hos forhandler eller DuPont: www.ipp.dupont.com
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RISIKOER SOM PRODUKTET ER BEREGNET PA A BESKYTTE MOT: Dette tilbehoret gir bare delvis kroppsdekkende beskyttelse
og er beregnet pa & beskytte de delene av kroppen som er utsatt for risiko. Det er beregnet pa & bidra til a beskytte folsomme produkter og prosesser
mot ing fra ker og beskytte mot enkelte farlige stoffer. Det kan brukes separat eller i kombinasjon med annet personlig
verneutstyr for & oke graden av beskyttelse som kreves. Materialet som brukes i dette tilbehgret, har bestatt alle EN 14126:2003-tester (venetoy mot
smittestoffer) med den konklusjon at materialet utgjor en begrenset barriere mot smittestoffer (se tabellen over).

BEGRENSNINGER FOR BRUK: Dette tilbehoret og/eller materialet er ikke flammebestandig og skal ikke brukes i narheten av varme,
dpen ild, gnister eller i potensielt brennbare omgivelser. Tyvek® smelter ved 135 °C. Det kan ikke utelukkes at en type eksponering for biologisk
smittefarlige stoffer som ikke samsvarer med tettheten til dette tilbehoret, kan fore til biokontaminasjon av brukeren. De sydde sommene pa dette
tilbeharet utgjor ingen barriere mot smittestoffer. | henhold til europeisk standard (EN 13034:2005 + A1:2009 (type PB [6-B]) for vernetay mot
kjemikalier kategori IIl: Dette tilbeharet gir delvis kroppsdekkende beskyttelse og er ikke testet i henhold til spruttest — lav styrke (EN IS0 17491-4,
metode A). Eksponering for svaert fine partikler, kraftig vaeskespray og sprut fra farlige stoffer kan kreve heldekkende personlig verneutstyr (f.eks.
kjeledresser) med hoyere mekanisk styrke og barriereegenskaper enn dette tilbeharet har. Brukeren mé pése at det foreligger egnet samsvar mellom
reagens og bekledning for bruk. For & oppna ytterligere beskyttelse og den pastatte beskyttelsen ved visse anvendelser vil det veere nadvendig med
heldekkende kjemikalied med jetter, ankler, separat hette og glidelasklaff som er teipet over. Brukeren mé pase at det er mulig & teipe
qodtigjen hvis anvendelsen krever det. Ved teiping skal teipbitene overlappe hverandre for d oppnd best resultater. Brukeren md vaere naye nér teipen
pafores, slik at det ikke oppstar bretter i materialet eller teipen, da disse kan fungere som kanaler. Pase at stroppene pa skoovertrekket, som erlaget av
disse materialene, er godt festet og ikke utgjor en snublefare. Pa tross av den sklisikre salen pa skoovertrekkene ma brukeren véere varsom for & unnga

askli, sarlig pa vatt underlag. Pase at skoovertrekkene gir ti g motstand mot underlaget som skal gas pa, og at salen ikke blir skadet. Sélen pa

skoovertrekkene er ikke vaesketett. Skoovertrekkene, som gir begrenset beskyttelse mot sprut (type PB [6]), er ikke egnet for & ga eller std i vaeskesol

0gma brukes i kombi med egnet kjemikaliebestandig fottoy. Tilbeharet oppfyller ikke kravene i standard EN 1149-5 (overflatemotstand) og er
uegnet til bruki eksplosive soner. Pase at du har riktig tilbehor for jobben du skal utfare. Trenger du mer informasjon, kan du kontakte en forhandler
eller DuPont. Brukeren ma utfare en risikoanalyse som skal danne grunnlaget for valg av personlig verneutstyr. Brukeren skal ha det fulle ansvar
for valg av riktig kombinasjon av delvis kroppsdekkende vernetilbehar og tilleggsutstyr (hansker, sko, andedrettsvern osv.) og for hvor lenge dette

tilbeharet kan brukes pa en bestemt jobb med tanke pa beskyttende egenskaper, brukskomfort eller varmestress. DuPont skal ikke holdes ansvarlig

forfeil bruk av dettetilbehoret.

KLARGJ@RING FOR BRUK: Hvistilbeharet mot formodning er defekt, mé du ikke bruke det.

LAGRING OG FRAKT:Tilbehgret kan lagres ved temperaturer pa mellom 15 0g 25 °Ci morke (i kartongen) uten eksponering for ultrafiolett ys.
DuPont har gjennomfart tester med naturlig og kunstig aldring som har konkludert med at materialet ikke taper fysisk styrke over en tidrs periode.
Produktet skal fraktes og lagresi originalemballasjen.

AVHENDING: Dette tilbeharet kan brennes eller graves ned i regulerte deponier uten at det skader miljget. Avhending av forurensede klzr er
regulertav nasjonale eller lokale lover.

SAMSVARSERKLARING: Samsvarserklaering kan lastes ned pa: www.safespec.dupont.co.uk.

TEKST PA INDVENDIG ETIKET @ ke. @) Producent af personlige veernemidler. @€)) Modelidentifikation af tilbehor fremstillet
af Tyvek® 500-stof. Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om dette tilbehar. e CE-merkning —Tilbehoret til delvis kropsbeskyttelse
er i overensstemmelse med kravene for personligt beskyttelsesudstyr i kategori Il i henhold til EU-forordning 2016/425. Typetest- og
kvalitetssikringsattester blev udstedt af SGS Fimko Oy, P.0. Box 30 (Sérkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland, identificeret som EU-bemyndiget
organ med nummer 0598. o Angiver Ise med EU-standarder for kemisk beskyttelsesheklaedni 0 “Typer” af delvis
kropsbeskyttelse, som dette tilbehar opfylder, og som defineres af EU: for kemisk b klzedning: EN 13034:2005 + A1:2009
(type PB [6]). Dette tilbehor opfylder ogsa kravene i EN 14126:2003 type PB [6-B]. ﬂ Fremstillingsland. 9 Fremstillingsdato. o Brandbart
materiale. Hold pé afstand af ild. Dette tilbehr og/eller stoffet er ikke flammesikret og mé ikke anvendes teet ved varmekilder, aben ild, gnister
eller i potentielt brandfarli givel @ Pik over starrelser angiver mélene for kroppen eller beklaedningsgenstanden (cm)
og sammenhang med bogstavkoden. Kontrollér dine kropsmal (torso, arm eller fod), og valg den korrekte storrelse. 0 Brugeren skal lese
denne brugsanvisning for brug. Q M4 ikke genbruges. @ @ Oplysninger fra andre certificeringer er uafhzngige af CE-markning og det EU-
bemyndigede organ.

TYVEK® 500-TILBEH@R:

STOFFETS FYSISKE EGENSKABER

Test Testmetode Resultat EN-Klasse*
Slidstyrke EN530 metode 2 >100 cyklusser 2/6**
fighed over for annelse | EN1S07854 metode B >100.000 cyklusser 6/6"*
p i ENIS09073-4 >10N 1/6
Traekstyrke ENIS013934-1 >30N 1/6
Perforeringsstyrke EN863 >10N 206

*[henhold til EN 14325:2004 **Visueltslutpunkt
STOFFETS MODSTAND MOD GENNEMTRANGNING AF VAESKER (EN 150 6530)

Kemikalie Gennemtrngningsindeks—EN-Klassex | Mdeks fﬂ[vﬁ{lfﬁg&égndeevne
Svovlsyre (30%) 33 33
i id (10%) 33 3B

*| henhold til EN 14325:2004
STOFFETS MODSTAND MOD GENNEMTR/ANGNING AF SMITSOMME AGENSER

Test d EN-Klasse*
Modstand mod ing afblod og kropsvaesk
derindeholdersyntetisk blod ’ 15016603 36
Modstand over for ing af blodbd itstoff . o
derindeholder Phi-X174-bakterifag 150 16604 procedure C ingen klassificering
Modstand mod gennemtraengning af forurenede vaesker ENIS022610 1/6
Modstand mod ing af biologisk forurenede aerosoler 150/DIS 22611 13
Modstand mod ing af biologisk forurenet stav 15022612 13
* | henhold til EN 14126:2003
SOMMENES EGENSKABER
Te Testresultat EN-Klasse*
| Somstyrke (EN1S013935-2) | >50N | 26 |
*Ihenhold til EN14325:2004
Foryderligere opl omsp bedes du kontakte din leverandor eller DuPont: www.ipp.dupont.com

FARER, SOM PRODUKTET ER DESIGNET TIL AT BESKYTTE MOD: Dette tilbehor er kun beregnet til at beskytte de dele af
kroppen, som udszttes for fare. De er designet til at give bedre beskyttelse af sensitive produkter og processer mod menneskeskabt forurening og
beskyttelse af arbejdere mod nogle farlige substanser. Det mé anvendes szrskilt eller sammen med andre personlige vaernemidler med det formal at
ge beskyttelsesniveauet. Stoffet til disse tilbehorsdele har bestaet alle tests i henhold til EN 14126:2003 (beskyttelsesheklaedning mod smi
agenser) med konklusionen, at materialet yder begreenset modstand mod smitsomme agenser (se ovenstéende tabel).
ANVENDELSESBEGRANSNINGER: Dette tilbehor og/eller stoffet er ikke flammesikret og ma ikke anvendes tzet ved varmekilder, aben
ild, gnister eller i potentielt brandfarlige omgivelser. Tyvek® smelter ved 135 °C. Det er muligt, at en type eksponering mod biologiske farer, der ikke
tilsvarer tilbeharets taethedsniveau, kan medfore biologisk kontaminering af brugeren. Syede somme i disse tilbehorsdele giver ikke sparreevne
mod smitsomme agenser. Ifalge EU-standard (EN 13034:2005 + A1:2009 (type PB[6-B]) for kemisk beskyttelsesbeklzedning i kategori IIl:
Disse tilbeharsdele giver delvis kropsheskyttelse og er endnu ikke testet i henhold til test af heldragter mod sprajt af mindre omfang (EN 150 17491-4,
metode A). Eksponering for visse meget fine partikler, intensive vaeskesprojt og staenk af farlige stoffer kan kraeve heldragter af hojere mekanisk
styrke og med hojere spaerreevne, end dette tilbehor kan yde. Brugeren skal for anvendelse sikre passende reagensi forhold til dragtens kompatibilitet.
For aget beskyttelse under visse former for anvendelse skal man ifgre sig en kemisk bestandig heldragt indenunder med tapede manchetter, ankler
separat hatte og lynlasflap. Brugeren skal bekrafte, at det er muligt at tape stramt sammen, hvis situationen kreever det. Det bedste resultat med
tapede bninger opnds ved at overlappe tapestykkerne. Det er nadvendigt at vzere omhyggelig ved anvendelsen af tapen, s der ikke kommer folder
pa stoffet eller tapen, eftersom dette kan skabe kanaler. Sgrg for, at snorebandene pa yderstovlerne er bundet forsvarligt for at undga snublefare.
Yderstovlere er forsynet med skridsikre saler, men veer alligevel forsigtiq for at undgd at glide, iseer pa vade underlag. Sorg for, at yderstovlerne
yder tilstraekkelig mekanisk modstand mod underlaget, og at sélen ikke er beskadiget. Yderstovleres saler er ikke vandtzette. Yderstovlerne giver
kun begraenset beskyttelse mod vaeskesprajt (type PB [6]) og er saledes uegnet til at ga eller sté i spildte vaesker. | disse tilfelde skal der bruges
egnet kemisk bestandigt fodtaj. Disse tilbeharsdele overholder ikke standard EN 1149-5 (overflademodstand) og er uegnet til brug i eksplosive
atmosferer. Sorg for, at du har valgt det tilbeher, der egner sig til din opgave. Kontakt din leverandor eller DuPont for radgivning herom. Brugeren
skal foretage en risikovurdering, som han/hun skal vaelge sit personlige beskyttelsesudstyr ud fra. Brugeren skal selvstzndigt vurdere den rette
kombination af tilbehor til delvis kropsbeskyttelse og tilharende udstyr (handsker, fodtaj, andedraetsvaern osv.), samt hvor lenge dette tilbehar kan
beeres i forbindelse med en bestemt opgave, hvad angar tilbeharets effektivitet, komfort og varmebelastning. DuPont kan ikke holdes ansvarlig for
forkert brug af dette tilbehor.

KLARG@RING TIL BRUG: Hvis der mod forventning observeres en defekt, ma tilbeharet ikke benyttes.

OPBEVARING OG TRANSPORT: Dette tilbehar skal opbevares ved mellem 15 °C og 25 °Ci morke (i en papkasse) uden eksponering for
UV-lys. DuPont har udfort naturlige og fremskyndede zldningstests og er naet frem til den konklusion, at dette stof kan bevare tilstrakkelig fysisk
styrkei 10 ar. Produktet skal transporteres og opbevares i dets originale emballage.

BORTSKAFFELSE: Dette tilbehor kan braendes eller nedgraves pa en kontrolleret losseplads uden at skade miljoet. Bortskaffelse af forurenede
dragter skal ske i henhold til nationale eller lokale love.

OVERENSSTEMMELSESERKLARING: 0 Iseserkleering kan downloades pa: www.safespec.dupont.co.uk.




MARKNINGAR PA INNERETIKETT @ Varumirke. @ Tillverkare av den personliga skyddsutrustningen. @) Modell-ID for
tillbehdr gjorda av vav Tyvek® 500. Den har isni innehdller i ion om dessa tillbehor. 0 (E-mérkning — de partiellt
kroppstackande (PB) tillbehdren uppfyller kraven for personlig skyddsutrustning i kategori Il enligt EU-férordning 2016/425. Typprovnings- och
kvalitetssakringscertifikaten stalldes ut av SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland, som identifieras som anmalt
organ nr 0598. eAnger i Ise med europeiska standarder for mot kemikalier.@"Typ”av partiellt kroppsskydd som
erhdlls med dessa tillbehdr enligt EU:s standarder for skyddsklader mot kemikalier: EN 13034:2005 + A1:2009 (typ PB [6]). Tillbehéren uppfyller
ocksé kraven i EN 14126:2003 typ PB [G—B].o‘u‘. p I kningsd Brandfarligt material. Skyddas fran eld. Tillbehdren och/
ellermaterialet &rinte flamhardiga och ska inte anvandas néra vérmekallor, 6ppen eld eller gnistor eller i potentiellt brandfarliga milje @ Figuren
for val av storlek anger kropps- eller artikelmatt (cm) och motsvarande storlekskod. Kontrollera dina matt (kropp, armar, fotter) och vé storlek.
mBéraren borésa denna bruksanvisning. @ Farej éteranvénda&@@ﬂ\nnan certifieringsinformation som inte ar kopplad till CE-markningen
elleranmaltorganiEU.

TYVEK® 500-TILLBEHOR:

VAVENS FYSISKA EGENSKAPER

Test Testmetod Resultat EN-Klass*
Notningshallfasthet EN530metod2 >100 cykler 26
Motstand mot skada vid bdjning EN1507854 metod B >100000 cykler 6/6*
Rivhallfasthet ENIS09073-4 >10N 1/6
Dragstyrka ENIS013934-1 >30N 1/6
Motstand mot punktering EN863 >10N 2/6

*Enligt EN 14325:2004 ** Synlig andpunkt
Kemikalie P ionsi EN-Klass* Franstotningsindex— EN-klass*
Svavelsyra (30%) 33 33
i id (10%) 33 3B
* Enligt EN 14325:2004
Test Testmetod EN-klass*
Motstand mot blod och k sk d syntetiskt blod 15016603 36
IMoma”nd mmbl.qd'f"m.asmm."." 15016604 procedur C klassificering saknas
med hi-X174
Motsténd mot i atskor ENI1S022610 1/6
Motstand mot biologiskt inerade aerosoler 150/DIS 22611 13
Motstand mot biologiskt kontaminerat damm 15022612 13
* Enligt EN 14126:2003
Testmetod Testresultat EN-klass*
| Dragstyrkai sommar (ENIS0 13935-2) | >50N | 26 |

*Enligt EN 14325:2004
Kontakta din leverantdr eller DuPont for att fa mer information om banirprestanda: www.ipp.dupont.com

RISKER SOM PRODUKTEN AR AVSEDD ATT SKYDDA MOT: Tillbehren ger bara partiellt kroppsskydd och dr avsedda att endast
skydda de utsatta delarna av kroppen. De &r avsedda att ytterligare skydda knsliga produkter och processer mot kontaminering fran manniskor samt
skydda manniskor mot vissa skadliga dmnen. De kan anvéndas separat eller tillsammans med annan personlig skyddsutrustning for att forstarka
skyddet. Véven som dessa tillbehdr &r gjord av har testats enligt EN 14126:2003 (skyddsklader mot smittsamma dmnen) med resultatet att materialet
gerett begransat skydd mot smittsamma &mnen (se tabellen ovan).

ANVANDNINGSBEGRANSNINGAR: Tillbehdren och/eller vven &r inte flamhérdiga och ska inte anvandas nara varmekallor, 6ppen
eld eller gnistor eller i potentiellt brandfarliga miljoer. Tyvek® smalter vid 135 °C. Det & majligt att exponering for biologiska risker som inte
motsvarar tillbehdrens téthet leder till att anvéndaren kontamineras biologiskt. Tillbehdrens sydda sommar skyddar inte mot smittsamma
amnen. Enligt EU-standarden (EN 13034:2005 + A1:2009 typ PB[6-B]) for skyddsklader mot kemikalier kategori Ill: Dessa tillbehdr ger partiellt
kroppsskydd och har inte testats enligt [agnivatestet med sprej for hela drakter (EN 150 17491-4 metod A). Exponering for vissa mycket fina partiklar,
intensiv vétskesprej och stank av farliga dmnen kan kréva en heltackande skyddsdrakt (exempelvis overall) med hagre mekanisk styrka och bittre
barridregenskaper &n vad dessa tillbehdr erbjuder. Anvandaren méste kontrollera att plagget klarar av reagenset innan plagget anvands. For extra
skydd vid viss anvéndning kan heltéckande skyddsklader med tejpning av armslut, benslut, separat huva och dragkedjans slag krévas. Anvandaren
ska verifiera att tét tejpning dr mdjlig om anvandningen kréver det. Tejpbitarna bor dverlappa varandra for att bésta resultat ska uppnds. Var noga
med att vaven eller tejpen inte veckas nar du tejpar, eftersom vecken kan fungera som kanaler. Se till att sndren pa ytterskor av dessa material ar sakert
knutna och inte utgdr en risk for att snubbla. Trots den halkskyddande sulan pa ytterskorna bor du vara forsiktig & att du inte halkar, sarskilt pa vita
ytor. Se till att ytterskorna ger tillréckligt mekaniskt skydd mot ytan som betrads och att sulan inte &r skadad. Sulan pa ytterskorna ar inte véitsketét.
Ytterskorna ger begransat skydd mot sprej (typ PB [6]) och dr inte lampliga att anvanda nar du gar eller stér i vtskespill. De maste kombineras
med lampliga kemikalietaliga skodon. Tillbehdren uppfyller inte kraven i EN 1149-5 (ytresistivitet) och & olampliga att anvanda i omraden med
explosionsrisk. Se till att du har valt tillbehdr som passar for arbetsuppyiften. Kontakta din leverantor eller DuPont om du vill ha rdd. Anvéndaren ska
genomfdra en riskanalys som utga for valet av personlig skyd: ing. Anvéndaren r ensam ansvarig for att vélja rétt kombination av
partiellt téckande tillbehor och dvrig utrustning (handskar, skor, andningsskydd med mera) och hur ldnge tillbehdren kan béras under en specifik
arbetsuppgift med avseende pa skyddande egenskaper, komfort och varme. DuPont tar inget som helst ansvar for foljderna om tillbehdren anvands
péfelsitt.

FORBEREDELSER: Anvind inte tillbehret om det mot formodan ir skadat eller trasigt.

FORVARING OCH TRANSPORT:Tillbehéren ska forvaras mérkt (i UV-skyddad kartong) vid temperaturer mellan 15 °Coch 25 °C. DuPont har
genomfort naturliga och accelererade tester av aldringsprocessen. Resultatet visar att vaven bibehaller sin styrka i tillracklig omfattning under 10 drs
tid. Transportera och forvara alltid produkten i originalforpackningen.

AVFALLSHANTERING:Tillbehdren kan brénnas eller Iaggas pa avfallsupplag utan miljopaverkan. Kassering av kontaminerade plagg regleras
nationellt eller lokaltilag eller andra regelverk.

FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE: Forsakran om dverensstimmelse kan laddas ned fran: www.safespec.dupont.co.uk.

SUOMI KAYTTOOHJE

SISAPUOLEN LAPUN MERKINNAT @ @ Henkilinsuojainvalmistaja. @) Mallin tunnistaminen Tyvek® 500 -tekstilista
valmistetuille lisavarusteille. Tama kayttdohje tarjoaa tietoja isavarusteista. o CE-merkinté — Vartalonosalisavarusteet (Partial Body,
PB) noudattavat vaatimuksia, jotka on asetettu luokan III henkilonsuojaimille EU-lai nossd, (EU) 2016/425.Ty

jal rtifikaatit on myontanyt SGS Fimko Oy, PO. Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland, ilmoitetun laitoksen (EY)
numeroltaan 0598. @) IImaisee kemialliselta vaaralta tai haitalta suojaavia vaatteita koskevien lai fardi i
GNa’iden lisavarusteiden “vartal jatyypit” kemialliselta vaaralta tai haitalta suojaavia vaatteita koskevien eurooppalaisten
standardien mukaan: EN 13034:2005 + A1:2009 (tyyppi PB [6]). Nama lisdvarusteet téyttavét mys standardin EN 14126:2003 tyypin PB [6-B]
vaatimukset. 0 Alkuperamaa. 0 Valmistuspaiv o Syttyva aine. Pida kaukana tulesta. Nama lisdvarusteet ja/tai tekstiilit eivét ole
tulenkestavid, eikd niita tulisi kéyttéa avotulen tai kipindiden Iahistdlld tai kuumassa tai sy!
ilmaisee vartalon tai artikkelin mitat (cm) ja kirjainkoodivastaavuuden. Tarkista vartalosi, kasivartesi tai jalkasi mitat ja valitse sopiva koko.
@ Kayttdjan tulisi lukea ndma kéyttdohjeet. Q Ei saa kdyttdd uudelleen. ® @ Muiden sertifikaattien tiedot ovat riippumattomia CE-

dja sta

TYVEK® 500 -LISAVARUSTEET:

TEKSTIILIN FYYSISET OMINAISUUDET

Testi Testi Ima Tulos EN-luokka*
i avyy: EN530, Ima2 >100syklid 2/6**
et ENIS07854, Ima B >100000syklia 6/6*
Puclisuuqnikka;itll’rnallisen ENIS090734 S 10N %
Vetolujuus ENIS013934-1 >30N /6
Puhkeamisenkestavyy EN863 >10N 206

*EN 14325:2004:0 mukaan ** Visuaalinen padtepiste
Kemikaali Lapaisyindeksi — EN-luokka* Ikimisindeksi — EN-luokka™

Rikkihappo (30 %) 33 33
i idi(109%) 33 33

*EN14325:2004:n mukaan

IFU.1



TEKSTIILIN KESTAVYYS INFEKTIIVISTEN AINEIDEN LAPAISYAVASTAAN

Testi i Imé EN-luokka™
Verenja ruumii iden dpisyn si ista verta kaytettdessd | 15016603 3/6
Veren valitykselld leviavien taudinaiheuttajien lapdisyn sieto . A
bakteriofagia Phi-X174 Kiytettiessi 150 16604 -menettely C eiluokitusta
Saastuneiden nesteiden lapdisyn sieto EN1S022610 1/6
iologisesti iden aerosolien [dpdisyn sieto 150/DIS 22611 13
iologisesti dlynlapaisyn sieto 15022612 13
* EN14126:2003:n mukaan
SAUMAN OMINAISUUDET
i a Testitulos EN-luokka*
Is (ENIS013935-2) | >50N | 26 |
*EN 14325:2004:n mukaan
Lisatietoj ituskyvysta voi pyytaa toimittajalta tai DuPontilta: www.ipp.dupont.com
VAARAT, JOILTA TUOTE ON SUUNNITELTU SUOJAAMAAN: Nam lis tarjoavat ai osittaisen vartal

ja niiden tarkoitus on suojata niité vartalonosia, jotka ovat alttiina vaaralle. Ne on suunniteltu suojaamaan herkkid tuotteita ja prosesseja
ihmisperdiseltd saastumiselta ja tyontekijoitd joiltakin vaarallisilta aineilta. Niitd voi kdyttéd erikseen tai yhdessa muiden henkilénsuojainten kanssa
tarvittavan suoj iseksi. Naissa lisa issa kéytetty tekstiili on testattu standardin EN 14126:2003:n infektiivisia
aineita vastaan) mukaan, ja testista on muodostettu johtopdatds, ettd materiaali muodostaa rajallisen esteen infektiivisid aineita vastaan (katso
yll oleva taulukko).

KAYTTORAJOITUKSET: Namé lisavarusteet ja/tai tekstillit eivat ole tulenkestavid, eiki niit tulisi kiyttad avotulen tai kipindiden Iahistolla
tai kuumassa tai syttymisalttiissa ymparistossd. Tyvek® sulaa 135 °C:ssa. On mahdollista, ettd sellaisesta biovaaroille altistumisen tyypists, joka

estettd infektiivisid aineita vastaan. Kemialliselta vaaralta tai haitalta suojaavia vaatteita koskevan eurooppalaisen standardin (EN 13034:2005 +
A1:2009 (tyyppi PB [6-B])), luokan IIl, mukaan: nama lisévarusteet tarjoavat osittaisen vartalonsuojan, ja niité ei ole testattu kokonaisen puvun
matalatasoisen suihketestin (EN IS0 17491-4, Imd A) mukaisesti. Altistumi llisten aineiden tietyille hienon hienoille hiukkasille,
intensiivisille nestesuihkeille tai -roiskeille voi edellyttad kokovartalohenkilonsuojaimia (esim. haalari), jotka ovat mekaanisesti ja esto-
ominaisuuksiltaan ndita lisavarusteita vahvempia. Kéyttjan on varmistettava sopiva reagenssi-vaateyhteensopivuus ennen kdyttod. Suojauksen

tietyissa edellyttaa en kok pukua alle sekd hihojen, nilkkojen, erillisen hupun

ja vetoketjun lapan tei ista. Kayttdjan on varmi ettd tiivis teippaus on mahdollista, jos kéyttotapaus sellaista vaatii. Paras tulos
ipp kun teipi limittyvét keskendén. Teipin kiinnil & on huolehdi ettei tekstiiliin tai teippiin ja&
ryppyja, sillé ne voisivat toimia lapéisykanavina. Varmista, ettd néistd tekstiileista valmistetut jalkinesuojusten nauhat on kiinnitetty turvallisesti
eivatkd ne aiheuta k i Vaikka jalki j pohja on liuk ista ehkaisevd, liuk ista on varottava varsinkin marill

pinnoilla. Varmista, ettd jalkinesuojukset tarjoavat riittavasti kitkaa kaveltavalla alustalla ja ettei pohja ole vaurioitunut. Jalkinesuojusten pohja ei
ole nestetiivis. Jalkinesuojukset tarjoavat rajallisen suojan suihkemuotoisilta nesteilta (tyyppi PB [6]), mutta ne eivét sovi kévelyyn tai seisomiseen
nesteldiskissa pitéa kayttaa yhdessa sopivien avien jalkineiden kanssa. Nama lisa eivat taytd standardin EN 1149-5
(pintavastus) vaatimuksia eivatka sovi kaytettavaksi réjahdysherkilla alueilla. Varmista, ettd olet valinnut tyohdsi sopivat lisavarusteet. Neuvoja
voi pyytda toimittajalta tai DuPontilta. Kdyttéjan tulee suorittaa riskianalyysi, jonka perusteella hénen tulee valita henkilonsuojaimensa. Kayttja
tekee lopullisen péatdksen siité, mika on oikea vartalonosasuojainten (lisévarusteiden) ja apuvélineiden (kdsineet, jalkineet, hengityssuojaimet

jne.) yhdistelma ja kuinka pitkaan néihin lisa isiin voidaan olla puk niiden suojauskyk i tailamp
huomioiden. DuPont ei ota minkadnlaista vastuuta néiden lisavarusteiden epaasianmukaisesta kaytdsta.

KAYTON VALMISTELU: Siind epi akdisessd tap ettdlisa onvikoja, &la pue it paalle.

SAILYTYS JA KULJETUS: Niitd lisdvarusteita voidaan sailyttéd 15-25 °C:n limpétilassa pimeéiss (pahvilaatikossa) niin, etteivéi ne altistu
UV-séiteilylle. DuPont on suori I llisia ja ja vanh i ja ja padtynyt sellaiseen johtopaatdkseen, ettd tama tekstiili
séilyttaa riittavan fyysisen vahvuuden 10 vuoden ajan. Tuotetta tulee kuljettaaja séilyttad alkuperaispakkauksessaan.

HAVITTAMINEN: Nam lisévarusteet voidaan polttaa tai haudata hallinnoidull ikalle ympéristda vahingoi S id
vaatteiden havittimistd saadellaan kansallisilla tai paikallisilla laeilla.

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS: Vaati kai k on ladattavi i www.safespec.dupont.co.uk.

POLSKI INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

OZNACZENIA NAWEWNETRZNEJ ETYKIECIE 02nak handlowy.o Producent Srodkow ochrony indywidualnej.QOznaczem’e
modeli akcesoriow wykonanych z materiatu Tyvek® 500. Niniejsza instrukcja uzytkowania zawiera informacje dotyczace tych akcesoriow.
e Oznaczenie CE — Akcesoria do czesciowej ochrony ciata (PB, ang. Partial Body) s zgodne z wymaganiami dotyczacymi srodkéw ochrony
indywidualnej kategorii Il wedtug prawodawstwa europejskiego, Rozporzadzenie (UE) 2016/425. Certyfikaty badania typu oraz zapewnienia jakosci
zostaty wydane przez SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland, notyfikowana jednostke certyfikujaca Wspdlnoty
Europejskiej numer 0598. e 0Oznacza zgodnosc z aktualnymi normami europejskimi dla przeciwchemicznej odziezy ochronnej. GTypy agsciowej
ochrony ciata uzyskane przez te akcesoria zgodnie z normami europejskimi dla przeciwchemicznej odziezy ochronnej: EN 13034:2005 + A1:2009
(typ PB [6]). Te akcesoria spetniaja rowniez wymogi normy EN 14126:2003 Typ PB [6-B]. 0 Kraj pochodzenia. e Data produkgji. o Materiat
palny. Trzymac z dala od ognia. Te akcesoria i/lub materiaty nie s niepalne i nie powinny byc uzywane w poblizu Zrddfa ciepta, otwartego pomienia,
iskier ani w Srodowisku potencjalnie fatwopalnym. @ Piktogram wskazuje wymiary ciata lub artykutu (w cm) i odpowiedni kod literowy. Nalezy
sprawdzi¢ wymiary swojego ciata, ramienia lub stopy i dobra¢ odpowiedni rozmiar. 0 Uzytkownik powinien przeczytac niniejsz instrukcje

uiytkcwan‘wa,@Nieuiywac’powtﬂrnie.@@lnforma(jedctyczqceinnychcertyﬁkatéw iezaleznych od oznakowania CE i europejskiej jednostki
notyfikowanej.
AKCESORIATYVEK® 500:

Badanie Metoda badania Wynik badania Klasa EN*
Odpornos¢nascieranie EN530 Metoda2 >100 cykli 2/6**
Odpornos¢na wielokrotne zginanie | EN1S07854 Metoda B >100000 cykli 6/6**
Odpornosc na rozdzieranie
(mglodatrapeznwa) EN1S09073-4 >10N /6

§¢narozciaganie ENIS013934-1 >30N 1/6
Odpornos¢ na przebicie EN863 >10N 2/6
*7qodnie znorma EN 14325:2004 ** Warokowe ustalenie punktu koricowego
Substandja chemiczna Wskatnik przesiakliwosci— Klasa EN* WSk“Z"'kﬁ'g:’E'kfl"Dm -
Kwas siarkowy (30%) 33 33
Wodorotlenek sodu (10%) 33 3B
*Zqodnieznorma EN 14325:2004
Badanie Metoda badani KlasaEN*

0Odpornosc na przesiakanie krwi oraz ptynow ustrojowych,

zwykorzystaniem krwi syntetycznej 15016603 36

OdpomasCra pzenanie patoger przeoszonychz i 150 16604ProceduraC brakKlasyiagi
0dpornosc na przesiakanie skazonych cieczy ENIS022610 1/6

0dpornosc na przenikanie aerozoli skazonych biologicznie 150/DIS 22611 13

0dpornosc na przenikanie pytow skazonych biologicznie 15022612 13

*7qodnie znorma EN 14126:2003
Metoda badani Wynik badania KlasaEN*
| Wytrzymatos¢szwow (ENISO 13935-2) | > 50N | 26 |

*Igodnieznorma EN 14325:2004
W celu uzyskania dodatkowych informadji nt. wlasciwosci ochronnych prosimy skontak
www.ipp.dupont.com

ZAGROZENIA, PRZED KTORYMI PRODUKT MA CHRONIC: Opisywane akcesoria zapewniaja tylko czgsciowa ochrone ciata i s3
przeznaczone do ochrony tylko czesci ciata narazonych na ryzyko. Akcesoria opracowano, aby pomagaty chroni¢ wrazliwe produkty i procesy przed
zanieczyszczeniem przez cztowieka oraz chronic pracownikéw przed niektdrymi substancjami niebezpiecznymi. Mogg by¢ uzywane osobno albo
w potaczeniu z innymi $rodkami ochrony indywidualnej w celu zwigkszenia poziomu ochrony. Materiat zastosowany w opisywanych akcesoriach
zostat przetestowany zgodnie z norma EN 14126:2003 (odziez chroniaca przed czynnikami biologicznymi), a uzyskane wyniki pozwalaja wyciagnac
whiosek, e materiat tworzy ograniczong bariere chroniaca przed czynnikami biologicznymi (zob. tabela powyzej).

OGRANICZENIA ZASTOSOWANIA: Te akeesoria i/lub materiat nie s3 niepalne i nie powinny byc uzywane w poblizu Zrodta ciepta,
otwartego pfomienia, iskier ani w Srodowisku potencjalnie fatwopalnym. Materiat Tyvek® topi sie w temperaturze 135°C. Ekspozycja na czynniki
biologiczne przekraczajaca poziom szczelnosci tych akcesoriéw moze prowadzi¢ do biologicznego skazenia uzytkownika. Szwy w opisywanych
akcesoriach s zszywane i nie tworza bariery przed czynnikami zakaznymi. Zgodnie znorma europejska (EN 13034:2005 + A1:2009 (typ PB[6-B]) dla
przeciwchemicznej odziezy ochronnej Kategorii I11: akcesoria te oferuja czesciowa ochrone ciata i nie byty testowane z uzyciem testu sprawdzajacego
ochrone przed mgta substancji chemicznej (EN IS0 17491-4, Metoda A). W przypadku narazenia na okreslone bardzo drobne czastki, intensywne
opryskanie ciecza oraz rozpylenie substandji niebezpiecznych konieczne moze byc uzycie Srodkow ochrony indywidualnej do ochrony catego ciata
(np. kombinezonu) o wigkszej wytrzymatosci mechanicznej oraz o wyzszych p h ochronnych niz iaja te akcesoria. Do uz

(sie z dostawca kombinezondw alboz firma DuPont:
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nalezy wybdr wlasciwego kombinezonu ochronnego, stosownie do substancji chemicznej, z ktorg bedzie miat do czynienia. W celu uzyskania
wyzszego poziomu ochrony w pewnych zastosowaniach konieczne bedzie zaktadanie pod spod catych kombinezondw chronigcych przed
substancjami chemicznymi oraz zaklejanie tasma osobnego kaptura, mankietow rekawow i nogawek oraz patki zabezpieczajacej zamek biyskawiczny.
Uzytkownik powinien ocenic, czy mozliwe jest szczelne zaklejenie tasma, jesli zaistnieje taka koniecznos¢. W celu zapewnienia najlepszych rezultatow
w przypadku zaklejania tasmg odcinki tasmy powinny zachodzic na siebie. Podczas naklejania tasmy nalezy zachowac ostroznosc, aby nie zagia¢
materiatu ani tasmy, poniewaz zagiecia mogtyby dziatac jak kanaliki. Nalezy sie upewni¢, ze wykonane z opisywanych materiatow sznurowadta
ochraniaczy na obuwie s3 poprawnie zawiazane i nie zagrazaja potknieciem sie. Pomimo podeszwy antyposlizgowej ochraniaczy na obuwie nalezy
unikac poslizniecia sie — w szczegdInosci na mokrych powierzchniach. Nalezy zadbac o to, aby ochraniacze na obuwie zapewniaty wystarczajaca
odpornos¢ mechaniczng dla powierzchni, po ktorej uzytkownik bedzie chodzit, a ponadto nalezy sprawdzic podeszwe pod katem uszkodzeri.
Podeszwa ochraniaczy na obuwie nie zapewnia ochrony przed wnikaniem pynow. Ochraniacze na obuwie, ktdre zapewniaja ograniczong ochrong
przed rozpylonymi cieczami (typ PB [6]), sa nieodpowiednie do chodzenia ani stania w rozlanych ptynach i musza by¢ stosowane z odpowiednim
obuwiem odpornym na dziatanie Srodkow chemicznych. Akcesoria te nie s zgodne z norma EN 1149-5 (rezystywnos¢ powierzchniowa) i nie nadaja
sie do stosowania w strefach wybuchu. Nalezy upewnic sie, Ze wybrane akcesoria s3 odpowiednie do Srodowiska pracy. W celu uzyskania porady
prosimy skontaktowac sie z dostawca lub z firmg DuPont. Uzytkownik powinien przeprowadzic ocene ryzyka, na podstawie ktorej dokona wyboru
$rodkéw ochrony indywi j. Wytacznie uz ik decyduje o prawidtowym pofaczeniu akcesoriow zapewniajacych czesciowa ochrone ciata
zwyposazeniem dodatkowym (rekawice, obuwie, sprzet ochrony drdg oddechowych itp.) oraz czasie uzytkowania akcesoriow na danym stanowisku
pra(y, uwzglgdmajq( ich wiasciwosci ochronne, wygode uzytkowania lub komfort cieplny (przegrzanie organizmu). Firma DuPont nie ponosi
izialnosci za i idtowe wykorzystanie badz niewtasciwe uzytkowanie akcesoriéw.
PRZYGOTOWAN IE DO UZYCIA:W przypadku gdy akcesorium jest uszkodzone (co jest mato prawdopodobne), nie wolno go uzywac.
SKELADOWANIE | TRANSPORT: Akcesoria nalezy przechowywac w temperaturze od 15 do 25°C, w zaciemnionym miejscu (w opakowaniu
kartonowym) oraz chroni¢ przed dziataniem promieni UV. Firma DuPont przeprowadzita badania starzenia naturalnego i przyspieszonego,
ktore wykazaly, ze materiat, z ktérego wykonane s3 kombinezony, zachowuje odpowiednia wytrzymatos¢ mechaniczng przez okres 10 lat.
Produkt nalezy transportowac i przechowywac w oryginalnym opakowaniu.
USUWANIE: akcesoria te mozna bez szkody dla Srodowiska spali¢ lub zakopac na kontrolowanym sktadowisku odpadéw. Sposdb utylizacji
skazonych kombinezondw okreslaja przepisy krajowe lub lokalne.
DEKLARACJA ZGODNOSCI: Deklaracje zgodnosci mozna pobrac pod adresem: www.safespec.dupont.co.uk.

MAGYAR HASZNALATI UTMUTATO

JELOLESEK A BELSO CIMKEN @ Vedjegy. @ Egyéni véddeszkoz gyirtja. @) Tyvek® 500 anyaghol készit Kiegészitok
termékazonositoja. Ez a hasznlati itmutatd a fent emlitett kiegészitkrdl tartalmaz informéciot. o CE-jeldlés: A részleges testvédelmet nydjto
kiegészitok megfelelnek a 2016/425 szamii EU-rendelet IIl. kategdridji egyéni védofelszerelésre vonatkozd eldirdsainak. A tipusvizsgalati és
indségbiztositdsi tandsftvanyt az SGS Fimko Oy, P.0. Box 30 (Sérkiniementie 3),00211 HELSINKI, Finland — kijeldlt EU tandsitd szervezet, azonositd
szama: 0598 dllitotta ki. o A vegyvédelmi ruhdzatra vonatkoz eurdpai szabvényoknak valo megfelelést jeloli. G A kiegészitdk a kivetkezd,
avegyvédelmi ruhazatra vonatkozo eurdpai kb I részleges nyGjto, knak”felelnek meg: EN 13034:2005
+ A1:2009 (PB [6] tipus). A kiegészitdk teljesitik az EN 14126:2003 PB [6-B] tipus eldirdsait is. 0 Szdrmazési orszdg. 6 Gyrtds datuma.
e Gyulékony anyag. Tiizt6l tavol tartandd. A kiegészitd és/vagy a ruhaanyag nem langall6, és hforrds, nyilt ling vagy szikra kizelében, illetve
potencidlisan gyilékony kbryezetben nem hasznalhat @Amérerek ik jan a testméretek vagy éretek (cm-ben) és a betijeles
kadok is fel vannak tiintetve. Ellendrizze testének, karjanak vagy ldbanak méreteit, és valassza ki a megfeleld méretii kiegészitd @ A ruhdzat
viseldje feltétlenil olvassa el ezt a haszndlati Gtmutat6t! @ Tilos djrahaszndlni. ® @ A CE-jeloléstol és a kijelolt EU-s tandisitd szervezettdl
fiiggetlen eqyéb tandsitvany(ok).

TYVEK® 500 KIEGESZITOK:
Vizsgdlat Vizsglati mddszer Eredmény EN-osztaly*

a EN530, 2. modszer > 100 ciklus 2/6**
Hajtogatdsib Jezésalldsa EN1S07854B mddszer >100000 ciklus 6/6*
“p“e“’ vmglat ENIS09073-4 >10N 16
S ildrdsd ENIS013934-1 >30N /6
Atlyukasztsi ellendllds EN863 >10N 26

* Az EN 14325:2004 szabvany szerint **Szemrevételezés
Vegyianyag Athatoldsiindex— EN szerinti osztaly* Foly%%eﬂgﬁ:wg’;%:nﬁdex—
Kénsav (30%) 33 33
Natrium-hidroxid (10 %) 33 3B
*AzENT4325:200451abvan szerint
\fzsgalat dlati mod: EN-osztaly*

Vér és testnedvek atszivarga lendll képessé
(szmtenkusverrelvegzenwzsgalal) T 15016603 3

o Py——
X:Lg:lfe’;(m patogénekith llendllo 150 16604, Celids ostdlybesoroldsnéil
S folyadékok atszivargasaval szembeni ellendlld képesség ENI5022610 1/6
Bioldgiail aeroszolok dtszivérgdsd beni 150/DIS 22611 n
ellendlld képesség
ioldgiail por athatoldsaval szembeni ellendlld képesség | 15022612 13

*AZEN W4126 2003 szabvény szerint

izsgdlati Vizsgdlati eredmény EN-osztély*
ag (EN1S013935-2) | >50N | 26
*AzEN 14325:2004 szabvany szerint
Avédelmimutatokkal kapcsolatos tovabbi informéciokért forduljon a forgalmazohoz vagy a DuPonthoz: www.ipp.dupont.com

KOCKAZATOK, AMELYEKKEL SZEMBEN A TERMEK RENDELTETESSZERUEN VEDELMET NYUJT: Ezek a kiegészitok
csak egyes testrészek szamdra nydjtanak védelmet, és csak a kockézatnak kitett testrész védelmére alkalmasak. A kiegészitdk az érzékeny termékek
és folyamatok emberi szennyezéssel szembeni, valamint a dolgozok bizonyos veszélyes anyagokkal szembeni védelmére késziiltek. Hasznalhatok
ondlloan, illetve més eqyéni véddeszkozzel kozdsen a sziikséges védelmi szint ndvelésére. A kiegészitok anyagat az EN 14126:2003 (a fertdz6 anyagok
elleni véddruhazatrdl sz616) szabvany szerint vizsgaltak, és a vizsgalat eredménye szerint a termék anyaga korlatozott védelmet nyujt a fertdzo
anyagok dthatoldséval szemben (Idsd a fenti tablazatot).

A HASZNALATRA VONATKOZO KORLATOZASOK: A kiegészitd és/vagy a ruhaanyag nem langlls, és héforrds, nyilt ling vagy

szikra kozelében, illetve potencidlisan gydlékony ko nem hasznalhat. A Tyvek® olvadaspontja 135 °C. El6fordulhat, hogy a kiegészitok
dltal biztositott védelem nem megfele\o a bioldgiai veszélyek egyes fajtéi esetében, és ez a viseld b\ologlal szennyezddéséhez vezethet.
A kiegészitok fiizott varrdsai nem ésgatldk a fertdzo szemben. A Il. kategdridju vegy i ruhd vonatkozo eurdpai

szabvany szerint (EN 13034:2005 + A1:2009; Type PB[6-BI): Ezek a kiegészitdk csak egyes testrészek szamdra nydjt védelmet, és nem végezték el
rajtuk a teljes ruhat teszteld alacsony szintii permettesztet (EN 150 17491-4, A" mddszer). Egyes rendkiviil finom szemcséji anyagok, intenziv
folyadéksugarak vagy kifrccsend veszélyes anyagok az adott kiegészitdkénél nagyobb szintd mechanikai szilérdsaggal és védelmi mutatdkkal

rendelkezo teIJestestetvedoegyenl éddeszkozok (pl. ibas) viselését tehetik sziikségessé. Az elgforduld knek megfeleld véddruha
dlasztasarol a fell alonak kell gondoskodnia a haszndlat eldtt. Bizonyos felhasznaldsi teriileteken a fokozott védelem érdekében sziikséges

a teljes vegyvédelmi ruhdzat wselese, dszalaggal rogzitett mandzsettaval, bok |, kiilon csuklyaval és cipzarvéddvel. Afelhasznalonak

ellendriznie kell, hogy megvaldsithatd-e a szoros zdrast biztositd | is, ha a felhasznalds ezt megkoveteli. A ra dszalago: ftésnél

a ragasztdszalag-darabok fedjék at egymast. A ragasztdszalag felhelyezésénél dvatosan kell eljami, nehogy gy(irddés keletkezzen a ruhaanyagon
vagy aragasztészalag anyagan, mivel ez csatorndk kialakuldsahoz vezethet. Ugyeljen ré, hogy a bakancsvédak ezen anyagbél késziilt fizsje legyen ol
megkdtve, és ne jelentsen botlasveszélyt. A bakancsvédak cstiszasgatld kivitele ellenére — kiilondsen nedves jérofeliileteken — igyeljen arra, nehogy
megcsiisszon. Ugyeljenra, hogy a bakancsvédd megfeleld mechanikai ellendlldssal rendelk akozlekedéshez ajarofeliileten, és a talpanelegyen
sérilt. A bakancsvéda talpa nem vizhatlan. A bakancsvédd korlatozott védelmet biztosit permet forméj (PB [6] tipust) folyadékok ellen, azonban
nem alkalmas folyadékkiomlésekben vald alldsra és jrasra, és csak a megfeleld vegyvédelmi labbelivel egyiitt hasznélhato. Ezek a kiegészitok
nem teljesitik az EN 1149-5 szabvany eldirdsait (feliileti ellendllds), és nem hasznélhatdk robbandsveszélyes komyezetben. Gydzddjon meg arrdl,
hogy a munkdjahoz a megfeleld ki -e. Ezzel kapesolatos tandcsért forduljon a forgalmazohoz vagy a DuPonthoz. Az egyéni
Vé t kivélasztdsa érdekében a dlonak kockd ést kell végeznie. A dlonak kell dontenie a test eqy részének védelmét
biztositd védelmi és kiegészitd felszerelés (keszty(, véddcsizma, légzésvédelmi felszerelex sth.) megfele\o knmhlnacmjaml és arrdl, hogy ezek
mennyi ideig viselhetdk egy b\zonyos munka elvégzéséhez, tekintettel a vedel a viselési kényelemre és a héterhelésre. A DuPont
elutasit a kiegésziték nem dlata miatti
HASZNALAT ELOTT: Neviselje a kiegészitdt abban a valdsziniitlen esetben, ha az hibis.

TAROLAS ES SZALLITAS: Akiegészitok 15 és 25 °C kozot, sotétben (kartondobozban), UV-fénynek ki nem tett helyen térolandok. A DuPont
természetes és gyorsitott dregedési vizsgalatokat végzett, mely sordn megallapitasra keriilt, hogy a ruhaanyag legalabb 10 évig megtartja a fizikai
szildrdségat. A terméket az eredeti csomagolaséban kell szallitani és tarolni.

LESELEJTEZES: Akiegészit6k a komyezet karositasa nélkiil elégethetok, vagy é lerakéhelyen elhelyezhetdk. A ruhdzat
leselejtezésével kapcsolathan kbvesse az orszagos esahelyljogszabalynkelmraxa\t

MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT: Amegfelels
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OZNACENI NA VNITRNI TEXTILN{ ETIKETE @) Ochrannd znémka @) Vyrobce osobniho ochranného prostiedu @) Identifikace
modelu dopliikii vyrobenychzlétky Tyvek®500. Tento névod k pouZiti obsahuje informace o téchto dopli\(l’ch,OOZnaEen[CE ~Vsouladuslegislativou
EU spliiuji dopliiky pro ochranu casti téla (PB) pozadavky na osobni ochranné prostedky kategorie IIl stanovené nafizenim Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/425 o osobnich ochrannych prostredcich. Certifikaty o prezkouseni typu a zajistovani kvality vydala spolecnost SGS Fimko Oy, PO.
Box 30 (Sérkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland a je registrovana jako notifikovany organ Cislo 0598. OTyto certifikaty potvrzuji skutecnost, ze
vyrobky vyhovujf evropskym normdm pro protichemické ochranné odévy,e,,Typy” ochrany casti téla, které tyto dopliiky zajistuji, jsou definovany
nésledujicimi evropskymi normami protichemickych ochrannych odévii: EN 13034:2005 + A1:2009 (typ PB [6]). Tyto dopliiky spliiuji také pozadavky
normy EN 14126:2003 pro typ PB [6-B]. 0 Zemé piivodu e Datum vy’rabyo Hoilavy material. NepfibliZovat k otevienému ohni. Tyto dopliiky,
resp. latky nejsou ohnivzdorné a nemély by byt pouzivany v blizkosti tepelnyich zdroj, otevieného ohné, zdroji jisker ani v jiném prostred, kde hrozi
jejich vzniceni. @ Piktogram oznaceni velikosti udava télesné rozméry nebo rozmeéry vyjrobku (cm) a vazbu na pismenny kdd. Vyberte si vhodnou
velikost podle velikosti téla, pazi a nohou. 0 Uzivatel by se mél seznamit s timto ndvodem k pouiti. @ Urceno k jednorézovému pouiti. ®
@ Informace o dalsich certifikacich nezavislych na oznaceni CE a na evropském notifikovaném organu.

DOPLNKY TYVEK®500:
FYZIKALNIVLASTNOSTI LATKY
Zkouska Zkusebnimetoda Vysledek Klasifikace podle normy EN*
Odolnost proti odéru Metoda 2 podle normy EN 530 >100 cyklir 2/6%*
Odolnost proti poskozeni ohybem Metoda B podlenormy EN1S07854 | > 100000 cykld 6/6"*
Odolnost proti dalsimu trhdni ENIS09073-4 >10N 1/6
Pevnostvtahu ENIS013934-1 >30N 1/6
Odolnost proti propichnuti EN863 >10N 2/6
*Podle normy EN 14325:2004 **Viditelny koncovy bod
Chemikalie Index penetrace — klasifikace dle normy EN* l"dex°dPUdr:"0??;'y'Eh|3“ﬁka(edle
Kyselina sirova (30%) 33 33
Hydroxid sodny (10%) 33 33
*Podle normy EN 14325:2004
Zkouska Zkusebnimetod Klasifikace podl EN*
Odolnost proti penetraci krve a télesnyich tekutin testovand za pouziti
synmitkép krvep ! P 15016603 36
ggs‘lg?fg ;)l[:let\ri;;z;;r;;li()r(:l;zrenasenym patogenim testovana Procedura Cdlenormy 150 16604 neklasifikovéno
Odolnost proti penetracik i jich kapalin ENIS022610 1/6
Odolnost proti penetradibiologicky kontaminovanjch aerosola S0/DIS 22611 3
Odolnost proti penetraci biologicky i ého prachu 15022612 13
*Podle normy EN 14126:2003
Zkusebnimetod: Vysledek Klasifikace podle normy EN*
| Pevnost svi (ENIS0 13935-2) | >50N | 26 |

*Podle normy EN 14325:2004
Dalfinformace o ochrannych funkeich vyrobku ziskate od svého dodavatele nebo spolecnosti DuPont: www.ipp.dupont.com

VYROBEK BYL NAVRZEN TAK, ABY CHRANIL PRED NASLEDUJICIMI RIZIKY: Tyto dopliiky poskytuji ochranu pouze ¢stem
téla a jsou urceny k ochrané téchto ¢asti téla pfi expozici rizikiim. Jejich tcelem je branit kontaminaci produkti a postupd, ke které by mohlo dojit
v diisledku kontaktu s lidskym télem. Téz chrani pracovniky pied tcinky nékterjch nebezpecnych latek. Lze je pouzivat bud samostatné, nebo,
v zdjmu zvySeni Grovné ochrany, v kombinaci s jingmi osobnimi ochrannymi prostredky. Latka pouZité pfi vyrobé téchto doplikii byla testovéna
podle normy EN 14126:2003 (ochranné odévy proti infekénim agens) s vysledkem, Ze poskytuje omezenou bariérovou ochranu pied infekénimi
agens (viz tabulka vyse).

OMEZENI POUZITI:Tyto dopliiky, resp. l4tky nejsou ohnivzdorné anemely by byt pouzivany v okoli tepelnjich zdroj, otevieného ohné, zdrojii
jisker ani v jiném prostiedi, kde hrozi jejich vzniceni. Tyvek® ma teplotu téni 135 °C. Pokud by doslo k expozici biologicky nebezpecnym litkam,
jejii intenzita by neodpovidala drovni neprody3nosti dopliikt, mohlo by to vést k biologické kontaminadi uzivatele. Sité $vy téchto doplikii
neposkytuji bariérovou ochranu proti infekénim agens. Podle evropské normy (EN 13034:2005 + A1:2009 (Typ PB [6-B])) pro protichemické
ochranné odévy Kategorie IlI: tyto dopliiky poskytuji ochranu pouze castem téla a nebyly vystaveny zkouce odolnosti proti pronikani postfiku
kapalinou celého obleku (metoda A podle normy EN 10 17491-4). Expozice nékterym velmi jemnym Casticim, intenzivnimu postfiku kapalinami
a potfisnéni nebezpecnymi latkami mize vyzadovat pouZiti celotélovych osobnich ochrannych prostiedkii (napf. kombinézy) o vyssi mechanické
odolnosti a neprody3nosti, nez nabizi tyto dopliiky. Pred aplikaci Cinidla na oblek se uZivatel musi ujistit o jejich vzdjemné kompatibilité.
Prinékterych zpiisobech pouziti miize byt pro dosazeni nadstandardni trovné ochrany nutné pouZit celotélovy protichemicky oblek a utésnit okraje
rukdvii, nohavic, oddélené kapuce a légu kryjici zip ochrannou paskou. Uzivatel si musi ovéfit, Ze mezery bude mozné utésnit paskou, pokud to
zpiisob pouZiti obleku bude vyzadovat. Pfi utésiovani by mély byt pouzity prekryvajici se kousky pasky. Pasku je tieba aplikovat opatmé, aby na
latce ani na pasce nevznikly zahyby, které by mohly poslouzit jako vstupni kandly Skodlivin. Tkanicky névleki na obuv vyrobené z téchto latek musi
byt pevné utazené a nesmi predstavovat riziko zakopnuti. Navzdory protiskluzovym podrazkam navleki je tieba davat pozor na uklouznuti, zejména
na mokrém povrchu. Ujistéte se, Ze navleky na obuv poskytuji dostatecnou mechanickou odolnost s ohledem na povrch, po kterém budete chodit,
a zkontrolujte, Ze podrazka neni poskozend. Podrazka navleki na obuv neni kapalinotésnd. Navleky na obuv poskytuji omezenou ochranu proti
rozstiiku (typ PB [6]), ale nehodi se k chiizi nebo stani v rozlitych kapalindch. Je tfeba je pouzivat v kombinaci s vhodnou protichemickou obuvi.
Tyto dopliiky neodpovidaji normé EN 1149-5 (povrchovy odpor) a nejsou vhodné k pouiti v prostredi s vybusnou atmosférou. Ujistéte se prosim,
Ze vami vybrané doplitky jsou vhodné pro zamy3lenou cinnost. Pokud potiebujete s nécim poradit, kontaktujte svého dodavatele nebo spolecnost
DuPont. Uzivatel musi zpracovat analyzu rizik, na jejimz zakladé provede vybér osobnich ochrannych prostiedki. Jediné on sim musi posoudit
vhodnost kombinace dopliikii pro ochranu ¢ésti téla s doplitkovym vybavenim (rukavice, obuv, ochranné respiracni vybaveni a pod.) i to, jak dlouho
mohou byt tyto dopliiky s ohledem na jejich ochranné vlastnosti, pohodli uZivatele a vznikajici tepelnou zatéz pouzivany pii konkrétni cinnosti.
Spolecnost DuPont nepfijimé Zadnou odpovédnost za nevhodné poutiti téchto dopliki.

PRIPRAVA K POUZITI: Ziistite-li u dopliku nepravdépodobnou vyrobnivadu, nepouzivejte ho.

USKLADNENI A PREPRAVA: Tyto dopliiky mohou byt skladovany pfi teplotach mezi 15 °C a 25 °C v temném prostoru (napf. papirové
krabice), kde nebudou vystaveny ultrafialovému zéteni. Spolecnost DuPont provedla testy prirozeného a zrychleného starnuti's vysledkem, ze tato
latka si zachovd adekvatni fyzickou odolnost po dobu 10 et. Vijrobek musi byt prepravovan a skladovan v origindlnim baleni.

LIKVIDACE:Tyto dopliiky Ize spélit nebo je uloZit na regulované sklddce odpadu, aniz by jakkoli ohrozily Zivotni prostfedi. Podminky likvidace
kontaminovanych oblekd upravuji statni ¢i mistni zakony.

PROHLASENI O SHODE: Prohlaseni o shodé si méizete stahnout na adrese: www.safespec.dupont.co.uk.

BbJITAPCKA WHCTPYKLMU 3AYNOTPEBA

OBO3HAYEHWA HA BBTPELWIHUTE ETUKETU 0 TbproBcka Mapka. o Mpou3BoguTeN Ha MUYHUTE MpeAnasHy CpefCTBa.
o WnenTudukauma Ha Mogena 3a akcecoapute, upabotenu ot TbkauTa Tyvek® 500. Hactoswara WHCTpyKumA 3a ynotpe6a npenocrass
MHOOPMALIA 3a Te3n aKcecoapu. o CE MapkupoBKa - AkcecoapyTe 3a YaCTiuHa 3allyuTa Ha TanoTo (Partial Body - PB) 0TroBapAT Ha U3ckBaHuATa
33 MYHK Npeanasku cpencrsa kateropua lll cbrnaco esponeiickoto 3akoHoAaTencTBo, PernamenT (EC) 2016/425. CeptudukaTite 3a u3nuTBakHe Ha
THNA 1 32 0CUrypABAHE Ha KauecTBoTO ca 3Kajenu ot SGS Fimko Oy, P.O. Box 30 (Sérkiniementie 3),00211 HELSINKI, Finland, n nnextuguumpanu ot
HoTUMUpaH opraH Ha EO ¢ Homep 0598. @) Moka3sa cooTseTcTBMe ¢ esponelickinTe cragapTh 3a 06nekna 3a sauura or xumikann. (@), Tunose”
YaCTHYHa 3aL4UTa Ha TANOTO, NOCTUTAHY Ype3 Te3u aKcecoapw, AeGUHUPaHU OT eBpOMelickUTe CTaHAAPTH 3a 0bAekna 3a 3alluTa OT XUMUKaNH:
EN 13034:2005 + A1:2009 (tun PB [6]). Te3u aKcecoapy U3MbAHABAT CbLLO Taka M3uckBaHUATa Ha EN 14126:2003, Tun PB [6-B]. 0 [Ibpxasa Ha
nponsxon. @) Aara wa nponssoactso. @) 3ananim matepian. a ce nasi or orbH. Tesw aKkCecoapi u/wTM ThKaHM He Ca NNAMBKOYCTO|UBI W He
TpAGBa £ 6bAT U3N03BHM B GAM3OCT A0 MSTOUHUK Ha TOMAMKA, OTKPHT NAMBK, UCKPU WK B NoTeHwnanHo 3ananuma cpeaa. @) Nuktorpamara
33 pa3mepuTe NoKka3Ba MepkiTe (cm) Ha TANOTO UMM Ha aPTUKyNa U BPb3KaTa ¢ BykBeHWs Koa. lpoBepeTe MepKiTe Ha TANOTO, PblieTe WK KpakaTa
a w u3bepere npasunkuns pasmiep. @) Nonssarenst TpaGea ga npovere Tesn unctpykun 3a ynotpe6a. @@ Aa ve ce wanonssa nosropHo. ()

WH 3a pyro(u) ceptud He3aicumo(u) ot CE mapkup 1 eBponefickus HoTud OpraH.
AKCECOAPUTYVEK® 500:
OU3NYECKY CBOVICTBA HA THKAHUTE

V3nuTBane Merog Pesynrar Knac EN*

YcToiiuMBOCT KbM a6pasuBHO
J3HOGB2He EN 530 meron 2 >100umkbia 2/6%*
YCToiyMBOCT KbM HanyKBaHe npu x
OrbBaKe EN1S07854 merog B >100000 uukbna 6/6
YCToiiuMBOCT KbM TanewoBiaHo g
pabCBHE ENIS09073-4 >10N 1/6
flkocT Ha onbH ENIS013934-1 >30N 1/6
YcToiiuuBOCT KbM N EN863 >10N 2/6

*Cornacko EN 14325:2004 **Bu3yanHa kpaiiHa Touka
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YCTONYMBOCT HATHKAHVTE KbM MPOHUKBAHE HA TEYHOCTH (EN1S06530)

Xumukan VnaekcHanp KnacEN* WkpexcHa oT6nbckBane - Knac EN

(ApHa kucenuHa (30%) 33 33

Harpuesa ocHosa (10%) 33 33
* (brnaco EN 14325:2004

YCTONYMBOCT HATHKAHWTE KbM NPOHUKBAHE HA UHOEKLIVIO3HU ATEHTH

U3nutBaxe Metoa Ha u3nuTBaHe KnacEN*
YCTOifYMBOCT KbM MPOHIKBaHE Ha KbB 1 TeecHi TeYHOCTH upe3
Ha wmzmuuaxpw ’ ’ 15016603 i

YCTOR4MBOCT KM MPOHIKBaHE Ha NaTOreH, MPEABHI 0 KpbBEH MbT, 15016604 poeaypaC R —

upe3 puiodar Phi-X174

YcToiiuMBOCT KbM N Ha TeYHOCTH ENIS022610 1/6

YeToiumBoCT KoM Ha 6uonor 150/D15 22611 "

aeposomt

YcToiiyMBOCT KbM NP Ha buonor npax | 15022612 13
* CbrnacHo EN 14126:2003

(BOVCTBAHA LUEBOBETE

Meto Ha u3nuTBaHe Pe3ynrar ot u3nuTBaKeTo KnacEN*

| 3npasua Ha wesosere (ENIS0 13935-2) | >50N | 26 |

*Cornacio EN 14325:2004
3a ¢op [ MonA, CBbPAKeTe e Cb¢ B0A JocTaBumk i ¢ DuPont: www.ipp.dupont.com

PNCKOBE, OT KOUTO MPOAYKTBT E MPEAHA3HAYEH JA MPEAMA3BA: Te3n akcecoaput 0curypaBar (amo Yactiya
321LIUTa Ha TANOTO U Ca NPe/iHa3HayeHut 3a NPe/ina3BaHe Ha Te3yl YacT OT TANOTO, KOUTO Ca M3M0XeHM Ha puck. Te ca npe/iHasHayeHu a nomarat
NPW 3aLLIUTaTa Ha YyBCTBUTENHU NPOAYKTH U MpoLecH oT p oTX0para, i fianp I OT HAKOM ONacHU
Beujectsa. Te MoraT aa ce e C APy YK TP CPE/CTBA, 32 1 NOBHLLAT HEOOXOAUMOTO HUBO
Ha 3alwTa. ThkaHTa, U3N0N3BaHa 3a Te3W akcecoapw, e NpeMuHana u3nuTBaxe cbrnacko EN 14126:2003 (3awwutHo obnekno, npeanassaio
oT MHY areTi) Cbe , Ye MaTepuanbT ocurypaBa OrpaHuyeHa bapuepa cpellly MHQEKUMO3HU areHTu (BUXTe
Tabnuuata no-rope).

OTPAHUYEHWA MPWU YMOTPEBA: Te3u akcecoap n/unu TbKaH He a NAaMbKoyCToiluuBy 1 He TpAGBa Aa Gbat unon3sanu
B 6MU30CT A0 U3TOYHMK Ha TONAUHA, OTKPHUT NNaMbK, UCKPY WK B MOTEHLMANHO 3ananuma cpefa. Tyvek® ce Tonu npu 135°C. Bb3moxHo e HAKow
TUNOBE eKCNO3NLUA Ha GUONOTMYHI ONACHOCTH, KOUTO He OTTOBAPAT HA HUBOTO Ha XePMETUYHOCT Ha Te3W akcecoapH, Aa ZJ0BeAaT A0 6ronoriyHa
KOHTaMUHaLIAA Ha NION3BaTeNs. 3alLUTUTe WEBOBE Ha Te3 aKCeCoapt He ocurypABaT 6apuepa peLLly MHOEKLMO3HY areHTH. CbrnacHo eponeiickia
cranpapr (EN 13034:2005 + A1:2009 (tun PB [6-B])) 32 obnexna 3a 3awuta ot xumukany, kateropua |1l: Te3u akcecoapy ocurypaBar vacTiya
3aLWTa Ha TANOTO W He Ca MPEMUHaNK U3NUTBAHETO C HUCKOMHTEH3UBEH Cnpeil 3a uAn Koctiom (EN 1SO 17491-4, metoa A). EkcnosuuuaTa Ha
HAKOY MHOTO QWHY YacTULM, VIHTEH3MBHI MPBCKM OT TEYHOCT U PA3AWBIA OT OMACHH BeLLIECTBA MOXE [1a U3UCKBA NMYHU NPeNasHyl (peCTBa 3a
LAN0TO TANO 3alLWITeH rauep € N0-BICOKA YCTOI4MBOCT U N0-A06pH GapuepHu (BOiICTBA OT NpeAnaraHuTe oT Te3n
akcecoapu. peau ynotpeda notpeGuTenaT TpAbBa Aa ocurypu MOAXOAALLA CbBMECTUMOCT Ha pearekTa Kb obneknoro. 3a nogo6pena saujuta
NP HAKOU NPUNOXKeHUA wwe Gbae HeoBXoAUMO OTAONY Aa Ce HOCH LIAN KOCTIOM 33 3aLUTa OT XMMUKanW C NOCTaBeHN 06MenALM NeHTH Ha
MaHLWETHTe, Fe3eHUTe, OTAGNHATa Kauy/ka U KanayeTo Ha Luna. Mlotpe6uTenat TpabBa f1a NPOBEPU A € BH3MOXHO XepMeTHUHO 06nensare,
B CNyYail Ye NPUNOXEHIETO ro U3CKBA. 3a Haii-no6pu pesyntatt npu napyerara ot NeHTa TpAbBa Aa ce NpUNOKpuUBaT.
Tlpy nocTaBAKeTo Ha 06nenBaLLyTe NeHTH TpAGBA 12 e BHUMABA Aa He (e MONYYaBAT IbHKI B TbKaHTa UMM B 0bnenBaLLaTa NexTa, Tbil Kato Tesn
TbHKII MOTaT 3 f1efiCTBaT KaTo KaHanu. YBepere ce, 4e BPB3KNTE Ha KanllyHuTe, U3pab0TeHN OT Te3t TbKaHI, (a 3/ipaB0 3aBbP3aHN 1 He Cb3AaBaT
0MacHoCT 0T CbBaHe. Makap e Te3 KanuyHu UMar NpoTUBONMb3ralla NOAMeTKa, TPAGBA Aa ce BHUMABA U ja Ce U30ATBa NOAXNb3BaHETO,
0c06eHO BbPXY MOKpY NIOBBPXHOCTH. YBEPETe Ce, Ye KanliyHuTe ocurypaBaT yCToiuMBOCT, AOCTaTbYHA 3a MOBBLPXHOCTTa, BLPXY KOATO Lije Ce X0AH,
e UIM He a noBp I Ha He (a HenponycKNMBM Ha TeYHOCTH. KanLyHuTe, npeanaraliu orpaHudeHa
3aWwTa noa opmata Ha cnpeii (tvn PB [6]), He ca NOAXOZALLM 33 XOAeHe UNK CToeHe B Pa3neTin TeYHOCTU U TPAOBA Ja GbAAT HOCEH 3aeAH0
CNIOAXOAALLN 06YBKY, YCTOMUMBI Ha XUMUKaNK. Te3n akcecoapu He 0TroBapAT Ha cTaHAapT EN 1149-5 (NOBBPXHOCTHO CbNPOTUBAEHHE) U He ca
NIOAXOAALM 33 ynoTpe6a BLB B3pUBOONacHU 30Hu. Mons, yBepere ce, Ye cTe U36pany akcecoapuTe, KOUTo ca NOAX0AALLY 3a paboTata Bu. 3a cbBer,
MONA, CBPXKETe ce CbC cB0A A0CTaBYMK WAk ¢ DuPont. MoTpeGuTenat TpA6Ba Aa U3BbPLLY aHANH3 Ha PUCKA, KOTO A2 NOCTYKU KATO 0CHOBA 33
360pa Ha nuuHM NPeANasHI (peACTBa. (amo 1 eJMHCTBEHO TOiA MpeLieHABa NPABUNHATA KOMOUHLIAA OT aKCeCOapH 33 YACTHYH 3ALLUTA Ha TANOTO
W JOMBAHUTENHa ekunupoBKa (pbKaBuLy, 06yBKM, NPeAnaskit CPeCTBa 3a AUXaTeNHUTe MHTULLIA U TH.), A CLLIO TaKa U KONKO ZIBAT0 MOXKe Aa
(& HOCAT Te3yt aKCecoaput NP KOHKPETHUTe yCNOBIA Ha paboTa  OrMe/l Ha 3aLIUTHUTE UM CBOVCTBA, KOMOPTA Npit HOCEHe UNK TOMAMHHUA CTPeC.
DuPont He oema HitkakBa 0TrOBOPHOCT 32 HeNPaBiHa ynoTpeba Ha Tew akcecoapu.

MOArOTOBKA 3A YMOTPEBA: B mankoBeposTHUTe Cnyyal Ha yCTaHOBEHMU fiedeKTu He U3non3BaiiTe akcecoapa.

CbHXPAHEHWE 1 TPAHCMOPTUPAHE: Te3u akcecoapy Morar a GbAaT chxpanaBaHyt npu Temnepatypa mexay 15° 1 25°C Ha TbMHO
(B KapToHeHa KyTiA) 6e3 usnarae Ha YB c8etauna. B DuPont ca npoBesieHyt U3NUTBaHNA Ha CTECTBEHO U YCKOPEHO CTapeeHe, KOWTO ca A0BENN A0
3aKNI0YEHIETO, Ye Tas ThKaH 3ana3sa ajiekBaTHa GU3nyecka 3[pasitHa 3a nepuog; ot 10 roauku. MpogyKTsT TpAGBa Aa Gbae TpaHCMopTUpaH U
CbXPaHABAH B OPUTMHANHATA (1 ONAKOBKA.

WN3XBBPIAHE:Te3u akcecoapn morat Aa Gbaat u3rapaxn wam B KOHTPOMMPaHO CMeTHLLe Be3 yBp Ha OKOMHaTa cpefia.
I Ha obnekna ce pers or N1 MECTHUTE 3aKOHH.

LEKNAPALINA 3A CbOTBETCTBUE: [leknapauusTa 3a CbOTBETCTBHE MoXe Aa Gbae u3ternena or: www.safespec.dupont.co.uk.

OZNACENIA NA VNUTORNOM STITKU @ Ochranni znamka. @ Vyrobca 00P. @) Identifikicia modelu pre prislusenstvo
vyrobené z tkaniny Tyvek® 500. Tento ndvod na pouzivanie poskytuje informdcie o tomto prislusenstve. 0 Oznacenie CE  ciastocné telové (CT)
prislusenstvo splia poziadavky pre osobné ochranné prostriedky kategdrie lll v silade s eurdpskou legislativou, naradienie Eurdpského parlamentu
a rady (EU) 2016/425. Certifikaty o typovej skiiske a zaisteni kvality vydala spolocnost SGS Fimko Oy, P0. Box 30 (Sérkiniementie 3), 00211
HELSINKI, Finland, identifikované certifikacnym organom ES ¢islo 0598. e Udava stlad s eurépskymi normami pre chemické ochranné oblecenie.
e Ciastoéné ,typy” ochrany tela ép ctvom tohto prislus definujui eurdpske normy pre chemické ochranné oblecenie:
EN 13034:2005 + A1:2009 (typ PB [6]). Toto prislusenstvo spiiia aj poziadavky noriem EN 14126:2003, typ PB [6—B].o Krajina pavodu. e Datum
vyroby. 0 Horlavy materidl. Uchovavajte v bezpecnej vzdialenosti od ohia. Toto prislusenstvo a/alebo materiély nie st ohfiovzdorné a nesmi sa
pouzivat v blizkosti zdrojov vysokych tepldt, ohia, iskier alebo vinom potencidlne horlavom prostredi. @ Piktogram velkosti udava rozmery tela
alebo predmetu (cm) a vztah s pismenovym kédom. Zistite rozmery vésho tela, ramena alebo chodidla a vyberte si spravnu velkost. 0 Pouzivatel
je povinny precitat si tento navod na poui\'vanie,@ Nepoutzivajte opakovane. ®® Informdcie o dal3ich certifikétoch nezdvislych od oznacenia
CEa eurdpskeho certifikacného organu.

PRISLUSENSTVO TYVEK® 500:

FYZIKALNEVLASTNOSTI TKANIN

Test Testovaciametdda Vysledok Trieda EN*
Odolnostvoci odieraniu EN530, metéda2 >100cyklov 2/6**
Odolnostvoi praskaniuv ohyboch | EN1S07854, metddaB >100000 cyklov 6/6"*
Odollnosfyofi lichobeznikovému ENIS09073-4 STON %
Pevnosty tahu ENIS013934-1 >30N 1/6
Odolnost vodi prepichnutiu EN863 >10N 2/6
*Podla normy EN 14325:2004 **Vizudlny koncovy bod
Chemikdlia Index preniknutia  trieda EN* Index odpudivosti— trieda EN*
Kyselinasirovd (30 %) 33 3B
Hydroxid sodny (10 %) 33 33
* Podlanormy EN 14325:2004
Test Testovaciametdda Trieda EN*
Odolnostvoi preniknutiu krvi a telesnych tekutin s vyuzitim
syntetickej krvli) ’ ! 15076603 36
S:SZIR:)m“ Vot p(en!knu;m&zt;ngenuv prensSanjch krvous 15016604, postup C bezKlasifikicie
Odolnost voci preniknutiu k i jich kvapalin EN1S022610 1/6
Odolnost vodi preniknutiu biologicky k inovanych aerosdlov 150/DIS 22611 13
Odolnost voci preniknutiu biologicky k inovaného prachu 15022612 13
*Podlanormy EN 14126:2003
Testovaciametdda Vysledok testu Trieda EN*
| Pevnostvov (EN1S013935-2) | >50N | 26 |
*Podla normy EN 14325:2004
Dalsie informéicie o bariérovych charakteristikéich ziskate u svojho dodvatela alebo spoloénosti DuPont: www.ipp.dupont.com
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RIZIKA, NA OCHRANU PRED KTORYMI BOL VYROBOK NAVRHNUTY: Toto prislusenstvo poskytuje iba ciastocni
ochranu tela a je urcené na ochranu Casti tela, ktoré sii vystavené nebezpecenstvu. Je navrhnuté na ochranu citlivych vyrobkov a procesov pred
kontamindciou ludmi a na ochranu pracovnikov pred niektorymi nebezpecnymi latkami. Moze sa pouzivat osobitne alebo v kombindcii s inymi
osobnymi ochrannymi prostriedkami na zvy3enie potrebnej trovne ochrany. Tkanina pouzitd pre toto prislusenstvo bola testovana podla normy
EN 14126:2003 (oblecenie na ochranu pred infekénymi létkami) so zéverom, Ze material poskytuje obmedzend bariérovi ochranu pred infekénymi
latkami (pozrite si tabulku vysie).

OBMEDZENIA POUZITIA: Toto prislusenstvo a/alebo tkaniny nie s ohiiovzdorné a nesmi sa pouzivat v blizkosti zdrojov vysokjch
tepldt, otvoreného ohiia, iskier alebo v inom potencidine horfavom prostredi. Tyvek® sa topi pri teplote 135 °C. Existuje mozZnost, Ze typ expozicie
nebezpecnym biologickym latkam, ktory nezodpoveda trovni tesnosti tohto prislusenstva, moze viest k biologickej kontaminacii pouzivatela.
Presivané Svy tohto prislusenstva neposkytujd bariérovi ochranu pred infekénymi latkami. Podla eurdpskej normy (EN 13034:2005 + A1:2009
(typ PB[6-B]) pre chemické ochranné oblecenie kategdrie IlI: toto prisludenstvo poskytuje Ciastocnii ochranu tela a nebolo testované podla testu
celého oblecenia striekanim nizkej trovne (EN IS0 17491-4, metdda A). Pri expozicii niektorym velmi malym casticiam, intenzivnym striekajticim
kvapalinam a $pliechaniu nebezpecnjich ltok sa mdzu vyzadovat celotelové osobné ochranné prostriedky (napr. kombinéza) s vyssou mechanickou
pevnostou a bariérovymi charakteristikami, ako poskytuje toto prislusenstvo. Pouzivatel musi pred pouZitim zabezpecit vhodné reakéné cinidlo pre
kompatibilitu oblecenia. Na lepsiu ochranu pri niektorych aplikdciach bude potrebny spodny celotelovy chemicky ochranny odev, ktory md oblast
zdpasti, clenkov a samostatnej kukly zaistend paskou a prekrytie zipsu. Ak si to dand aplikcia vyzaduje, je pouZivatel povinny skontrolovat, Ze je
mozné tesné zaistenie pouzitim pasky. Aby boli vysledky pri zaistovani paskou ¢o najlepsie, kisky pasky by sa mali prekryvat. Pri pouZiti pasky treba
davat pozor, aby sa na tkanine alebo paske nevytvorili ziadne zahyby, pretoze tieto mdzu fungovat ako kanaliky. Uistite sa, Ze Sniirky na topankach
vyrobené z tychto tkanin st bezpecne zaviazané a ne (i riziko ia. Napriek protid j podrézke na topankach treba davat
pozor na posmyknutie, najmé na mokrych povrchoch. Uistite sa, Ze topanky maji adekvétnu mechanickd odolnost pre povrch, na ktorom budete
kracat, a ze podrazka nie je poskodend. Podrazka topanok nie je vodotesnd. Vrchné topanky, ktoré pontkaju obmedzend ochranu pred striekajucimi
kvapalinami (typ PB [6]), st nevhodné na chadzu alebo statie v rozliatej kvapaline a musia sa pouZivat spolu s vhodnou obuvou odolnou voci
chemikaliam. Toto prislusenstvo nespliia poziadavky normy EN 1149-5 (povrchova odolnost) a nie je vhodné na pouzivanie vo vibusnych zonach.
Uistite sa, Ze ste i zvolili prisluSenstvo vhodné pre vasu pracovni dlohu. Ak potrebujete pomoc, obratte sa na svojho doddvatela alebo spolocnost
DuPont. Pouzivatel by mal vykonat analyzu rizik, na zaklade ktorej by mal zvolit O0P. Pouzivatel je vyhradne zodpovedny za spravnu kombinaciu
prislusenstva poskytujticeho ciastont ochranu tela a doplnkového vybavenia (rukavice, obuv, respiracné ochranné vybavenie atd.) aza to, ako diho sa
toto prislusenstvo mdZe pouzivat pri danej praci vzhladom na jeho ochranné ¢ istiky, pohodlie pouZivatela a tepelné namahanie. Spolocnost
DuPont nenesie Ziadnu zodpovednost za nespravne pouzivanie tohto prislus

PRIPRAVA NA POUZIVANIE: Ajked je to nepravdepodobné, v pripade akjichkolvek kazov prislusenstvo nepouzivajte.

SKLADOVANIE A PREPRAVA: Toto prislusenstvo sa méze skladovat pri teplotéch 15 az 25 °C na tmavom mieste (v kartonovej skatuli) bez
pristupu ultrafialového Ziarenia. Spolocnost DuPont vykonala testy prirodzeného a urychleného starnutia materidlu a dospela k zéveru, Ze tito
tkanina si zachovdva primerant fyzicku pevnost pocas 10 rokov. Vyrobok sa musi skladovat a prepravovat v origindlnom obale.

LIKVIDACIA: Toto prislusenstvo sa moze spalit v spalovni alebo zlikvidovat na regulovanej skladke odpadu bez negativneho vplyvu na ivotné
prostredie. Likvidacia kontaminovaného oblecenia sa riadi Stétnymi alebo miestnymi zékonnymi predpismi.

VYHLASENIE O ZHODE: Vyhlasenie o zhode si mozete prevziat z webovej lokality: www.safespec.dupont.co.uk.

SLOVENSCINA NAVODILA ZA UPORABO

OZNAKE NA NALEPKI 0 Blagovna znamka. @ Proizvajalec osebne zaicitne opreme. 9 Identifikacija modela za dodatno opremo,
izdelano iz tkanine Tyvek® 500. V' teh navodilih za uporabo so na voljo informacije o tej dodatni opremi. QOZnaka (E - dodatna oprema za delno
zai(ito telesa je po evropski zakonodaji (Uredba (EU) 2016/425) skladna z zahtevami za kategorijo IIl osebne zaicitne opreme. Preizkuse tipa in
spricevala o kakovosti je izdala druzba SGS Fimko Oy, P0. Box 30 (Sérkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland, ki je pri priglasitvenem organu ES
registrirana pod Stevilko 0598. o Izkazuje skladnost z evropskimi standardi za oblacila za zascito pred kemikalijami. e »Tipi« zascite za delno
zai(ito telesa, dosezene s to dodatno opremo, ki so opredeljeni z evropskimi standardi za oblacila za zascito pred kemikalijami: EN 13034:2005 +
A1:2009 (tip PB [6]). Ta dodatna oprema izpolnjuje tudi zahteve standarda EN 14126:2003 tip PB [6-B]. 0 Drzava izvora. 0 Datum proizvodnje.
0 Vnetljiva snov. Ne priblizujte ognju. Ta dodatna oprema in/ali tkanine niso ognjevarne ter jih ne smete uporabljati v blizini izvora vrocine,
odprtega ognja in isker ali v potencialno vnetljivih okoljih. @Na piktogramu velikosti so prikazane telesne mere ali mere artiklov (cm) in povezane
¢rkovne kode. Preverite svoje telesne mere oz. mere rok ali nog in izberite ustrezno velikost. @ Uporabnik mora obvezno prebrati ta navodila za
uporabo.@Ni Zaponovno upurah&@@ Informacije o drugih certifikatih, neodvisnih od oznake CEin evrop priglasi organa.
DODATNA OPREMA TYVEK® 500:
FIZIKALNE LASTNOSTI TKANINE

Preizkus Metoda prei j Rezultat Razred EN*
Odpornost proti obrabi EN530, metoda2 >100 ciklov 26"
Upogibna pretrzna trdnost EN 1507854, metoda B >100.000 ciklov 6/6**
Tr inatrdnost ENIS09073-4 >10N /6
Natezna trdnost ENIS013934-1 >30N 1/6
Odpornost protip j EN863 >10N 2/6

*\ skladus standardom EN 14325:2004 **Vidna koncna tocka

ODPORNOST TKANINE PROTI PREPUSCANJU TEKOCIN (EN 150 6530)

Kemikalija Indeks prepustnosti — razred EN* Indeks odbojnosti — razred EN*
Iveplovakislina (30 %) 33 33
Natrijev hidroksid (10%) 33 33

* skladu s standardom EN 14325:2004

(ODPORNOST TKANINE PROTI PREPUSCANJU POVZROCITELJEV OKUZB

Preizkus Metoda preizkusanja Razred EN*
Odpomost proti prepuscanju krvi n telesnih tekocin
zugmabou;;netrfek?vi ! 15076603 36
?9”‘:”'"",” ) ';;::')2'174 patogenov 15016604, postopek C brez razvrstitve
Odpornost proti prepuscanju iniranih tekocin EN1S022610 1/6
Odpornost proti prepuscanju biolosko k iniranih aerosolov 150/DIS 22611 13
Odpornost proti prepuscanju biolosko k i prahu 15022612 13
*V skladu s standardom EN 14126:2003

LASTNOSTISIVOV

Metoda preizkusanja Rezultat preizkusanja Razred EN*
[ Trdnost ivov (ENIS013935-2) | >50N | 26 |

*Vskladuss standardom EN 14325:2004
datne informacije o ucinkovitosti se obrite na dobavitelja ali druzbo DuPont: www.ipp.dupont.com
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IZDELEK ZAGOTAVLJA ZASCITO PRED NASLEDNJIMI TVEGANJI: Ta dodatna oprema zagotavlja samo delno zascito telesa in
je namenjena za zascito tistih delov telesa, ki so izpostavljeni tveganjem. Namenjena je za zascito ob¢utljivih izdelkov in procesov pred kontaminacijo,
kijo povzroci clovek, ter za zascito delavcev pred nekaterimi nevarnimi snovmi. Lahko jo uporabljate loceno ali v kombinaciji z drugo osebno zacitno
opremo, da povecate potrebno raven zaite. Tkanina, uporabljena za to dodatno opremo, je bila preizkusena v skladu s standardom EN 14126:2003
(zascitna obleka proti povzrociteljem okuzb), pri cemer je bilo ugotovljeno, da material omogoca omejeno zascito proti povzrociteljem okuzb (glejte
zgornjo tabelo).

OMEJITVE PRI UPORABI: Ta dodatna oprema in/ali tkanina nista ognjevami ter ju ne smete uporabljati v blizini izvora vroine, odprtega
ognja in isker ali v potencialno vnetljivih okoljih. Tyvek® se stopi pri 135 °C. Pri izpostavljenosti bioloskim nevarnostim, ki ne ustrezajo stopnji
utinkovitosti dodatne opreme, je mogoca bioloska kontaminacija uporabnika. Sivani sivi te dodatne opreme ne omogocajo zasite pred povaroitelji
okuzh. V skladu z evropskim standardom (EN 13034:2005 + A1:2009 (tip PB [6-B]) za oblacila za zascito pred kemikalijami kategorije IIl: ta dodatna
oprema omogoca delno zascito telesa in ni bila preizkusena v skladu s preizkusom z nizko intenzivnostjo prsenja (EN IS0 17491-4, metoda A).
Priizpostavljenosti nekaterim zelo drobnim delcem ter intenzivnemu prienju in Skropljenju tekocih nevarnih snovi je lahko potrebna osebna zascitna
oprema za celotno telo (npr. kombinezon) z vecjo mehansko trdnostjo in mejno zmogljivostjo, kot jo ponuja ta dodatna oprema. Uporabnik mora
pred uporabo preveriti zdruzljivost reagenta z oblacilom. Za izboljano zasito bodo pri nekaterih nacinih uporabe potrebna oblacila za zascito pred
kemikalijami za celotno telo, ki imajo prelepljene robove na zapestjih, gleznjih, loceni kapuci in zavihku zadrge. Uporabnik mora preveriti, ali je
mogoce zagotoviti tesno prelepljenje, kadar namen uporabe to zahteva. Za najboljse rezultate pri lepljenju robov se morajo kosi lepilnega traku med
seboj prekrivati. Pri lepljenju traku je treba paziti, da na blagu ali lepilnem traku ne nastanejo gube, saj lahko te delujejo kot kanali. Prepricajte se,
da 50 vrvice na zasitni prevleki, izdelani iz teh tkanin, trdno zavezane in da se ob nje ne morete spotakniti. Ceprav ima zaiitna prevleka podplat,
ki zavira drsenje, se morate izogibati dejavnikom, ki povzrocajo drsenje, zlasti mokrim povrsinam. Prepricajte se, da zascitna prevleka omogoca
ustrezno mehansko odpornost za povrsino, po kateri boste hodili, in da podplat ni poskodovan. Podplat zascitne prevleke ni neprepusten za tekocine.
Zaicitna prevleka, ki v obliki razprsila omogoca omejeno zascito (tip PB [6]), ni ustrezna za hojo ali stojo v razlitih tekocinah in jo je treba nositi skupaj
z ustrezno obutvijo, odporno proti kemikalijam. Ta dodatna oprema ni v skladu s standardom EN 1149-5 (povrsinska odpornost) in ni primerna za
uporabo v eksplozivnih obmocjih. Preverite, ali ste izbrali dodatno opremo, ki je primerna za vas namen uporabe. Za nasvet se obrnite na dobavitelja
ali druzbo DuPont. Uporabnik mora izvesti analizo tveganja, na podlagi katere izbere ustrezno osebno zascitno opremo. Uporabnik sam izbere pravo
kombinacijo dodatne opreme za delno zaicito telesa in dodatne zascitne opreme (zascitne rokavice, zascitni Skornji, oprema za zascito dihal ipd.)
ter odloca o tem, kako dolgo lahko za doloceno opravilo uporablja dodatno opremo glede na ucinkovitost zascite, udobnost nosenja in toplotno
obremenitev. Druzba DuPont ne prevzema nikakr$ne odgovornosti za nepravilno uporabo te dodatne opreme.

IFU. 16



PRIPRAVA NA UPORABO: (e je dodatna oprema poskodovana, je ne smete uporabljati.

SHRANJEVANJE IN TRANSPORT: Dodatno opremo hranite pri temperaturi od 15 do 25 °C na temnem mestu (v kartonski skatli), ki ni
izpostavljeno UV-svetlobi. Druzba DuPont je izvedla preizkuse naravnega in pospesenega staranja ter pri tem ugotovila, da tkanina ohranja ustrezno
raven fizicne trdnosti 10 let. lzdelek transportirajte in hranite v originalni embalazi.

ODSTRANJEVANJE: dodatno opremo lahko sezgete ali zakopljete na nadzorovani deponiji brez kodljivih vplivov na okolje. Odstranitev
kontaminiranih oblail urejajo nacionalni ali lokalni zakoni.

1ZJAVA O SKLADNOST!: Izjavo o skladnosti lahko prenesete s spletnega mesta www.safespec.dupont.co.uk.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

MARCAJELE DE PE ETICHETA INTERIOARA 0 Marca comerciala. e Producétorul echipamentelor de protectie personala.
0 Identificarea modelului pentru accesorii confectionate din materialul Tyvek® 500. Aceste instructiuni de utilizare contin informatii privind
aceste accesorii. o Marcajul CE - Accesoriile pentru o parte a corpului respectd cerintele aplicabile echipamentelor de protectie personala din
categoria lll, conform legislatiei europene, Regulamentul (UE) 2016/425. Certificatele de omologare si asigurare a calitatii au fost emise de cétre
SGS Fimko Oy, P0. Box 30 (Sérkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland, avénd numarul de organism notificat CE 0598. o Indica conformitatea
cu standardele europene aplicabile articolelor de imbracaminte de protectie chimica. e,,Tipurile" de protectie partiala pentru corp oferite
de aceste accesorii si definite de standardele europene aplicabile articolelor de imbrécaminte de protectie chimica: EN 13034:2005 + A1:2009
(tip PB [6]). Aceste accesorii indeplinesc si cerintele standardului EN 14126:2003 pentru echipamentele de protectie partiald a corpului tip
[6-B]. elara de origine. e Data fabricatiei. @ Material inflamabil. A se pastra la distanta de foc. Aceste accesorii si/sau materiale textile
nu sunt ignifuge si nu trebuie utilizate in apropierea surselor de caldur, a flacarilor deschise, a scanteilor sau in medii potential inflamabile.
@ Pictograma pentru dimensiune indica dimensiunile corporale sau ale articolului (in cm) si corelatia acestora cu codul alfabetic. Verificati-
va dimensiunile corpului, ale bratului sau ale picioarelor si alegefi marimea corecta. 0 Utilizatorul trebuie sa citeasca aceste instructiuni de
utilizare. @) A nu se reutiliza. () @) Informatii privind alte certificari, diferite de marcajul CE si organismul notificat european.

ACCESORII DINTYVEK® 500:

PROPRIETATILE FIZICE ALE MATERIALULUI

Test Metoda de testare Rezultat Clasa EN*
Rezistenta la abraziune EN530metoda2 >100de cicluri 2/6**
Rezerjalafisrre@umate | by 7gs4metoda >100000decduri /6
Rezistenta la rupere trapezoidala ENIS09073-4 >10N 1/6
Rezistent laintindere EN1S013934-1 >30N 1/6
Rezistenta la gaurire EN863 >10N 206

* Conform EN 14325:2004 ** Punct vizual final

REZISTENTA MATERIALULUI LA PATRUNDEREA LICHIDELOR (EN 150 6530)

Produs chimic Indice de pétrundere — clasa EN* Indice de respingere — clasa EN*
Acid sulfuric (30%) 33 33
Hidroxid de sodiu (10%) 33 3B
* Conform EN 14325:2004
Test Metoda de testare (Clasa EN*

Rezistenta la patrunderea sangelui i aichidelor corporale

careindud sange sintetic 15076603 36
Rezistentd la patrunderea patogenilor aflatiin sange, -
gatie ag’entufui ha deriofapg Ph?—X174 ’ 9 15016604 Procedura C nicio dlasificare
Rezistenta la patrunderea ichidelor i ENIS022610 1/6
Rezistenta la ptrunderea aerosolilor inati biologi 150/D15 22611 13
Rezistenta la patrunderea pulberilor inate biologic 15022612 13
* Conform EN 14126:2003
PROPRIETATILE CUSATURILOR
Metoda de testare Rezultatul testarii Clasa EN*
| Rezistenta cusaturilor (ENIS0 13935-2) | >50N | 26 |
*Conform EN 14325:2004

Pentru mai multe informatii privind performanta barierei, contactati furnizorul sau compania DuPont: www.ipp.dupont.com

PRODUSUL ESTE CONCEPUT PENTRU A OFERI PROTECTIE IMPOTRIVA URMATOARELOR RISCURI: Aceste accesorii
asiqurd doar o protectie partiald a corpului si au rolul de a proteja partile corpului expuse la riscuri. Ele sunt concepute pentru a contribui la protejarea
produselor si a proceselor sensibile impotriva contaminérii de catre oameni si protejarea lucratorilor impotriva anumitor substante periculoase.
Pot fi utilizate separat sau fn combinatie cu alte echipamente de protectie personald pentru a spori gradul de protectie necesar. Materialul utilizat
pentru aceste accesorii a fost testat in conformitate cu standardul EN 14126:2003 (imbracaminte de protectie impotriva agentilor infectiosi) si s-a
concluzionat ¢ materialul asigura o bariera limitatd impotriva agentilor infectiosi (a se vedea tabelul de mai sus).

LIMITARI DE UTILIZARE: Aceste accesorii si/sau materiale nu sunt ignifuge si nu trebuie utilizate in apropierea surselor de caldurd, a flacarilor
deschise, a scanteilor sau in medii potential inflamabile. Tyvek® se topeste la 135 °C. Este posibil ca anumite tipuri de expunere la pericole biologice
care nu corespund nivelului de filtrare al acestor accesorii s& duci la contaminarea biologicd a utilizatorului. Imbindrile cusute ale acestor accesorii
nu asigura o barierd impotriva agentilor infectiosi. Conform standardului european (EN 13034:2005 + A1:2009 (tip PB[6-B])) privind articolele de
imbracaminte de protectie chimica categoria IIl: aceste accesorii asigura o protectie partiala a corpului si nu au fost supuse unui test a jet de nivel
scazut pentru costumul integral (EN 150 17491-4, metoda A). Expunerea la anumite particule foarte fine, la pulverizarea intensiva a lichidelor sau
stropirea cu substante periculoase poate necesita echipamente de protectie personald pentru intregul corp (de exemplu, salopete) cu rezistenta
mecanica mai inalta si proprietati de respingere superioare celor oferite de aceste accesorii. Utilizatorul trebuie s asigure compatibilitatea dintre
reactivi si articolul de imbracaminte inainte de utilizare. Pentru protectie sporita in anumite aplicatii, este necesara purtarea de costume integrale
de protectie chimica pe dedesubt, cu etansarea cu banda adeziv a mansetelor, a gleznelor, a glugii separate si a clapetei fermoarului. Utilizatorul
trebuie sa se asiqure ca este posibild etansarea corectd cu banda adeziva, in cazul in care aplicatia o impune. Pentru a obtine cele mai bune rezultate
privind izolarea cu banda adeziva, bucétile de banda adeziva trebuie sd se suprapuna. Procedati cu atentie atunci cind aplicati banda adeziva, pentru
a evita formarea cutelor pe material sau banda adeziva, deoarece aceste cute pot reprezenta canale de acces in interiorul salopetei. Asigurati-va
¢ legaturile de pe incaltamintea purtata pe deasupra, confectionata din aceste materiale, sunt strénse bine i nu prezinté pericol de impiedicare.
Chiar daca incaltamintea purtata pe deasupra are talpa antiderapanta, utilizatorul trebuie sa fie atent s nu alunece, in special pe suprafetele ude.
Asiqurati-va cd incaltamintea purtatd pe deasupra oferd un grad corespunzétor de rezistenta mecanica la suprafata de deplasare si ca talpa nu
este deteriorata. Talpa incaltamintei nu este etansa la lichide. Deoarece incaltamintea purtatd pe deasupra ofera o protectie limitata la pulverizare
(tip PB [6]), nu este adecvata pentru deplasarea sau stationarea in zonele unde a curs lichid pe jos si trebuie purtata in combinatie cu incaltaminte
adecvatd, rezistenta la substante chimice. Aceste accesorii nu corespund standardului EN 1149-5 (rezistenta suprafetelor) si nu sunt adecvate pentru
afi utilizate in zone cu pericol de explozie. Asigurati-va ca ati ales accesoriile adecvate pentru activitatea dvs. Pentru mai multe informatii, contactati
furnizorul sau compania DuPont. nainte de a-si alege echipamentele de protectie personald, utilizatorul trebuie i efectueze o analiza de risc.
Acesta are responsabilitatea de a alege combinatia corecta intre accesoriile de protectie a partiald a corpului si echipamentele suplimentare (manusi,
incaltaminte, echipamente de protectie respiratorie etc.) si de a determina durata de utilizare a acestor accesorii intr-o anumit aplicatie, luand in
calcul performantele acestora de protectie, confortul utilizatorului si solicitarea termica. DuPont nu isi asuma nicio responsabilitate pentru utilizarea
incorectd aacestor accesorii.

PREGATIREA PENTRU UTILIZARE:Insituatiaimprobabila in care accesoriile prezintd defecte, nu le utilizatj.

DEPOZITAREA SI TRANSPORTUL: Aceste accesorii pot fi depozitate la temperaturi de 15— 25 °C, intr-un loc intunecos (o cutie de carton),
complet ferit de expunerea la radiatii UV. DuPont a efectuat teste de uzura pe cale naturala si acceleratd, in urma crora a concluzionat ca acest
material isi mentine rezistenta fizica adecvata pe o perioada de 10 ani. Produsul trebuie transportat si depozitat in ambalajul original.
ELIMINAREA LA DESEURI: Aceste accesorii pot fi incinerate sau ingropate intr-o groapa de deseuri controlate, faré a afecta mediul
inconjurator. Eliminareala deseuri a articolelor de imbracaminte contaminate este reglementaté de legislatia nationala sau locala.

DECLARATIE DE CONFORMITATE: Declaratia de conformitate poate fi descarcatd de la adresa: www.safespec.dupont.co.uk.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

VIDINIY ETIKECIY ZENKLAI ﬂ Prekés zenklas. @ AAP gamintojas. o Reikmeny, pagaminty i3 ,Tyvek® 500 audinio, modeliy
identifikacija. Sioje naudojimo instrukdijoje pateikiama informacija apie Siuos reikmenis. 0 CE Zenklinimas — kiino dalies (KD) reikmenys atitinka
reikalavimus, taikomus IIl kategorijos asmens apsaugos priemonéms pagal Europos teise, Reglamenta (ES) 2016/425. Tipo tyrimo ir kokybés
uztikrinimo sertifikatus iSdave SGS Fimko Oy, P0. Box 30 (Sérkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland, identifikuojama EB notifikuotosios jstaigos
numeriu 0598. 9 Nurodo atitiktj Europos standartams, taikomiems apsauganciai nuo chemikaly aprangai. 0 Kano dalies apsaugos ,tipai",
kuriy reikalavimus tenkina Sie reikmenys, apibrézti Europos standartuose, taikomuose apsauganciai nuo chemikaly aprangai: EN 13034:2005 +
A1:2009 (PB [6] tipas). Sie reikmenys taip pat tenkina EN 14126:2003 PB [6-B] tipo reikalavimus. o Kilmés Salis. e Pagaminimo data. o Degi
mediaga. Saugoti nuo ugnies. Sie reikmenys ir (arba) audiniai néra atspardis liepsnai ir jy negalima naudoti 3alia karstio Saltiniy, atviros liepsnos,
kibirksciy ar potencialiai sprogioje aplinkoje. @ Dydziy nustatymo piktogramoje nurodyti kiino arba gaminio matmenys (cm) ir sasaja su raidiniu
kodu. Patikrinkite savo kino, rankos ar kojos matmenis ir pasirinkite tinkamg dydj. 0 Dévintysis turi perskaityti Sias naudojimo instrukcijas.
@Nenaudoti pakartotinai.@@Kita sertifikavimo informacija, nepriklausoma nuo CE Zenklinimo ir Europos notifikuotosios jstaigos.
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JTYVEK® 500" REIKMENYS:
AUDINIO FIZINES SAVYBES

Bandymas Bandymo metodas Rezultatas ENKklasé*
dilimui EN5302metodas >100cikly 2/6**
p poveikiui EN 507854 B metodas >100000 cikly 6/6**
parumas plésimui ENIS09073-4 >10N 1/6
P: tempimui ENIS013934-1 >30N 1/6
I pradrimui EN863 >10N 206
* Pagal EN 14325:2004 ** Matomas galins taskas
Chemikalas Prasiskverbimoindeksas — EN klasé* Atstamimo indeksas — EN klasé*
Sieros rigstis (30 %) 33 3B
N idas (10%) 33 33
*Pagal EN 14325:2004
Bandymas Bandymo metodas ENklase*
Atsparumas kraujo ir kiino skysciy prasiskverbimui naudojant
Sim"emikmujq ! ysciup ) 1501603 306
m’; or;m Sper rauja pl'l)r;]tﬁ)r(\;l%‘patogenq prasiskverbimui 15016604 Cprocedra néraklasifikacijos
p Herstyskysciy prasiskverbimui ENIS022610 1/6
p iologiskai uztersty aerozoliy prasiskverbimui 150/DIS 22611 13
p biologiskai uztersty dulkiy prasiskverbimui 15022612 13

*Pagal EN 14126:2003
SIOLES SAVYBES
Bandymo metodas ENklase*
| Sitles stiprumas (EN1S0 13935-2) >50N | 26
*Pagal EN 14325:2004
i isiekite susavo tiekéju arba su, DuPont”: www.ipp.dupont.com

Norédami gautiissamesne informacija apie barjero v

PAVOJAI, NUO KURIY APSAUGOTI SKIRTAS PRODUKTAS. Sie reikmenys suteikia tik daling kiino apsauga i skirti apsaugoti kino
dalis, kurioms kyla pavojus. Jie skirti padéti apsaugoti jautrius produktus ir procesus nuo uztersimo dél Zmoniy dalyvavimo ir apsaugoti darbuotojus
nuo kai kuriy pavojingy medziagy. Juos galima naudoti atskirai arba kartu su kita asmens apsaugos jranga, kad bty padidintas reikiamas apsaugos
lygis. Siems reikmenims naudojamas audinys buvo isbandytas pagal EN 14126:2003 (apsauginé apranga nuo infekciniy agenty) ir nustatyta,
kad medziaga suteikia ribota nuo infekciniy agenty apsaugantj barjera (zr. pirmiau pateikta lentele).
NAUDOJIMO APRIBOJIMAL. Sie reikmenys ir (arba) audiniai néra atspariis liepsnai ir jy negalima naudoti $alia karicio Saltiniy, atviros
liepsnos, kibirksciy ar potencialiai sprogioje aplinkoje. ,Tyvek®” lydosi esant 135 °C. Jei biologinio pavojaus poveikio tipas neatitinka Siy reikmeny
sandarumo lygio, galimas naudotojo biologinis uzterSimas. Dygsniuotos Sy reikmeny sidlés nesudaro nuo infekciniy agenty apsaugancio
barjero. Pagal Europos standarta (EN 13034:2005 + A1:2009 (PB[6-8] tipas) Il kategorijos apsauganciai nuo chemikaly aprangai: Sie reikmenys
suteikia daling kino apsauga ir nebuvo iShandyti pagal viso komplekto bandymo mazo lygio Ciurksle metodus (EN ISO 17491-4, A metodas).
Esant tam tikry labai smulkiy daleliy, intensyviy pavojingy medZiagy pursly ir tiskaly poveikiui gali reikéti viso kino asmens apsaugos jrangos
(pvz., kombinezono), kurios mechaninis stiprumas ir barjero savybés virsija atitink Siy reikmeny ¢ istikas. Pries ji
turi jsitikinti, kad reagento suderinamumas su drabuziu tinkamas. Siekiant pagerinti apsauga ir pasiekti nurodyta apsauga naudojant tam tikromis
s3lygomis, apacioje butina dévéti visa apsauganciy nuo cheminiy medziagy drabuziy komplekta su juostomis apie riesus, kulksnis, atskira gobtuva ir
uztrauktuko atvarta. Naudotojas turi patikrinti, ar galimas sandarinimas juosta, jei to prireikty naudojant tam tikromis salygomis. Siekiant geriausiy
juostos naudojimo rezultaty, juostos dalys turi persikloti. Naudojant juosta batina imtis atsargumo priemoniu, kad nesusidaryty audinio ar juostos
raukliy, kurios galéty veikti kaip kanalai. Uztikrinkite, kad antbaciy, pagaminty is Sio audinio, raiSteliai baty tvirtai suristi ir nekelty uzkliuvimo
pavojaus. Nepaisant neslidaus antbaciy pado, bitina imtis atsargumo priemoniu, kad biity iSvengta slydimo, ypac ant drégny pavirsiy. [sitikinkite,
kad antbaciy mechaninis atsparumas tinkamas pavirsiui, ant kurio bus vaikStoma, ir kad padas neapgadintas. Antbaciy padas néra nepralaidus
skysciams. Antbaciai, suteikiantys ribota apsauga nuo poveikio purskimo forma (PB [6] tipo), netinkami vaikcioti iSlietame skystyje ar stovéti jame,
jie turi bati avimi kartu su tinkama cheminéms medziagoms atsparia avalyne. Sie reikmenys neatitinka EN 1149-5 standarto (pavirsiaus atsparumo)
ir netinkami naudoti sprogiose zonose. Jsitikinkite, kad pasirinkote savo darbui tinkamus reikmenis. Norédami gauti patarima, susisiekite su savo
tiekéju arba su,DuPont". Naudotojas turi atlikti rizikos analize, kuria jis turi remtis rinkdamasis AAP. Jis vienintelis turi nuspresti, koks tinkamas kiino
dalies apsauginiy reikmeny ir papildomos jrangos (pirstiniy, baty, kvépavimo taky apsaugos priemoniy ir t. t.) derinys ir kiek laiko Siuos reikmenis
qalima dévéti atliekant konkrety darba, atsizvelgiant  jy apsaugos veiksminguma, dévéjimo komforta ar Silumos stresa. ,DuPont” neprisiima jokios
komybés uz netinkama siy reikmeny )
PARUOSIMAS NAUDOJIMUI. Mazai tikétinu defekty atveju nedévékite reikmens.
LAIKYMAS IR GABENIMAS. Siuos reikmenis galima laikyti esant nuo 15 °C ki 25 °C temperatirai tamsoje (kartono dézéje), apsaugojus nuo
UV spinduliy poveikio.,,DuPont” atliko natiralius ir pagreitintus senéjimo bandymus ir buvo nustatyta, kad Sis audinys islaiko tinkama fizinj stipruma
per 10 mety laikotarpj. Produktas turi biti gabenamas ir laikomas jo originalioje pakuotéje.
SALINIMAS. Siuos reikmenis galima deginti arba uzkasti iuoj savartyne,
reglamentuoja nacionaliniai ar vietos teisés aktai.
ATITIKTIES DEKLARACIJA. Atitikties deklaracija galima atsisiysti

L

Zalos aplinkai. Uztersty drabuziy Salinimg

www.safespec.dupont.co.uk.

LATVISKI LIETOSANAS INSTRUKCIJA

IEKSEJO BIRKU MARKEJUMI 0 Preczime. 0 Individudlo aizsardzibas lidzeklu razotajs. o Modela identifikacija piederumiem,
kas izgatavoti no Tyvek® 500 auduma. Saja lieto3anas instrukcija ir sniegta informacija par Siem piederumiem 0 CE markgjums — daléjas
kermena (Partial Body — PB) aizsardzibas piederumi ir athilstosi Eiropas tiesibu aktos noteiktajam Il idualo aizsardzibas lidzeklu
prasibam, Regulai (ES) 2016/425. Sertifikatus par parbaudi attieciba uz atbilstibu tipam un kvalitates nodrosinasanu izsniedzis uznémums
SGS Fimko Oy, P.0. Box 30 (Sérkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland, EK pilnvarotas iestades numurs 0598. o Norada atbilstibu pretkimisko
aizsargapgérbu Eiropas standartiem. G Daléjas kermena aizsardzibas tipi, kam atbilst Sie piederumi un kas definéti pretkimisko aizsargapgérbu
Eiropas standartos: EN 13034:2005 + A1:2009 (PB tips [6]). Sie piederumi atbilst arf standarta EN 14126:2003 PB tipa [6-8] prasibém.ﬂ lzcelsmes
valsts. e Izgatavosanas datums. o Uzliesmojoss materials. Sargat no uguns! Sie piederumi un/vai audumi nav liesmu izturigi, un tos nedrikst
izmantot karstuma avotu, atklatas liesmas, dzirkstelu tuvuma vai potenciali uzliesmojosa vidé.@Apgérba izméra piktogramma ir noraditi kermena
vai izstradajuma izméri (cm) un attieciga izméra burta kods. Nosakiet sava kermena, rokas vai pédas parametrus un izvélieties atbilstosu izméru.
@ Apgérba valkatajam ir jaizlasa i lietosanas instrukcija. @ Nelietot atkartoti. ® @ (Cita informacija par sertifikaciju, kas nav saistita ar
CEmarkejumu un Eiropas pilnvaroto iestadi.

TYVEK® 500 PIEDERUMI

AUDUMU FIZISKAS IPASIBAS

Tests Testésanas metode Rezultats ENklase*
Nodilumizturit EN5302. metode >100ciklu 2/6**
Izturiba pret plaisasanuliecesietekme | ENIS07854, B metode >100000 ciklu 6/6**
Trapecveida parpléSanas pretestiba | ENIS09073-4 >10N /6
Stiepesizturiba ENIS013934-1 >30N 1/6
Caurdursanas izturiba EN863 >10N 2/6

_ ' _* Atbilstosi standartam EN 14325:2004 ** Vizualais beigu punkts

AUDUMU NOTURIBA PRET SKIDRUMU IEKLOSANU (EN 150 6530)
Kimikalija lek|usanas raditajs — ENklase* Atgrisanas raditajs — EN klase*

Serskabe (30%)
Natrija hidroksids (10%) 33 33
* Athilstosi standartam EN 14325:2004

AUDUMU NOTURIBA PRET INFEKCIJU IZRAISITAJU EKLUSANU

Tests TestéSanas metode ENklase*
Noturiba pret asins un kermena skidrumu iek|uSanu,
testésanaizmantojot sintétiskas asinis 15016603 36
Noturiba pret tadu patogénu eklasanu, ko pamésa ar asinim, - s
testeSand zmantajotbakteriofaguPhi X174 15016604, Cprocedira bez Klasifikacijas
Noturiba pretinficétu Skidrumu iek|sanu ENIS022610 1/6
Noturiba pret biologiski piesarotu aerosolu iekasanu 150/DIS 22611 13
Noturiba pret biologiski piesarnotu putekluiek|sanu 15022612 13

* Athilstosi standartam EN 14126:2003
SUVJUTPASIBAS
TestéSanas metode Testésanas rezultati ENKlase*
Suvjuizturiba (EN1S0 13935-2) | >50N | 26
* Atbilstosi standartam EN 14325:2004
Laiiegatu papildinformaciju par aizsardzibas pasibam, sazinieties ar vietéjo izplatitaju vai uznémumu DuPont: www.ipp.dupont.com
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RISKI, PRET KURIEM PRODUKTS NODROSINA AIZSARDZIBU. Sie piederumi nodrosina tikai daléju kermena aizsardzibu, un tie
ir paredzeti tikai riskam paklauto kermena dalu aizsardzibai. Tie paredzéti paaugstinta riska produktu un procesu aizsardzibai pret cilvéku radito
piesarnojumu un darbinieku aizsardzibai pret noteiktam bistamam vielam. Tos var izmantot atseviski vai kopa ar citiem individualajiem aizsardzibas
lidzekliem, lai uzlabotu nepieciesamo aizsardzibas limeni. Sajos pied i is audums ir testéts atbilstoi standartam EN 14126:2003
(attieciba uz aizsargapgérbu pret infekciju i un iegitie rezultati pierada, ka Sis materials nodrosina ierobezotu barjeru pret infekciju
izraisitajiem (sk. tabulu ieprieks).

LIETOSANAS IEROBEZOJUMI: Sie piederumi un/vai audums nav liesmu izturigi, un tos nedrikst izmantot karstuma avotu, atklatas liesmas,
dzirkstelu tuvuma vai potenciali uzliesmojosa vide. Tyvek® kiist 135 °C temperatiira. Pastav iespéjamiba, ka biologiska apdraudgjuma iedarbibas
tips, kas neatbilst $o piederumu necaurlaidiguma limenim, var izraisit valkataja inficésanos ar biologiskajiem agentiem. So piederumu $iitas suves
nenodrosina barjeru pret infekciju izraisitajiem. Saskana ar Eiropas pretkimisko aizsargapgérbu standarta (EN 13034:2005 + A1:2009 (PB tips[6-B]))
Il kategoriju: 3ie piederumi nodroSina daléju kermena aizsardzibu, un tie nav testéti athilstosi zema limena apsmidzinasanas testésanas
nosacijumiem (EN 150 17491-4, A metode). Noteiktu |oti siku dalinu, intensivas iedarbibas bistamo vielu $kidro aerosolu un Skidrumu iedarbibas
qgadijuma var bit nepieciesami visa kermena individualie aizsardzibas lidzekli (piem., ai gérbi) ar lielakas stipribas un ai
Tpasibam, neka nodrosina Sie piederumi. Lietotajam pirms apgérba lietosanas ir janodrosina ta saderibai piemérots reagents. Lai uzlabotu drosibu
noteikta lietojuma gadijumos, zem tiem biis nepiecieSami pilna auguma Kimiskie aizsargtérpi ar aptitam aprocém, potitém, atsevisko kapuci un
ravéjslédzeja parloku. Lietotajam japarbauda, vai ir iespgjama ciesa aptisana ar lenti, ja tas ir nepieciesams lietojuma veidam. Lai nostiprinasana ar
lenti btu maksimali efektiva, lentes gabaliem ir japarkIajas. Lente ir jaaptin piesardzigi, lai auduma vai lenté neizveidotos krokas, jo tas var darboties
kakanali. Nodrosiniet, lai no Siem audumiem izgatavoto aréjo zabaku auklas biitu drosi sasietas un par tam nevarétu paklupt. Lai ari argjiem zabakiem
irneslido3a zole, tapat ir jauzmanas, lai nepaslidétu — ipasi uz mitram virsmam. Nodro3iniet aréjo zabaku pilnvértigu mehanisku pretestibu virsmai,
pa kuru tiek staigats, un pazoles pasargasanu no sabojasanas. Aréjo zabaku pazole nav adens necaurlaidiga. Argjie zabaki nodrogina ierobezotu
aizsardzibu pret aerosolu iedarbibu (PB tips [6]), tacu tie nav pieméroti staigasanai pa izlijusiem Skidrumiem vai stavésanai tajos, un tie ir javalka
kopa ar pret kimiskajam vielam igiem apaviem. Sie piederumi neatbilst standartam EN 1149-5 (attieciba uz virsmas pretestibu)
un nav piemeéroti lietoSanai spradzienbistamas zonas. Parliecinieties, vai esat izvélajies veicamajam darbam piemérotus piederumus. Lai sanemtu
papildinformaciju, sazinieties ar vietgjo izplatitaju vai uznémumu DuPont. Lietotajam ir javeic risku analize, lai izvélétos tai atbilstosus individualos
aizsardzibas lidzeklus. Tikai pats lietotajs ir atbildigs par pareizas dalgjas kermena aizsardzibas pied: un pali juma (cimdu, zabaku,
elposanas celu aizsarglidzek|u utt.) kombinacijas izvéli, ka arf par to, cik ilgi Sos piederumus var lietot konkréta darba veiksanai, lai saglabatos to
aizsargajo3as ipaibas, valkasanas értums vai siltumipasibas. DuPont neuzy nekadu atbildibu par $o piederumu nepareizu lietoSanu.
LIETOSANAS PRIEKSNOSACIJUMI. Nelietojiet piederumu, ja tomér konstatéjat kadu ta defektu.

GLABASANA UN TRANSPORTESANA. Sie piederumi ir jaglaba 15-25 °C temperatira tumsa vieta (kartona kaste), kur tie nav paklauti
ultravioleta starojuma iedarbibai. Uznémums DuPont ir veicis dabisku un paatrinatu novecosanas testésanu un secinajis, ka Sis audums saglaba
atbilstosu fizikalo stipribu 10 gadu perioda. Produkts ir jatransporté un jauzglaba ta origi pakojuma.

LIKVIDESANA. Sie piederumiir sadedzinami vai aprokami kontroléta atkritumu poligon, sadi nenodarot kaitéjumu apkartéjai videi. Notraipitu
apgerbu likvidesanas kartibu requlé valsts vai vietéjie tiesibu akti.

ATBILSTIBAS DEKLARACIJA. Lai lejupieladétu atbilstibas deklaraciju, apmekIgjiet vietni www.safespec.dupont.co.uk.

EESTI KASUTUSJUHISED

SISEETIKETI MARGISTUSED (@ Kaubamirk. @) PPE tootja. @) Kangast Tyvek® 500 valmistatud kaitsevahendite mudeli tunnus.
Selles kasutusjuhendis on teave nende kaitsevahendite kohta. G(E argis — keha osalise kaitse vahendid vastavad Euroopa Parlamendi
ja noukogu méaruse (EL) 2016/425 kohaselt IIl | kukaitseval nouetele. Tiiiibihindamise ja kvaliteedi tagamise sertifikaadid
viljastas SGS Fimko Oy, P0. Box 30 (Srkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland, EU teavitatud asutuse tunnusnumbriga 0598.°Ta'histahvaslavust
kemikaalide eest kaitsva riietuse kohta kehtivatele Euroopa standarditele. o Need kaitsevahendid vastavad jargmistele keha osalise kaitse
Aiiipidele’, mis on madratletud kemikaalide eest kaitsvariietuse kohta kehtivates Euroopa standardites: EN 13034:2005 + A1:2009 (tiiiip PB [6]). Need
Kaitsevahendid vastavad ka standardi EN 14126:2003, tiiip PB [6-B] nauetele. @) Paritoluriik. @) Tootmise kuupev. @ Kergestisitiv materjal.
Hoidke tulest eemal. Need kaitsevahendid ja/vdi kangad pole tulekindlad ja neid ei tohi kasutada soojusallika, lahtise leegi ega sidemete laheduses
egap i leohtlikes keskkondad @Suuruse ik tahistab keha vdi artikli maote (cm) ja vastavust tahekoodile. Kontrollige
oma keha, kée voi jala mddte ja valige ﬁigesuurus.m Kaitsevahendi kandja peab selle kasutusjuhendi labi lugema. @Arge korduvkasutage. ®
@Teave muude sertifikaatide kohta peale CE-vastavusmargise ja Euroopa teavitatud asutuse antud sertifikaatide.
TYVEK® 500 KAITSEVAHENDID:

KANGA FUUSIKALISED OMADUSED

Katse | Tulemus EN-klass*
Hodrdekindlus EN530 meetod2 >100tsiiklit 2/6**
Paindetugevus ENIS07854 meetod B >100000tsiiklit 6/6**
Trapetsmeelodimidratud ENISO9073-4 >100 16
Tombetugevus ENIS013934-1 >30N 1/6
Labistuskind EN863 >10N 26
*Vastavalt standardile EN 14325:2004 **Visuaalne [opp-punkt
Kemikaal Labitungimisindeks — EN-klass* Hiilgavusindeks — EN-klass*

Vddvelhape (30%) 33 3B

hiidroksiid (10%) 33 33

*Vastavalt standardile EN 14325:2004

KANGAVASTUPIDAVUS NAKKUSLIKE AINETE LABITUNGIMISE SUHTES

Katse | EN-klass*
pidavus vere ja kehavedelike labitungimise suh
kaxutadessUmeet#I‘ws:vevd 15016603 3
kaxutgdeshakleriofaagiPhi—X174 15016604 protseduur C Klassifitseerimata
pidavus saastunud vedelike [abitungimise suh ENIS022610 1/6
pidavus bioloogiliselt saastunud lide [abitungimise suh 150/D1S 22611 13
p biol aastunud tolmu labitungimise suht 15022612 13
*Vastavalt standardile EN 14126:2003
OMBLUSE OMADUSED
Katsemeetod Katse tulemus EN-Klass*
| Ombluste tugevus (ENIS0 13935-2) | > 50N | 26 |
*Vastavalt standardile EN 14325:2004
Kui soovite kaif kohtali otke ihendust tarija voi DuPontiga: www.ipp.dupont.com

OHUD, MILLE EEST TOODE ON ETTE NAHTUD KAITSMA. Need kaitsevahendid pakuvad kehale ainult osalist kaitset ja on ette
nahtud kaitsma ohustatud kehaosi. Need kaitsevahendid on ette nahtud kaitsma tundlikke tooteid ja protsesse inimreostuse eest ning tootajaid
ohtlike ainete eest. Neid vdib kasutada eraldi voi vajaliku kai dstmiseks koos teiste isikukaitsevahendi Nende Kait
tootmiseks kasutatud kangas on labinud kaik standardi EN 14126:2003 (nakkuslike ainete eest kaitsev kaitseriietus) katsed. Katse tulemusel jareldub,
et materjal tagab piiratud kaitse nakkuslike ainete vastu (vt eespool olevat tabelit).

KASUTUSPIIRANGUD. Need kaitsevahendid ja/voi kangas pole tulekindlad ja neid ei tohi kasutada soojusallika, lahtise leegi ega sidemete
laheduses ega iaalselt tuleohtlikes Tyvek® sulab il 135 °C. Voimalik, et kokkupuutel bioloogiliste ohtudega,
mis ei vasta nende kaitsevahendite hermeetilisuse tasemele, vdib kasutaja bioloogiliselt saastuda. Nende kaitsevahendite omblused ei paku
kaitset nakkuslike ainete eest. Vastavalt Euroopa standardi (EN 13034:2005 + A1:2009 (tiiiip PB [6-B]) Il kategooria nouetele kemikaalide eest
kaitsva riietuse kohta: Need kaitsevahendid pakuvad kehale osalist kaitset ja neid pole katsetatud vastavalt kogu kaitseriietuse madala rohuga

pihustuskatsele (EN IS0 17491-4, meetod A). Kokk | teatud il keste, i It pif vedelike ja ohtlike ainete pritsmetega
voib olla vaja kogu keha kaitsvaid isikukaitsevahendeid (nt kombi mis on suurema meh tugevuse ja paremate kaitseomadustega
kui need kaif hendid. Enne kaitseroi ist tuleb veenduda, et kasutatav reaktiiv oleks rdivastuse jaoks sobiv. Kaitseomaduste

damiseks ja noutud kaitse iseks vaib teatud olukordades olla vajalik kanda kaitsevahendite all kinniteibitud katiste, pahkluude ning

eraldi kapuutsi ja tomblukuga kogu keha kaitsvat roivast, mis kaitseb kemikaalide eest. Kasutaja peab veenduma, et juhul, kui olukord seda nduab,
Vi teibis ei tekiks kortse, sest need vdivad toimida kanalitena. Veenduge, et neist kangastest valmistatud kaitsejalatsite paelad oleksid kindlalt kinni
seotud ega pohjustaks komistamise ohtu. Vaatamata kaitsejalatsite libisemiskindlale tallale tuleks libisemise véltimiseks olla ettevaatlik, eriti mérjal
pinnal. Veenduge, et kaitsejalatsid pakuksid konnitaval pinnal piisavat mehaanilist hadrdumist ja et tald poleks kahjustatud. Kaitsejalatsite tald pole
veekindel. Kaitsejalatsid, mis pakuvad piiratud kaitset pritsmete eest (tiliip PB [6]), ei sobi ega seismiseks mahavoolanud vedelikes ja
neid tuleb kanda koos sobivate kemikaalide eest kaitsvate jalatsitega. Need kaitsevahendid ei vasta standardile EN 1149-5 (pindtakistus) ega sobi
Veenduge, et oleksite tdd jaoks valinud sobivad kaitsevahendid. Nou saamiseks podrduge tarnija voi

Kandimical

DuPonti poole. Kasutaja peab tegema riskianaliiiisi, mille pahjal ta valib isikukaitsevahendid. Tema peab ainuisikuliselt otsustama, milline on dige
kombi keha osaliselt katvatest kaitsevahenditestjali (kindad, saapad, respiraator jne) ning kui kaua vdib neid kaitsevahendeid
konkreetse t66 puhul kanda, vottes arvesse nende kai dusi i ja DuPont ei vota endale mingit vastutust
nende kaitsevahendite ebadige kasutamise eest.

KASUTAMISEKS ETTEVALMISTAMINE. Arge kandke kaitsevahendit, kui sellel esineb defekte (see on ebatdendoli

HOIUSTAMINE JA TRANSPORT. Kaitsevahendeid voib hoida tem il 15-25 °C pimedas (pappkastis), kuhu ei paase UV-Kiirgus.

DuPont sooritas loomuliku ja kiirendatud vananemise katsed ning nende tulemused néitavad, et see kangas sdilitab piisava fiiiisilise tugevuse
10aasta valtel. Toodet tuleb transportida ja hoida originaalpakendis.
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JAATMETE KORVALDAMINE. Need kaitsevahendid véib péletada véi matta seaduslikule priigimaele ilma, et see kahj keskkonda.
Saastunud riietuse korvaldamist requl riiklike voi kohalike iqusaktid
VASTAVUSDEKLARATSIOON. Vastavusdeklaratsiooni saate alla laadida aadressilt www.safespec.dupont.co.uk.

IC ETIKET ISARETLER! 0 icari Marka. Q KKD ireticisi. eTyvek“’ 500 kumagtan yapilmis aksesuarlar igin model tanitimi. Kullanim

limatlarinda, bu ak lara iliskin bilgi verilmektedi 0 CE isareti - Kismi Viicut (PB) aksesuarlan, AB mevzuatinin (AB) 2016/425 sayili
Tiiziigiindeki kategori Ill - kisisel koruyucu donanimlara iliskin gereksinimlere uygundur. Tip inceleme ve kalite giivenlik sertifikalan, Avrupa
Birligi Komisyonu'nun 0598 numarali onaytyla, SGS Fimko Oy, P.0. Box 30 (Sérkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland tarafindan diizenlenmistir.
o Kimyasal koruyucu giysilere iliskin Avrupa standartlarina uygunlugu gosterir. G Bu ak larla elde edilen, ki llara karst koruyucu
giysilere iliskin Avrupa standartlan tarafindan tanimlanmig kismi viicut koruma“tipleri”: EN 13034:2005 + A1:2009 (Tip PB [6]). Bu aksesuarlar ayrica,
EN 14126:2003 Tip PB [6-B] gereksinimlerini de karsilamaktadr. 0 Mense iilke. e Uretim tarihi. o Yanic malzeme. Atesten uzak tutun. Bu
aksesuarlar ve/veya kumaglar, aleve dayanikli degildir. Isi, ciplak alev, kivilam veya potansiyel olarak yanici ortamlar etrafinda kullaniimamalidir.
@ Resimli boyut semasl, viicut veya parca dlgiilerini (cm) ve harf kodu karsiigini gstermektedir. Viicut, kol veya ayak dlgiilerinizi kontrol edin ve

dogru boyutu secin. @) Kullanacak kisi, bu kullanim talimatl I, @@ Tekrar kull @ @ CEisaretive Avrupa onayl kurulugtan
bagimsiz diger sertifikasyon bilgileri.
TYVEK® 500 AKSESUARLARI:
KUMASIN FIZIKSEL OZELLIKLERI
Test Testyontemi Sonug EN Sinifi*
Asinma direnci EN530Yontem 2 >100devir 26"
Esnek catlama direnci EN1507854Yontem B >100000 devir 6/6*
Trapez yirtilma direnci ENIS09073-4 >10N 1/6
Cekme direnci ENIS013934-1 >30N 1/6
Delinme direnci EN863 >10N 2/6
* EN 14325:2004'e gore ** Gorsel bitis noktast
Kimyasal ; yon endeksi - EN Sinifi* Gegirgenlik endeksi - EN Sinifi*
Siilfiirik asit (%30) 33 33
Sodyum hidroksit (%10) 33 33
* EN 14325:2004'e gore
Test Testydntemi ENSinifi*
Sentetik kan kullanilarak kan ve viicut sivilannin
b Kargdireng 15016603 3/6
Phi-X174 bakteriyofaj kuIIanlIE;?;lé?%zluylabula;an 15016604 Prosediir sniflandimayok
Kontamine sivilarin penetrasyonuna kars! direng EN1S022610 1/6
Biyolojik olarak kirletilen aerosol karsi direng 150/D15 22611 13
Biyolojik olarak kirletilen toz karsi direng 15022612 13
*EN14126:2003'e gore
Testydntemi Testsonucu EN Sinifi*
| Dk g (EN1S013935-2) | >50N | 26 |
*EN 14325:2004'e gore

Bariyer performanst hakkinda daha fazla bilgi igin tedarikginiz le veya su adresten DuPontile letisime gecin: www.ipp.dupont.com

URUNUN KORUMA SAGLAMASININ AMAGLANDIGI RISKLER: Bu aksesuarlar, yalnizca kismi viicut korumasi saglar ve viicudun
riske maruz kalan bu kisimlarini koruma amahidir. Bu tulumlar, hassas iiriinlerin ve islemlerin insan kontaminasyonundan korunmasina yardima
olmak ve calisanlan bazi tehlikeli maddelerden korumak icin tasarlanmistir. Ayri olarak veya ihtiyag duyulan koruma seviyesini artirmak icin diger
Kisisel Koruyucu larile birlikte ilirler. Bu ak larigin kullanilan kumas, EN 14126:2003' (hastalik bulastiran maddelere karsi
koruyucu giysi) gore test edilmistir ve hastalik bulagtiran maddelere karst sinirli bir bariyer sagladigr sonucuna vanimigtir (bkz. yukandaki tablo).
KULLANIM SINIRLAMALARI: Bu aksesuarlar ve/veya kumas, aleve dayanikhi degildir. lsi, giplak alev, kiilam veya potansiyel olarak
yaniai ortamlar etrafinda kullanilmamalidir. Tyvek®, 135°Cde erir. Biyolojik tehlikelere ekspoziir tirii, bu aksesuarlarin sizdirmazlik seviyesine
uygun degilse, kullanici biyo-kontaminasyona maruz kalabilir. Bu aksesuarlarin dikisleri, hastalik bulastinci maddelere karsi bir bariyer saglamaz.
Kimyasallara karsi koruyucu giysiler Kategori Ill igin Avrupa standartlarina (EN 13034:2005 + A1:2009 (Tip PB[6-B]) gdre: Bu aksesuarlar, kismi
viicut korumasi saglar ve tam takim diisiik diizeyli sprey testine (EN IS0 17491-4, Yontem A) gore test edilmemistir. Cok kiiciik belirli partikiillere,
yogun sivi spreylere ve tehlikeli madde sig ekspoziir, bu ak lann sundugu mekanik giicten ve bariyer ozelliklerinden daha
fazlasina sahip tam viicut kisisel koruyucu donanim (6r. tulum) gerektirebilir. Kullanici, kullanimdan dnce tulum zelliklerine uygun bir reaksiyon
maddesi bulundurmalidir. Belirli uygulamalarda daha iyi bir koruma icin, altta mansetleri, ayak bilekleri bolgesi, ayr kapiisonu ve fermuar kapagi
bantlanmi olarak kimyasallara karsi koruyucu tam takim tulumlar gerekecektir. Kullanici, uygulamada gerekmesi durumunda siki bantlama
yapilabilecegini dogrulamalidir. Bantlamada en iyi sonug icin, bant parcalar stii iiste binmelidir. Bant uygulandigi sirada, kumasta veya bantta
kanal islevi gdsterebilecek bul dzen gosterilmelidir. Bot stii galoglarin bu kumaslardan retilmis olan bagaiklarinin
giivenle baglandigindan ve takilip diisme tehlikesi teskil etmediginden emin olun. Bot istii galoslardaki kayma engelleyici tabanlara ragmen,
ozellikle kaygan yiizeylerde kaymaktan kaginmaya 6zen gdsterilmelidir. Bot iistii galoglann iizerinde yiiriinecek yiizey icin uygun mekanik direnci
sagladigindan ve tabanin hasarli olmadigindan emin olun. Bot iistii galoglanin tabani sivi gegirir. Sprey bicimde sinirli koruma sunan (Tip PB [6])
bot distii galoslar, su birikintilerinde yiirimeye veya durmaya uygun dedildir ve kimyasal maddelere dayanikhi, uygun ayak giyecekleri ile birlikte
iyilmelidir. Bu ak lar, EN 1149-5 standardiyla (yiizey direnci) uyumlu degildir ve patlayici ortamlarda kullanilmaya uygun dedgildir. Liitfen
isiniz iin uygun aksesuarlan segtiginizden emin olun. Tavsiye igin liitfen tedarikginizle veya DuPont'la iletisime gegin. Kullanici, KKD segerken temel
alabilecedi bir risk analizi gerceklestirmelidir. Kismi viicut igin sectidi koruyucu aksesuarlar ve yardima donanim (eldiven, botlar, koruyucu solunum
donanimi vb.) kombinasyonunun dogru olduguna ve bu ak lann koruma perf lan, giyim rahatliklari veya isil gerilimleri agisindan belirli
birisigin ne kadar silre giyilebilecegine yalnizca kullanicinin kendisi karar verecektir. DuPont, bu aksesuarlarin uygun olmayan kullanimlarina ligkin
higbir sorumluluk kabul etmez.
KULLANIMA HAZIRLIK: Beklenmedik bir hasar durumunda, aksesuari giymeyin.
SAKLAMA VE NAKLIYAT: Bu aksesuarlar, UV 15131 ekspoziirii bulunmayan karanlik bir ortamda (karton kutu) 15°C ve 25 °C arasindaki
sicakliklarda muhafaza edilebilir. DuPont, dogal ve hizlandirilmis yaslanma testleri gerceklestirmis, bu kumasin yeterli fiziksel dayaniklilik ozelliklerini
10yl boyunca korudugu sonucuna varmugtir. Uriin, orijinal ambalajinda tagimmali ve saklanmalidir.
IMHA ETME: Bu aksesuarlar, kontrol altindaki bir arazide cevreye zarar gelmeyecek bir sekilde yakilabilir. Kontamine tulumlarin imha edilme
islemi, ulusal veya yerel yasalarla diizenlenir.
UYGUNLUK BEYANI: Uyqunluk beyani su adresten indirilebilir: www.safespec.dupont.co.uk.

EAAHNIKA OAHFIEZ XPHIHZ

ZYMBOAA EYQTEPIKHS ETIKETAY o Epmopikd Zrpa. o Kataokevaotic MAN. o Ttolyeia povéhou yia aeooudp mou
kataokevdCovar and gaopa Tyvek® 500. Ot mapoloes odnyies Xpriong mapéxouv MNPOQOPIES yia Ta OUYKEKPIHEVA aeaoudp. o Iipavon
CE - Ta aéeooudp mpootaciag Hepwv Tou GwHATog TINPOGY TIG AMAITAGEIC Yia TOV ATOpIKG mpoaTateuTikd eonhiopd katnyopiac 11, oopgwva pe Ty
eupwnaikr) vopoBeaia, mo ouykekpipéva e Tov Kavoviopo (EE) 2016/425. Ta matonomntikd ehéyyou Tomou kat Staopaliong motdtnag ekdobnkav
and v SGS Fimko Oy, P0. Box 30 (Sarkiniementie 3),00211 HELSINKI, Finland, pe apiBpo kowomotnpiévou opyaviopol g EE 0598. OYNDE{IKVUEI
OUPPOPQWON e Ta Eupwmaikd MPOTUNA Yia TO POUIOHO TPOOTAGIAC AMG YNHIKES OUGIEC. e «Tomot» mpooTasiag PEPWYV TOU OYATOS TTOU
emuyyavovtat and Ta ageaoudp, omwg kabopiCovtat and Ta eupwnaikd mPOTUMA yia To POUXIOHO TpoaTasiag amd XNHIKES ouaiec: EN 13034:2005
+ A1:2009 (Tomog PB [6]). Ta ouykekpipéva ageooudp mnpouv emiong Ti¢ amartijoeic Tov Mpotémou EN 14126:2003 Tomog PB [6-B]. 0 Xopa
TIpoéNeuong. O'Emc KATAOKEURC. 0 Evghexto ukiko. Mnv minotdCete o€ phoya. Ta ouykexpiiéva aseaoudp 1y katupdopata ev eivat mupipaya kat
bev Bampénetva Ovtat kovtd o€ mnyéc Beppotntac, yopviy gAGya, omverpeg i oe v Suvapiel ebphekto nzpleMov.@To £lkovoypappa
Tipoadlopiopod peyéBoug umodetkviel Ti¢ Slaotdoet owpatog 1 €idoug (cm) kat Ty avrioToiion e Tov KwIKo pe xapaktpeg. EAEyéte Tig Slaotaoeig
T0U 0WHaTOg, Tou Xepiod 1} Tou modlol aag Kat emAEETe To KatdMnho piéyeboc. 0 To dopio mou popdet Ta afedoudp Ba mpémet va SlaPdoet Tig
Tapooeq 0dnyieg xpr‘mn(.@an fte 0 mpoiov. fec oxeTIkd pe dMa TIKA QVESapTITLC TG Ofpavong
CE kat Tou eupwnaikol KoWomoInpévou opyaviopoy.

AZESOYAP TYVEK® 500:

OYZIKEY IAIOTHTER YOAZMATOX.

Dok MéBodog Sokiyrig A I Katnyopia EN*
Avtoxi oe TpiB EN530 MéBodog2 >100kiKhot 206+
Avtigtaon ot Snptoupyia puypcoy . .
KT KE EN1S0 7854 MéBodocB >100.000 kiAot 6/6**
Avtiotaon o pane{oeir Sidtunon | ENIS09073-4 >10N 1/6
Tdon eeAkuopiol ENIS013934-1 >30N 1/6
Avtoyi e didtpnon EN863 >10N 2/6

*Kard o Mpdrumo EN 14325:2004 ** Omtikd Teiko anpieio
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ANTIZTAZH YOAZMATOR XTH AIAEPATOTHTA ANO YTPA (EN 150 6530)

XA ovoia AeikTng diamepaténag - Katnyopia EN* AEW%‘I‘H%%?EE&HI“‘( P
eukd 080 (30%) 33 3B
Yépo€eidio tou vatpiou (10%) 33 33

* Kard 1o Mpgrumo EN 14325:2004
Aok MéBodoc Sokipri Katnyopia EN*
Avtiotaon ot Sleioduon iiaTog Kat CWPATIKWY LYWV e Xprol
quemkt;lu a(r:mwg e ' WOTHENRIn 15016603 3/6
Avti diei ) 0 naBoyovuv . ' .
wexohon lBUK;an‘PdVUIU PhiX174 F ’ 4 15016604 Aadikaoia C Kapiatagvopnon
Avtiotaon ot dteioduon pohuapéviy vypav ENIS022610 1/6
Avtiotaon ot dteioduon Biohoyikd 3 { 150/D1S 22611 13
Avtiotaon ot dteioduon Biohoyikd v akovnG 15022612 13
*Katd 1o Mpdtumo EN 14126:2003
MéBodog dokipri a dokipr Katnyopia EN*
| Avioyi pagrg (ENIS0 13935-2) | >50N | 26 |

*Katdto Mporumo EN 14325:2004
Tanepioodrepeg minpogopieq oyeTIkd e Ty anddoon @paypol, emkowwvioe e Tov mpopnBeutr aag  pe Ty DuPont: www.ipp.dupont.com

TO MPOION EXEI ZXEAIAZTEI 1A NA MAPEXEI MPOXTAZIA AMO TOYE EZHE KINAYNOY: Ta ouykekpipéva aegoudp
TIPOTATEVOLY 1OVO PEP TOU OOATOC Kal ToopilovTat yia TV TpooTasia Pepav Tov OOpATog mov ekTiBevral o€ kiviuvo. Exouv oxediaotei yia
va mpoatatevouy evaiobnta mpoidvta kat Stadikaoies and T poduvan mou mpoépxetat amo avhpo SpacTnPIOTNTEC Kal va Mapéyouv 0Toug
pyalopevoug mpootacia and emkiviuves ouaieg. Mmopolv va xpnotpomonBoly pepovwpiéva iy o 6 pe aNa Méoa Atopknc Mpootaoiac,
Tipokelpévou va auénBei To anartobpevo eminedo mpootasiac. To Upacpa mou XpnolpoToLEiTal 0TA OUYKeKpipéva ageooudp éxel eheyyBei katd
7o Mpotuo EN 14126:2003 (np 0C POUXIOPOG KaTd PoNVOaTIKAY MapaydvTwy) Kai, Opwva e Ta amotehéopiara, To UMk Slabétel
TIEPIOPIOYIEVEC HOVATIKEC 1010TNTEC évavTt pohuopaTkv mapayovtwy (). mapandvw mivaka).

MEPIOPIXMOI XPHXHX: Ta ouykekpipéva ageooudp 1 kat ugpdopata Sev eivat mupipaya kat ev Ba mpémel va xpnotponolobviat kovid o€
mnyég Beppdtntac, yupviy GAoya, omvBrpeg i o€ ev duvapiel edphekto mepiahhov. To Tyvek® Triketar otoug 135°C. Eivar mBavo o Tomog ékBeang
oe Blohoyikoig KivdGvoug va pnv pivetal 010 emimedo oteyavotnTag Twv afeooudp, pe anotéheopia va pohuvBei Poloyikd o yprioTne.
01 pappéveg pagég Twv ouykekpipéviy ageaoudp Sev Slabétouy HovwTikég 1810TTEC évavtt pohuapatikav mapayovwy. Katd To eupwnaiké Mpdtuno
(EN 13034:2005 -+ A1:2009, Témog PB [6-B]) yta To pouytopo mpootaciag amd xnpikég ovoiec Katnyopiag I11: Ta ouykekpiyiéva ageaoudp mp

1épn Tov owpaTOC Kat §ev Exouv eheyyBei obppwva e T SoKIpr Yekaopol xapnol emmédou yia ohokAnpeg @oppieg (EN 1SO 17491-4, MéBodog A).
H éBean o€ auykexpipéva mohd Aemtd owpatiola, évtovoug Pekaopodg bypav kat StaBpoxr amo emkivouves ouaiec evoéyetatva kablotd anapaimta
Ta péoa atopKiig MpooTaoiag 0AokANPOU Tou GWHATOC (Y. POPHa epyasiag), peyaNdTepne pnYaviKi¢ avioxic Kat KaNTEPWV HOVWTIKGV (B10THTWV
ano QUTEC TIoU TIAPEYOLV Ta GLYKeKpIpéva ageaoudp. O xprjotne Ba mpémet va e€aopalilet katdMnAn oupBatotnta avridpaotnpiou Kat evdopatog mpiv
and  xprion. Na va Behtwdei n mpoatacia o€ oplopéves epappoyc, eivat amapaitTn 1 xpRoN GOPHAV YNKIKAG TpoaTaciag amo Katw, e emideon
KoNnTIKi¢ Tawiag oTic paveéteg, Toug aotpaydhoug, T Eexwptot koukodha kat To kaAuppa @eppoudp. O yprotne Ba mpémel va Pepatwei 6Tt
elvat duvari n otaBepi) enideon koNNTIKAC Tawiag o€ mepimwon mov amarteitat amé v egappoyr. la kakutepn emideon, Ta KoppdTia TG Tawiag
6a mpémet va aMnoemkahimrovtal. Katd v epappoyr g Tawia, 8a mpémet va emdewkvietat mpodoyn wote va pnv dnpovpynBobv {dpe¢ oTo
Gpaoya i oty Tawia, kaBag ba boav va evepyroouy wg diauhot. BeatwBeite ot ot Séatpeg T kahimpag pmdrag, ot omoie¢ kataokevdloviat
ano Ta ouyKekpIpéva vpdopata, eival opixTd depéveg kat dev suviotoly kivduvo mraong. Mapd v avioyt e ooAag ™G kahimTpag pmétag oty
ohioBnon, Ba mpénet va emdeikvuetat mpocoyli wote va amopeuyBei n oioBnan, 1Blaitepa o€ Ppeypévec emgdvelec. BepatwBeite ot n kakumpa
UmoTag mapéxet Enapki HXavIKR avtoyT yla T emgavela mdve oy onoia mepmatdre kat ot 1 66Aa dev éxet pBapei. H ooha e kahvmtpag pmotag
dev eivar vdatooteync. H kahumtpa pmotag, n omoia mpoopépel meploplopévn mpoatacia o€ Yexaopd (Tomog PB [6]), eivat akatdMnhn yia mepndtnpia
1y atdon o€ onpeia 6mou éxouv dlappedoel ypd kat Ba mpémet va popiétat oe cuvGUaopd e katdMnAa urodijaTa avBEKTIKA OTIC KNHIKES OUOiEC.
Ta ouykexpipéva ageooudp dev Tat pie To Mpdtumo EN 1149-5 | ) Kat Bev evde Y10 Xprion O€ EKPNKTIKEC
{wvec. BePaiwBeite 0Tt éxete emhédel T kardMnha aleooudp yia v epyaoia oag. Na oupPoUNES, eMKOWWVIOTE e Tov MPopnBeVT) oag 1} e TV
DuPont. 0 xprjotng mpémet va Sievepyroet pia avahvon Bdoet g onoiac Ba emhéSer MAM. O xpriotng €ivat o povog umedBuvog va Kpivel 10 0wOTO
ouvduaopo ageooudp mpootaciac pep@v Tou owpatog Kat PonBntikol e€onhiopol (ydvtia, pmdtec, e§omMiojidc avanveuoTikig mpootaoiag K.AT.),
KaBa) Kat o ypovo yia Tov omoio pmopoly va popeBoly Ta ageoudp yia ia GuyKekpIpévn epyacia, avahoya e TV MPOOTATEVTIKN ToU amddoan,
TNV dveon mou mapéxouv Kal Ty katanovnon mou mpokalodv oo ypriatn Aoyw Beppotntac. H DuPont Sev amodéxetat kapia anohitwg eubovn yia
aKataMnAn xprion Twv UYKEKpIpEvWY ageooudp.

MPOETOIMAZIA A XPHZH: ftv anifavn nepintwon mov 1o agesoudp mapousiddel kamoto ENATTwa, jny 10 GOpEETE.
ANOOHKEYZH KAl METADOPA: Ta ouykekpipéva ageaoudp pmopouv va guayBobv oe Beppiokpaoia petagl 15°C kat 25°C e okotewd
Jépoc (xaptokiBwrio) xwpic éxbeon oe umepddn (UV) aktvoPohia. H DuPont éxet extehéael oKiéq QUOIKIG Kal EMTAUVOReVNG yijpaveng Kal,
GUPPWVA L€ TA AMOTENEOATA, TO GUYKEKPILEVO Uaopia dlatnpei T Guotkr Tou avtoxr yia Staotnpa 10 etav. To mpoidv Ba mpémel va petagéperat kat
va QUAGOOETal 0NV apyIKI] TOL OUOKevaoia.

AIAOEXH: Ta ouykekpiyiéva ageooudp pmopodv va (ppwBOLY 1} va Tagoly O eNeyYOpEVO XOPO TAQIC AMOPPIHIAT®Y, Xwpic va mpokAnBei
BAdBn oto mepiBarhov. Ot i d1aBeong pohuopé dupdtwv Siénovatand v eBvIkR 1 Tomikr vopoBeoia.

AHAQEH ZYMMOPOQIHX: Mmopeite va kdvete jyn e SiAweng suppopewang amo Ty napaxd vBuvon: www.safespec.dupont.co.uk.

HRVATSKI UPUTE ZA UPOTREBU

UNUTARNJE OZNAKE o sa zastitnim znakom. o Proizvodat zastitne opreme. @) Identifikacija modela za dodatnu opremu od tkanine
Tyvek® 500. U ovim uputama za upotrebu navedene su informacije o ovoj dodatnoj opremi. o (E oznaka — dodatna oprema za djelomicno
prekrivanje (PB) u skladu s uvjetima lIl. kategorije osobne zastitne opreme utvrdenima u Uredbi (EU) 2016/425. Potvrde o vrsti ispitivanja i osiguranju
kvalitete izdaje tvrtka SGS Fimko Oy, P.0. Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland, uz broj 0598 prijavljenog tijela EZ-a. o Oznacuju
uskladenost s europskom normom za kemijsku zastitnu odjecu. o”Vme” zatite dijelova tijela koje omogucuje ova dodatna oprema u skladu s
europskim normama za kemijsku zastitnu odjecu: EN 13034:2005 + A1:2009 (Vrsta PB [6]). Ova dodatna oprema ispunjava i uvjete norme EN
14126:2003, vrsta PB [6-B]. 0 Zemlja podrijetla. 6 Datum proizvodnje. 0 Zapaljivi materijal. Cuvati dalje od vatre. Ova dodana oprema i/il
tkanine nisu otporni na plamen te se ne smiju nositi u blizini izvora topline, otvorenog plamena, iskri ili potencijalno zapaljivog okruzenja. m Na
piktogramu s velicinama navode se tjelesne mjere ili mjere artikla (cm) i povezanost s kodom u obliku slova. lzmjerite svoje tijelo, ruku ili nogu i
odaberite ispravnu velicinu. 0 0Osoba koja nosi opremu treba procitati upute za upotrebu. @ Nije namijenjeno za ponovnu upotrebu. ®

@Informadjesdrugih potvrda koje suneovisne o CE oznakama i kom prijavljenom tijelu.
DODATNA OPREMATYVEK® 500:
FIZIKALNA SVOJSTVATKANINE
Ispitivanje Nadinispitivanj Rezultat ENrazred*

Otpornost na habanje EN530, nacin2 >100 ciklusa 2/6**
Otpornost na savijanje ENI507854, natinB >100000 ciklusa 6/6**

i p ENIS09073-4 >10N 1/6
Vlacna crstoca ENIS013934-1 >30N 1/6
Otpornost na probijanje EN863 >10N 26

* Prema EN 14325:2004 **Vizualna krajnja tocka
OTPORNOST TKANINE NA PRODIRANJETEKUCINA (EN1S06530)

Kemijska Indeks prodiranja — EN razred* Indeks repEeherl;tZr:ielaivcjstava -
Sumporna kiselina (30 %) 3B 33
Natrijev hidroksid (10 %) 3B 3B

* U skladu s normom EN 14325:2004

OTPORNOSTTKANINENA PRODIRANJE INFEKTIVNIH SREDSTAVA

Ispitivanje Nacin ispitivanja ENrazred*
Otpornost na prodiranje ukrvitjelesne tekucine pomocu sinteticke krvi | 150 16603 36
g:l;i)_t;(rwngjtlna‘prqdiranjeuzraémkabo\estiprenasivihkrvl}uuporabom 150 16604, postupakC bezkasifkacie
Otpornost na prodiranje zagadenih tekucina ENIS022610 1/6
Otpornost na prodiranje bioloski zarazenih aerosola 150/D1S 22611 13
Otpornost na prodiranje bioloski prasine 15022612 13
* U skladu s normom EN 14126:2003

SVOJSTVASAVA

Nacinispitivanja Rezultatispitivanja ENrazred*
| Gurstoca sava (EN 150 13935-2) | >50N | 26 |

*Uskladusnormom EN 14325:2004
fnim svojstvima, obratite se svojem dobavljacuili DuPontu: www.ipp.dupont.com

Zadodatneinformacijeop
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RIZICI ZA KOJE JE PROIZVOD DIZAJNIRAN: Ova dodatna oprema pruza samo djelomicnu zastitu tijeka i namjenajoj je da zastiti dijelova
tijela izlozene riziku. Oprema je dizajnirana da zastiti osjetljive proizvode i procese od zagadenja izazvanih ljudskim faktorom te da zastiti radnike od
opasnih tvari. MoZe se koristiti zasebno ili u kombinaciji s drugom osobnom zastitnom opremom kako bi se povecala razina potrebne zastite. Tkanina
upotrijebljena za ovu dodatnu opremu ispitana je u skladu s normom EN 14126:2003 (odjeca za zastitu od infektivnih sredstava). Zakljuceno je da
materijal predstavlja ogranicenu barijeru za infektivna sredstva (vidjeti prethodnu tablicu).

OGRANICENJA UPOTREBE: Ova dodana oprema i/ili tkanina nisu otporni na plamen te se ne smiju nositi u blizini izvora topline, otvorenog
plamena, iskri ili potencijalno zapaljivog okruZenja. Tyvek® se topi pri 135 °C. Moguce je da vrsta izloZenosti bioloskim opasnostima koja se
ne podudara s razinom zategnutosti dodatne opreme moze dovesti do bioloskog zagadenja korisnika. Zasiveni avovi ove dodatne opreme ne
predstavljaju barijeru za infektivna sredstva niti za prodiranje tekucina. U skladu s europskim standardom (EN 13034:2005 +A1:2009 (vrsta PB[6-B])
za zastitnu kemijsku odjecu kategorije ll: ova dodatna oprema nudi djelomicnu zastitu tijela i nije prosla ispitivanje prskanjem niske razine za cijelo
odijelo (EN IS0 17491-4, nacin A). Izlaganje odredenim vrlo finim Cesticama, intenzivnom prskanju tekucina i opashim tvarima moze zahtijevati
nosenje zastitne opreme za cijelo tijelo (npr. kombinezona) vece mehanicke cvrstoce i boljih pregradnih svojstava od onih koje nudi ova dodatna
oprema. Korisnik prije upotrebe mora osigurati odgovarajuci reagens za kompatibilnost odjevnog predmeta. Radi vece zastite  ostvarivanja potrebne
zastite u odredenim primjenama, potrebno je ispod nositi cijelo zastitno odijelo s omotanim manzetama, donjim dijelom nogavica, zasebnom
kapuljacom i patentnim zatvaracem s preklopom. Korisnik treba provjeriti je li omotavanje trakom moguce u slucaju primjene za koju se to zahtijeva.
Za najholje rezultate lijepljenja trake dijelovi trake trebaju se preklapati. Traka se treba omotati uz poseban oprez tako da nema nabora u tkanini
ili na traci jer ti nabori mogu djelovati kao kanali. Provjerite da su vezice zastitnih navlaka cizama od ove tkanine cvrsto zavezane i ne postoji rizik
od saplitanja o njih. Usprkos potplatu s retardantom za klizanje na zastitnim navlakama cizama, treba pripaziti da ne dode do klizanja na mokrim
povrsinama. Provjerite da navlake pruzaju odgovaraju¢i mehanicki otpor na povr3ini po kojoj e se hodati te da potplat nije ostecen. Potplat navlaka
(izama ne zadrzava tekucinu. Navlake pruzaju ogranicenu zastitu od prskanja (vrsta PB [6]), nisu prikladne za hodanje ili stajanje u lokvama i moraju
se nositi u kombinaciji s odgovarajucim cipelama otpornim na kemikalije. Ova dodatna oprema ne ispunjava zahtjeve norme EN 1149-5 (povrSinska
otpornost) i nije prikladna za koristenje u eksplozivnom okruzenju. Provjerite jeste li odabrali dodatnu opremu prikladnu za svoj posao. Za savjet se
obratite svojem dobavljacu ili tvrtki DuPont. Korisnik je duZan sam napraviti analizu rizika na kojoj e temeljti svoj odabir zastitne opreme. Korisnik
je duzan samostalno prosuditi koja mu kombinacija djelomicne zastitne opreme za tijelo i dodatne opreme (rukavice, ¢izme, respiratorna zastitna
oprema, itd.) odgovara, kao i koliko se dugo ta dodatna oprema moze nositi na odredenom poslu u skladu s njezinim zastitnim performansama,
habanjem i otpornosti na toplinu. Tvrtka DuPont ne preuzima nikakvu odgovornost za neispravnu upotrebu ove dodatne opreme.

PRIPREMA ZA UPOTREBU: Uslucaju o3tecenja, koje je malo vjerojatno, ne odijevajte dodatnu opremu.

POHRANA | PRIJEVOZ: Ova se dodatna oprema moze odlagati na temperaturi od 15 do 25 °C na tamnom mjestu (kartonska kutija) bez
izlozenosti UV svjetlu. Trtka DuPont provela je ispitivanja prirodnog i ubrzanog starenja. Zakljuceno je da ova tkanina zadrzava odgovarajucu
fizikalnu cvrstocu tijekom razdoblja od 10 godina. Proizvod se prevozii pohranjuje uizvornoj ambalazi.

ODLAGANJE: Kombinezoni ce se spaliti ili zakopati na kontroliranom odlagalistu bez utjecaja na okolis. Zbrinjavanje zagadenih odjevnih
predmeta requlirano je nacionalnimili lokalnim propisima.

1ZJAVA O USKLADENOSTI: Izjava o uskladenosti moze se preuzeti na adresi: www.safespec.dupont.co.uk.

SRPSKI UPUTSTVO ZA UPOTREBU

OZNAKE UNUTAR ETIKETE ﬂ Robna marka 0 Proizvodat LZ0. o Identifikacija modela dodatne opreme— Tyvek® 500 tkanina.
Ovo uputstvo za upotrebu pruza informacije o dodatnoj opremi.o (E oznaka — dodatna oprema za delove tela (DT) je u skladu sa zahtevima kategorije
lllicne zastitne opreme, prema Evropskoj legislative, Propis (EU) 2016/425. Ispitivanje tipa  sertifikati o kvalitetu su izdati od strane SGS Fimko Oy, PO.
Box 30 (Sarkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland, identifikovanog preko Notifikacionog tela EZ br. 0598. e Ukazuje na uskladenost sa Evropskim
standardima za hemijsku zastitnu odecu. e”Tipovi’ zadtite delova tela koje pruza ova dodatna oprema definisani su evropskim standardima za
hemijski zastitnu odecu EN 13034:2005 + A1:2009 (Tip DT [6]). Ova dodatna oprema takode ispunjava zahteve EN 14126:2003 Tip DT [6-B].
ﬂlemlja porekla. 6 Datum proizvodnje. 9 Zapaljivi materijal. Cuvajte dalje od vatre. Ovo odelu i tkanina nisu otporni na toplotu i ne treba
ih nositi blizu izvora toplote, otvorenog plamena, varnica ili u potencijalno zapaljivim okruzenjima. @ Piktogrami za velicine upucuju mere tela ili
artikla (cm) kao i njihovu korelaciju sa slovnim oznakama. Proverite mere svog tela, ruke ili noge i odaberite odgovarajucu velicinu. 0 Nosilac treba
da procita ova uputstva za upotrebu. Q Nemojte ponovno koristiti. ®@ Drugi sertifikat(i) nezavisni od CE oznake i Evropskog notifikacionog tela.
TYVEK® 500 DODATNA OPREMA:

FIZICKA SVOJSTVATKANINE
Test Metod testiranja Rezultat EN klasa*
Otpornost na abraziju EN’530Metod2 > 100ciklusa 2/6**
Otpornost je prilik ijanja | EN 1507854 Metod B >100000 ciklusa 6/6*
Otpornost na trapezioidno kidanj ENIS09073-4 >10N 1/6
Jacina zatezanja ENIS013934-1 >30N 1/6
Otpornost na proboj EN863 >10N 2/6
*Prema EN 14325:2004 **Vizuelna krajnja tacka
Hemijsko sredstvo Indeks proboja— EN Klasa* Indeks odbojnosti— EN klasa*
Sumporna kiselina (30%) 33 33
Natrijum hidroksid (10%) 33 3B
*PremaN 14325:2004
Test Metod testiranja ENklasa*
Otpornost na proboj krvii telesnih tecnosti pomocu inteticke krvi 15016603 36
pt;‘mm_ost na EL?&OWJ.?ZWEM kojise prenase krvju pomoci 15016604, Procedura C Nemaklasifikacije
Otpornost na proboj ih tecnosti ENIS022610 1/6
Otpornost na proboj bioloski iniranih aerosola 150/DIS 22611 13
Otpornost na proboj bioloski inirane prasin 15022612 13
*Prema EN 14126:2003
0SOBINE SAVOVA
Metodaispitivanja rezultat ENklasa*
|Jatina savova (ENIS013935-2) | >50N | 26 |
*uskladusa EN 14325:2004

ZaviSeinformacija o performansi barijere, molimo da se obratite svom dobavljacu li DuPont: www.ipp.dupont.com

RIZICI PROTIV KOJIH JE OVAJ PROIZVOD DIZAJNIRAN DA PRUZA ZASTITU: Ova dodatna oprema pruza samo delimi¢nu
zastitu telai namenjena je zastiti tih delova tela od izlaganja riziku. Dizajnirana je da pomogne u zastiti osetljivih proizvoda  procesa od kontaminacije
od strane ljudi, kao | da stiti radnike od opasnih supstanci Moze se koristiti odvojeno ili u kombinaciji sa drugom Licnom Zastitnom Opremom, kako
bi se podigao nivo zastite koji je potreban. Tkanine koriscene za ovu dodatnu opremu su testirane u skladu sa EN 14126:2003 (Zastitna odeca protiv
infektivnih agenasa) uz zakljucak da materijal pruza ogranicenu barijeru od infektivnih agenasa (vidi gornju tabelu).

OGRANICENJA U UPOTREBI: Ova dodatna oprema i/ili tkanine nisu otpornina plamen i ne bi trebalo da se koriste blizu toplote, otvorenog
plamena, varnica li u potencijalno zapaljivim okruzenjima. Tyvek® se topi na 135°C. Moguce je da tip izlaganja bio hazardima koji ne odgovara cvrstoci
nivoa ove dodatne opreme izazove kontaminaciju nosioca. Zasiveni Savovi ove dodatne opreme ne pruzaju barijeru infektivnim agensima. Prema
evropskom standardu (EN 13034:2005 + A1:2009 (Tip DT[6-B]) za hemijsku zastitnu odecu kategorije IIl: ova dodatna oprema pruza delimicnu
zastitu tela i testirana je u skladu sa celim kompletom testiranja sprejem niskog nivoa (EN IS0 17491-4, Metod A). Izlozenost izvesnim veoma finim
Cesticama, intenzivnim tecnim sprejevima i jima opasnih supstanci moze zahtevati li¢nu zastitnu opremu za celo telo (npr. kombinezon) vece
mehanicke snage i svojstva barijere od onih koje ovaj dodatna oprema pruza. Korisnik mora obezbediti odgovarajuci reagens za kompatibilnost
odela pre upotrebe. Za poboljSanu zastitu i radi postizanja navedene zastite prilikom izvesnih primena, bice potrebno oblaganje trakom manzetni,
¢lanaka, zatvaraca i kapuljace. Korisnik ce verifikovati da je cvrsto oblaganje trakom moguce u slucaju da primena to zahteva. Za postizanje najboljih
rezultata prilikom oblaganja trakom, delovi trake treba da se preklapaju. Posebnu paznju obratiti da se, prilikom oblaganja trakom, ne stvaraju nikakvi
nabori jer oni mogu sluZiti kao kanali. Postarati se da se trake na nazuvcima ¢izama, koji su napraljeni od ovih tkanina budu posebno vezani i da ne
predstavljaju opasnost od saplitanja. Uprkos donu otpornom na klizanje na nazuvcima preko cizama, treba obratiti paznju da se izbegne Klizanje,
narocito na vlaznim povrsinama. Pobrinite se da nazuvci preko cizama pruzaju odgovarajuci mehanicki otpor povrsini po kojoj se hoda, te da don
nije o3tecen. Don na nazuvcima propusta tecnost. Nazuvci, koji pruzaju ogranicenu zastitu u obliku spreja (Tip DT [6]) nisu pogodni za hodanje ili
stajanje na mestima izlivanja tecnosti i moraju se nositi u vezi sa odgovarajucom hemijski otpornom obucom. Ova dodatna oprema nije u skladu
sa standardom EN 1149-5 (povrsinska otpornost) | nije pogodna za koriscenje u eksplozivnim sredinama. Molimo vas da se uverite da ste odabrali
dodatnu opremu koja odgovara vasem poslu. Za savet, molimo vas da se obratite svom dobavljacu ili DuPont. Korisnik Ce izvrsiti analizu rizika na
osnovu koje ce zasnovati svoj izbor LZ0. On ce biti jedini sudija za ispravnu kombinaciju kombinezona za zastitu celog tela i pomocne opreme (rukavice,
(izme, zastitna oprema za respiratomi sistem, itd.) i koliko dugo se ova dodatna oprema moze nosit na odredenom poslu u odnosu na njene zastitne
performanse, udobnost nosenja li uticaj toplote. DuPont nece prihvatiti nikakvu odgovornost za nepravilnu upotrebu ove dodatne opreme.
PRIPREMA ZA UPOTREBU: Umalo verovatnom slucaju da je neispravan, nemojte nositi kombinezon.

SKLADISTENJE | TRANSPORT: Ova dodatna oprema se moze cuvati na temperaturi izmedu 15 i 25°C na tamnom mestu (kartonska kutija)
bez izlaganja UV zracima. DuPont je izvrsio testove prirodnog i ubrzanog starenja sa zakljuckom da ova tkanina zadrzava adekvatnu fizicku snagu
tokom perioda od 10 godina. Antistaticka svojstva mogu vremenom da se smanje. Korisnik mora biti siguran da je performansa rasipanja dovoljna za
njegovu primenu. Proizvod ce se transportovati i cuvati u svom originalnom pakovanju.

ODLAGANJE: Ovaj kombinezon se moze spalitiili zakopati u kontrolisanom tlu bez o3tecenja Zivotne sredine. Odlaganje kontaminiranog odela je
regulisano nacionalnim li lokalnim zakonima.

DEKLARACIJA O USAGLASENOSTI: Deklaracija o usaglasenosti se moze skinuti sa: www.safespec.dupont.co.uk
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Additional information for other certification(s) independent of CE marking
Eurasian Conformity (EAC) - Complies with Technical Regulations of the Customs Union TRTS 019/2011.

o 3awuthas Ofexpa
EBpasuiickoe cootBetcraute (EAC) - CootBeTcTayet TexHuyeckomy pernamenTy TamoxenHoro coio3a TPTC019/2011.

TP TC 019/2011
YpoBeHb 3alutbl
K50, LL|50, Mm, BH

PYCCKI WHCTPYKLUA MO NPUMEHEHUIO

OBO3HAYEHWNA HA BHYTPEHHEM 3TUKETKE “ ToBapHbIii 3HaK. o Mpoussopurens C(U3. o 0603Hauenue
mogenn: (U3 u3 marepuana Tyvek® 500. B aaHHoif nHCTpYKLWiM no TpezcTaBnena HHdop o (3. o Mapkuposka CE: (U3
ANA 3aLUTbI OTAENbHbIX YacTeil Tena COOTBETCTBYET Tp K CpefcTBaM ii 3awuTsl kateropuu [ll Pernamenta (EU)
2016/425 Esponeiickoro Mapnamenta u Coeta Esponeiickoro Coto3a. (BUAeTeNbCTBO 06 HCMbITaHUN TUN I CBUACTENLCTBO MOATBEPX/CHIA
KayecTBa, BblAaHHble opranu3aumeit SGS Fimko Oy, PO. Box 30 (Sérkiniementie 3), 00211 HELSINKI, Finland (CoeauetHoe Koponesctgo),
KoTopoil ynonHOMOoueHHbIM opraoM Esponeiickoit kommccn npucsoen Homep 0598. (@) MoaTsepxenwe cooTsetctaus TpeGosaumam
€BPONETiCKIX CTaHAaPTOB B OTHOWeHMN KocTiomos Xumindeckoii 3auel, (@) [anwsie CU3 obecneunsaior vacTuuhylo 3awuTy Tena B
COOTBETCTBIM C TPEGOBAHUAMU EBPOMeICKUX CTaHAAPTOB B OTHOLUEHIM KOCTIOMOB XiMUYecKoii 3atwuTel: EN 13034:2005 + A1:2009 (un PB
[6]). Takoe onvt cooTBeTCTByeT TpeGoBaHuaM cTarpapta EN 14126:2003 no uny PB [6-B]. GC.PW I e}lam

o JlerkoBocnnamenstowuiica Matepuan. bepeub ot oru. (U3 AaHKoro Tuna 1 (k) MaTepuanbl He ABAAIOTCA OTHECTOKUMI U He OMKHbI
ICONb30BaTbCA BOMM3H UCTOUHMKA TeMna, OTKPSITOT0 OrHA, WCKp WA B cpege, rae cywsecrayer pick socnnamenenns. @) Ha rpaguueckom

I pa3mepos A U3MepeRHa Tena unu pasmepsl (U3 B CaHTUMETPaX i WX COOTBETCTBYHWLME GyKBEHHble 0603HaueHNA.
CHumuTe € ceba Mepku, U3MepbTe [IMHY CTOMbI AN PyK W BbiGepuTe np it pasvep. @ N JOMKeH A C
HacToALLeit UHCTPYKLMelt N0 NPUMEHeHHo. Q He ucnonb3oBatb noTopHo. @@ Whdop ocep nomMumo (43
ny praKa cepTug EC.

CU3TYVEK® 500
O3UYECKVIE CBOICTBA MATEPHATIA

Wcnbimanue MeTo ucnbiTaHus Pesynbtar Knaccmo EN*
(T0iiKOCTb K UCTHPaHUKO EN530 (meton2) > 2/6**
(IO KOGpasOBIMUOTPEUH | )t 7554 (70 B) >100000wknos /6%
MpoyHOCTb Ha TpanewenganbHblit g
pasphie ENIS09073-4 >10H 1/6
TIp0YHOCTb Ha paspbiB npi
paCTRXeHH ENIS013934-1 >30H 1/6
YcToiiuMBoCTb K MpoKony EN863 >10H 26

* B cooTBETCTBIM CO CTaHZapTOM EN 14325:2004 ** Bugmblii pe3yribrar
YCTONYMBOCTb MATEPUANA K POCAYMBAHYIO XIIKOCTEV (EN1S0 6530)

YiMiseckoe coeiHentie I'Im(asnenbnp(:](ggngauuﬂfknac( ﬂogx;:gfgim;:gm?%ux
CepHar kucnota (30%) 3B 3B
Tuapokcua Hatpua (10%) 33 33
*B cootseTcTauv co Crangaprom EN 14325:2004
VcnbiTakme MeToa ucnbiTanus Knaccno EN*
YcToiuuBocTb K D KX
KITKoCTeid (Cuc MHTETHYEC 15016603 36
YcToiiuMBOCTb K MPOC:
P A14epe3 KPOBb, ¢ 6akepuodara 15016604 (npoueaypa () HeT
Phi-X174
YcT0iiYMBOCTb K MPOCAYMBAHUKO 3arp KUAKOCTElR ENIS022610 1/6
YetoitmBocTb KNf W4ECKM 3ap 150/DIS 22611 B
PacmbinAeMbixX BELLIECTB
YcToifyuBOCTb K Ip W4eCkM 3ap ii 15022612 13
* B co0TBETCTBIN (O CTaHgapTom EN 14126:2003
Metoa ucnbiTanus Pe3ynbrar Knaccno EN*
| Mpourocts weos (EN1S0 13935-2) | >50H | 2/6 |
* B cooTBeTcTBUM CO CTaapToM EN 14325:2004
it 0 TeneHm O it TI0NY4UTb Y NOCTABLLYKA WK B Komnakuy DuPont: www.ipp.dupont.com

COEPA MPUMEHEHWA. Jlanble (13 npeaxasHayeHbl An obecneyeHis 3aluTbl 0TAENbHbIX YacTeli Tena oT onpeieneHHbIX PUCKOB.
OHy npeaiHa3HayeHbl ANA 3aLIMTbI NONb30BATENA OT HEKOTOPbIX ONACHbIX BELECTB, NPOAYKTOB i NPOLIECCOB — OT 3arpA3HeHuA npu
KOHTAKTe C NlofibMU. 3T 1 Jipyrvte CPeACTBa MHANBUZYANbHOIA 3LLUTbI MOFYT UCNONb30BATCA BMECTE WA N0 OTAAHOCTH B 3aBUCAMOCTH
ot Tpebyemoro ypoBHA 3awwuTbl. Matepuan, ucnonb3yembiit Ana usrotonenua (U3, npowen ucnbitanua no crangapry EN 14126:2003
(onexna Ana 3auymbl o7 MY seuects). Mony CAienaTh BbIBOJ, YTO MaTepian o6ecneynsaer
orp: yio 6apbepHylo 3aLLuTy ot it MHQEKLMiA (cM. TabnuLly BbiLLe).

OrPAHUYEHMA MO MPUMEHEHWIO. (U3 paxHoro Tvna u (unm) matepuan He ABNAKTCA OTHECTOMKUMU U HE JOMKHbI
UCONb30BaTbCA BOMII3M MCTOYHIKA TNNa, OTKPLITOTO OTHA, UICKP WK B (Pefie, T7e CyLLIeCTBYeT piick BocnnameHeHua. Cam matepuan Tyvek®
nnasuTca npu Temnepatype 135 °C. HaxoxaeHue B ycnoBUAX 6U0M0TMUECKOTO PHcka, He COOTBETCTBYHOLLMX YPOBHIO Henpoxmuaemocti (U3,
MOXET NPUBECTH K GHonoruyeckomy 3apaxeritio nonb3osatens. MpotwnTle webl 31ux (U3 He 0becneynsaloT 3aLuTy OT NPOHUKHOBEHNA
MHOEKLMOHHDIX areHTOB. B cooTBeTCTBYM € TpefoBanuAMM eponeiickoro cranaapta (EN 13034:2005 + A1:2009; Tun PB [6-B]) B otHoWeHu
KOCTIOMOB XMudeckoid 3awyuTl Kateropuy Il CU3 obecneyusatot aiuuty otaenbHbix yacteii Tena. Mcnbitakue 06pbi3rusaHiem B Lenom
(EN 150 17491-4, meton A) He np b. Bopelictaue 0060 MENKMX YacTuL WNM WHTEHCMBHOE BO3AEHCTBHE
pacnbinAeMbix UnU Pa36pbI3ruBaeMbiX ONACHbIX XUAKUX BELLIECTB MOXET NOT] i peacTs ii 33T,
obecneynBaloLLx NONHYH 3aLLuTy Tena (Hanpumep, KOMOUHE30HbI) ¢ Gonee BbICOKUM YPOBHEM MeXaHUYecKoii POYHOCTH i BapbepHoit
3aWWTHI, Yemy np (3. NMepen JOMKeH yAocToBepuTbCa, 410 (13 MOryT 6bITh 1CMONb30BaHb! ANA
3alliTbl OT KOHKPETHOTO pearenTa. /1A NOBbILIEHNA CTeneHM 3alLuTbl (AnA PbIX BIAOB

MaHXeTbl PyKaBoB U LLTaHMH A nop (U3 a TaKxKe 0T W MOHIM NP NOMOLLY KNeifKoi
nenTI. Monb30BaTenb J0MKeH y6enuTbCA, 4To Myt HeoBX0AUMOCTH (B 3aBUCHMOCTH OT THNa PaboT) BO3MOXHa UX NNIOTHAA repMeTU3aLMa
Kneiikoii nexToil. Ina i 11 iiTe KOpOTKMe OTPe3KM Kneiikoil neHTbl (okono 10 cm) 1 HakneuBaiite ux
BHaxnect. Mpu 1cnonb30BaHMK KNeiikoii NenTbl N03aboTbTech 0 ToM, YTl HA Ha Hit Ha NexTe He b CKNAAKK,
TaK KaK Yepe3 HUX MOryT NPOHUKaTb Pa3nuyHble BellecTsa. YoeauTech, UTo TeceMKit Ha BbICOKUX Gaxnax, U3roToBNEHHbIX U3 JaHHbIX
MaTepuarnoB, HafieXHo 3aBA3aHbl. B NpoTUBHOM Cryyae Nonb30BaTeNb MOXET CNOTKHYTBCA U yNacTh. HecMoTpa Ha npoTMBOCKOMb3ALLYl
TIOZI0LIBY BbICOKMX 6axitn, Monb30BaTeAb JOMKeH C0BMAATb OCTOPOXHOCTL, 0C0BeHHO MpH XoAbGE M0 MOKPOiA N0BepXHOCTH. B npoTHBHOM
Cyyae OH MOXET NOCKONb3HYTHCA. YOeaUTeCh B OTAMYHOM CLIeNNEHUM BbICOKMX GaXWn C NOBEPXHOCTbIO, N0 KOTOPOIA Bbl XOAUTe, a Takke
YA0CTOBEPbTECh, 4TO MOAOLLBA He NOBPEX/ieHa. Yepe3 NOAOLIBY BLICOKIX GaXin MOXET NPOCAYMBATLCA KUAKOCTD. Bbicokme Gaxibl He
06nazjaloT J0CTaToYHbIM YPOBHEM 3aL{UTbI NP pacbineit xugkoctt (Tun PB [6]), no3Tomy B HIX 3anpelLiaeTca XoAuTb No NOBEPXHOCTH
Cpa3Bpbi3rakHOi XIKOCTBIO MMM CTOATH B MeCTaX ee CKOMNeHUA. /X cneayeT HocuTb BMecTe C 00yBbIo, CTOIAKOI K BO3AETICTBHIO XUMUYECKUX
pearetTos. [laHbie (13 He cooTBeTCTBYI0T TPe6OBaHMAM Kk MOBEPXHOCTHOMY CONPOTUBNEHMto N0 cTakAapTy EN 1149-5 1 He npeaHasHayeHb
ANA MPUMEHEHIA BO B3PbIBOONACHBIX 30HaX. Y6eauTech, 4To XapaKTepUCTUKU ykasaHHbIX (/3 COOTBETCTBYIOT 3aLLUTHbIM TpeGoBaHUAM.
3a KoHcynbTaluAMY 0bpaLLaiiTech K NoCTaBLYMKY Uik B Komnakiio DuPont. Monb3oBaTenb JOMKeH OLUEHUTb CTeNeHM picka i BbiGpaTb
coorgercraylottiee CI13. Monb3oatenb JoMKeH CAMOCTOATENbHO PUHATH PeLeHie 0 NPABUMIHOCTH COUETAHMA YACTHYHO 3alLLLAoLLIEro
Teno (13 u BcnomoraTenbHbIX CPeACTB 3aluiuThi (nepyatoK, 60TUHOK, pecnupaTopa U ip.), a Takxe 0 NPOAOMKMTENbHOCTH UCMOAb30BaHIA
oHuX 1 Tex ke (U3 AnA KOHKpeTHOi# paboTbi € y4eTOM WX 3aLIMTHBIX XapaKTepHCTUK, YA06CTBA HOCKI U TenA0BOii Harpy3ku. Komnanua
DuPont He HeceT OTBETCTBEHHOCTH 33 HenpaBUnbHoe Npimererue (U3,

MOATOTOBKA K MPUMEHEHWIO. Mepex Hauanom kcnnyatauuu npoBectit 0CMOTP Ha NpeAMeT noBpexaeHuit. B cnyvae

ZAedekToB (410 Heud jite CU3.
XPAHEHWE Y TPAHCMOPTUPOBKA. (W3 moryT xpaHuTbea npit Temnepatype 15-25 °C 8 TeMHOM MecTe (Hanpumep, kapTonHoit
Kopobke), ot paduonetobix nyyeit. My i DuPont ucnbiTaHUA Ha ecTecTBeHHblit

W YCKOPEHHbIiA H3HOC MOKA3aNH, 4TO MaTepian MOXET COXPaHATb (BOM GU3NYecKite CBOVICTBA Ha NpoTAxeHUn 10 ne. TpaHCNOpTUPOBKa 1

XPaHeHue U3Aena OMKHbI 0CYLLIECTBAATLCA B OPUTMHANbHOM ynaKoBKe.

YTUNN3ALIAA. (U3 moryT 6biTb yTUAMUPOBAHbI NyTeM CKUTAHIA WK 3aX0f Ha KOHTpOAN 6e3yuwiep6a ana
ii cpebl. Y p ii 0fieXAbl perynupyerca NN MECTHbIM TBOM.

AEKNTAPALIMA O COOTBETCTBWIA. [leknapatmio 0 COOTBETCTBUM MOXHO 3arpy3¥Th Ha cTpaHuLie www.safespec.dupont.co.uk.

IFU.23




PasvepbiTena M
Pasmep apnia kamouoka [inuHa 60KOBUHbI KaNIOWIOKa B (M
Kantowot Mogens PH30L0 BM
YauBep i 60 57
Pasmepbl
Kyprka Mogens PP33
yprka Mogens WL
P:
Bpioku Mogens PT31L0 23Mephl
M-2XL
Pa3mepbl
Xanar Mogens PL30
M-2XL
Pasmepbl
Xanar Mogenb PL3ONP
M-2XL
anarNogens PL309 Pasmepu
artonete S
XanarNogers PLYOSNP Pasmepu
" s
Pa3mej NMHa 60THHKA Bbicora 6oTHHKa
baxunsi Mogens POBO - P = A
D 35 48
Baxunbl caHTvct it Pasmep [Anuna 6otuHka Bbicora 6oTuka
nogowsoit Mogenb POBA YhuBep i 35 48
ot Mozen POSO Pasmep ; [flnua 06yBu Bbicoa 06yBu
YHuBep 35 48
baxunb caHTyct it Pa3mep 06ysu (EC)
nogowsoit Mogenb POSA 36-42;42-46
Pasmep f—— ﬂuametup otBepcTuAAna | [uametp oteepcus
Hapykakuk Mosenb PS32LA BEPXHeif YaCTPYKNBCM |  [ANIA KUCTH PYKUB M
Yhuep it 50 13-24 (3nacTuyHoe) 8-15 (anactuyHoe)
P;
(Oapryk Mogens PA30LO - 23MEp — Anuwas on
p 108
Pa3mepbi Tena B cm
Pasmep 06xBar rpyamn Pocr Pasmep 06xar rpyau Poct
N 84-92 162-170 XL 108-116 180-188
M 92-100 168-176 XXL 116-124 186-194
‘T 100-108 174-182
[lionow zie Hemyp (Miokcembypr) C.a.p.n.
Py Xenepanb MatTon
1-2984 Mok cembypr
www.ipp.dupont.com
EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA UNITED STATES
DuPonthersonaI Pmte(l;on o) Customer Service
DuPont de Nemours Luxembourg (s.a r.l. 900031
1-2984 Luxembourg 1-800-931-3456
Tel: (352) 3666 5111
ASIA PACIFIC
Australia Hong Kong Indonesia New Zealand Singapore Thailand

Tel: (1800)789308  Tel: (852) 2734 5345
Fax: (03)99355636  Fax: (852) 2724 4458

China India
Tel: (86) 213862 2888 Tel: (91) 1244091818
Fax: (86) 213862 2879 Fax: (91) 124 2540889

Tel: (6221) 782 2555
Fax: (6221)782 2565

Japan
Tel: (813) 5521 2600
Fax: (813) 55212601

Korea
Tel: (82)222225200  Tel: (612)9923 6111 Tel: (65) 6374 8690
Fax: (82)222224570 Fax: (613)9935 5636  Fax: (65) 6374 8694

Malaysia Philippines Taiwan

Tel: (603) 28590700  Tel: (632) 818 9911

Fax: (603) 28599079  Fax: (632)8189659  Fax: (886) 2719 085.

Tel: (662) 659 4000
Fax: (662) 659 4001

Vietnam

Tel: (886) 27191999 Tel: (848) 3824 3192

2 Fax: (848)38243191

LATIN AMERICA

Argentina Brasil Chile Colombia México Venezuela

DuPont™ TeleSol : DuPont™TeleSol DuPont™ TeleSol : DuPont™ TeleSol : DuPont™TeleSoluti DuPont™ TeleSoluti

+540800-33-38766 0800-171715 +56-2362-2423 +57-1653-8208 5722-1150 +58212300-8443 /

www.dupont.com.ar www.dupont.com.br (desde Santiago) / (desde Bogota) / Lada Sin Costo: (0212) 992 6022 (oficinas
www.epi.dupont.com.br 3622200 (oficinas 629-2202 (oficinas 01-800-849-7514 centrales en Caracas)
SafeSPEC™ Brasil: centrales en Santiago) centrales en Bogotd) www.dupont.com.mx www.dupont.com.ve
safespec.dupont.com.br  www.dupont.cl www.dupont.com.co
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