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Mechanische bescherming Veelzijdig Licht

Uitstekend comfort en grote beweeglijkheid.
BESCHRIJVING

Naadloos gebreid met een non-stop proces.•
Textielvoering van zeer sterke polyamidevezels.•
Fijne en elastische steken voor uitstekend comfort. Naar de palm
gevormde, rekbare polyurethaancoating.

•

Goede schuurweerstand.•
Handschoen die weinig pluist.•
Voldoet  aan de normen EN 420 (algemene vereisten) en EN 388
(mechanische  risico's)  volgens  het  erkende  laboratorium  IFTH
(Institut  Français  du  Textile  et  de  l'Habillement).

•

PRODUCTGEGEVENS

Bouw Gebreid

Voeringmateriaal Polyamide

Steken per inch 13

Coatingmateriaal Polyurethaan

Afwerking Palm gecoat

Manchetstijl Tricot manchet

Kleur Grijs

EN-maten 6,7,8,9,10,11

Lengte (mm) 220 - 270

Verpakking 12 paar per zak; 12 zakken per
karton

IDEALE TOEPASSINGEN

Delicate en nauwkeurige manipulaties•
Afwerking•
Algemene behandeling•
Verpakking•

BELANGRIJKSTE SECTOREN

NORMEN EN CERTIFICERINGEN
EN388:2003 EN388:2016

4121 4121A

CATEGORIE II

EXTRA EIGENSCHAPPEN
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